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FASCIA PERIMETRALE 
 

Fettuccina isolante perimetrale per edilizia 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Fascia Perimetrale Isoplam® è una bandella in polietilene a celle chiuse, leggero - impermeabile - 
imputrescibile - inattaccabile da muffe e con un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle 
reazioni alcaline dei manufatti cementizi; inoltre si evidenzia l'inalterabilità del prodotto nel tempo grazie 
alle mescole di nuova generazione e dei migliori collanti. 
E’ un prodotto di facile posa resistente a shock termico sia del materiale (polietilene) che delle colle 
impiegate. 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
- Impianti di riscaldamento / raffreddamento 
- Massetti tradizionali / alleggeriti 
- Pavimenti industriali /stampati 
 
 
DATI TECNICI 
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AVVERTENZE  
 
La Fascia Perimetrale Isoplam® adesiva totalmente o parzialmente è molto importante e va sempre 
utilizzata con spessori giusti e densità adeguata perchè funge da isolante termico - giunto di dilatazione e 
da fonoisolante. 
 
 
TIPOLOGIE  
 
Fascia Perimetrale Isoplam® si può acquistare adesiva totalmente (su richiesta) o adesiva parzialmente, 
in spessori 5 mm, 8 mm (su richiesta) o 10 mm (su richiesta) e di varie altezze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni 
responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell’ 
applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si 
ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all’uso professionale e che Isoplam provvede all’addestramento periodico 
dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. SOLO 
PER USO PROFESSIONALE.  

 


