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ANTISLIP 
ADDITIVO ANTISCIVOLO PER RESINE 

DESCRIZIONE 
 
Antislip Isoplam® è un additivo in polvere bianco appositamente studiato per rendere antiscivolo le 
superfici trattate con resine. 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Viene utilizzato quale componente nelle resine della linea Plam Sealing, Plam Pol o in altre tipologie di 
protettivi resinosi per creare un velo antiscivolo su pavimenti stampati, industriali, in Microverlay 
microcemento ecc. 

 
APPLICAZIONE 
 
Versare la polvere Antislip Isoplam® all’interno del vaso di resina che si intende usare e mescolare 
accuratamente.   
Antislip tende a depositarsi sul fondo del vaso una volta miscelato alla resina: è essenziale quindi 
rimescolare spesso la miscela durante la stesura. Per lo stesso motivo non è indicata l’applicazione con 
pompa airless.  
 
 
CONSUMI 
 
La quantità di Antislip da utilizzare è pari a circa il 2% in peso della resina. Indicativamente una 
confezione da 0,37 va mescolata a un vaso da 20 Lt di Plam Sealing o Plam Sealing/L.  

 
CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
 
Antislip Isoplam® è fornito in vasetti da 0,37 kg.  
Conservare in luogo asciutto e fresco nel proprio contenitore originario a temperature tra i +5 e i +35°C.  
Il prodotto, se conservato correttamente, non ha una scadenza. (il numero di lotto indica, in sequenza, 
anno/settimana/giorno). 
 
 
SICUREZZA 
  
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso. Antislip Isoplam® è destinato al solo uso professionale. 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cl iente verif icare che i l  prodotto sia adatto all ’ impiego cui si intende destinare. I l  
produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre 
delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le 
precedenti. I dati possono essere variati  in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati 
all ’uso professionale e che Isoplam provvede all ’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno 
richiesta. Chiunque uti l izzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.   


