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FILTENE 
 

Fondogiunto in polietilene espanso 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Filtene Isoplam® è un cordone in polietilene espanso a celle chiuse, comprimibile e disponibile in vari 
diametri, che permette di creare il “fondogiunto” nei tagli di dilatazione nei pavimenti industriali e in altri 
vari campi.  
Filtene Isoplam® dimensiona correttamente la profondità del giunto prima di essere sigillato con Plam 
Sigil Isoplam®.  
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Filtene Isoplam® è idoneo come “fondogiunto” prima dell’applicazione dei sigillanti per applicazioni: 

- in giunti per pavimenti in calcestruzzo di tipo industriale o stampato; 
- in giunti tra elementi prefabbricati; 
- in giunti tra serramenti; 
- in giunti tra corpi di strutture diverse in genere.  

 
 
VANTAGGI 
 
Filtene Isoplam®: 

- riduce le sollecitazioni di dilatazione sul sigillante e sulle pareti del giunto; 
- dimensiona il giunto nella misura più idonea al tipo di sigillante da impiegare; 
- favorisce la corretta adesione del sigillante con le pareti del giunto; 
- evita spreco di sigillante diminuendone il consumo. 

 
 
MODO D’IMPIEGO 
 
Scelta del corretto diametro del Filtene 
Filtene Isoplam® deve avere un diametro di ca 20-25% maggiore della larghezza del giunto nel quale 
verrà inserito.  
 
Preparazione del giunto 
Il giunto va opportunamente pulito da olii e grassi. Se si prevede un primer prima della sigillatura, è 
opportuno che il filtene venga messo successivamente al primer (quando è completamente asciutto) in 
modo da assicurarsi che eventuali solventi in esso contenuti non rovinino il cordone.  
 
Posizionamento del Filtene 
Applicare Filtene Isoplam® mediante apposito rullo spingi cordone fino alla profondità prevista in modo da 
lasciare il giusto spazio per il riempimento con il sigillante.  
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Normalmente la profondità della sigillatura di un taglio a pavimento rispetta la seguente regola: 
 
 
Profondità di riempimento in mm (D)  =        Larghezza del taglio in mm (B)   +  6 mm 
               3 

  
 
 
 
 
CONFEZIONAMENTO  
 
Filtene Isoplam® è disponibile in confezioni così assortite: 
 
Diametro filtene Mt per confezione 
6 mm Bobina da 1500 mt 
8 mm  Bobina da 900 mt 
10 mm Bobina da 600 mt 
15 mm Bobina da 250 mt 
20 mm Bobina da 150 mt 
25 mm Bobina da 100 mt 
30 mm Barre da 2 mt in confezioni da 180 mt 
 
 
 
SICUREZZA 
 
 
Filtene Isoplam® è destinato al solo uso professionale. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell’uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
Il prodotto FILTENE è formulato per essere usato come nell’applicazione sopraindicata.  
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni 
responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima 
dell’applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. 
Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. 
 


