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PLAMINA LUX 
 

Pasta lucidante   
 
 

DESCRIZIONE 
 
Plamina Lux Isoplam® è una speciale pasta lucidante largamente impiegata nella fase di lucidatura delle 
superfici in Plamina Isoplam®.	 E’ utilizzata per donare loro un’elevata brillantezza. 
 

 
VANTAGGI 
 
Plamina Lux Isoplam®: 

- è pronta all’uso e di facile utilizzo; 
- grazie alla sua consistenza viscosa riduce gli schizzi; 
- riduce le fasi di lucidatura, rendendo quindi la lavorazione più veloce; 
- riduce il rischio di surriscaldamento della superficie in fase di lucidatura; 
- produce effetti particolarmente brillanti sulle superfici.  

 
 

MODO D’USO 
 
Applicare una piccola quantità di Plamina Lux sulla superficie lucidata e pulita. 
Stendere il prodotto sulla superficie lucidando con cuffietta in lana d’agnello fino ad ottenere la 
brillantezza desiderata. Evitare di surriscaldare la superficie.   
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Aspetto  Pasta bianca  
Viscosità  >20,5 mm²/s a 40°C  
Densità relativa  1,45 g/ml 
VOC (Direttiva 2010/75/CE) 16 g/Lt 
Consumo ideale 
Resa ideale 

0,02 Lt/mq 
50 mq/Lt 

Consumo effettivo Dipende dalla porosità del supporto 
 
 
CONFEZIONI 
 
Plamina Lux è venduta in confezione da 1 Lt. 

 
 

CONSERVAZIONE E SICUREZZA 
 
Conservare in luogo fresco e sicuro a temperature comprese tra 5°C e 30°C nel suo contenitore originale 
ben chiuso. 
La data di confezionamento è riportata sulla confezione (il numero di lotto indica, in sequenza, 
anno/settimana/giorno). 
Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell’uso.  
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IMPORTANTE 
Il prodotto è formulato per essere usato come nell’applicazione sopraindicata. L’aggiunta di qualsiasi altro prodotto 
compromette il risultato finale della superficie. 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni 
responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari su piccole superfici. 
I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. 
I prodotti sono destinati all’uso professionale. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio. 
Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. 


