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VAC - Commercial - Wet/Dry
220-240V 50/60Hz,

IPX4

We, Nilfisk hereby declare under our sole
responsibility, that the above mentioned
product(s) is/are in conformity with the following
directives and standards.

ED

My, Nilfisk prohlasujeme na svou vylu¢nou
odpovédnost, ze vySe uvedeny vyrobek je ve
shodé s nasledujicimi smérnicemi a normami.

Wir, Nilfisk erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass das oben genannte Produkt den folgenden
Richtlinien und Normen entspricht.
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Vi, Nilfisk erkleerer hermed under eget ansvar at
ovennavnte produkt(er) er i overensstemmelse
med fglgende direktiver og standarder.

Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra unica
responsabilidad que el producto antes
mencionado esta en conformidad con las
siguientes directivas y normas

Meie, Nilfisk Kdesolevaga kinnitame ja kanname
ainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toode
on kooskdlas jargmiste direktiivide ja

Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité que
le produit mentionné ci-dessus est conforme aux
directives et normes suivantes.

Me, Nilfisk tadten vakuutamme omalla vastuulla,
etta edelld mainittu tuote on yhdenmukainen
seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti

286 @ ®6 @

Hwe, Nilfisk C HacToALWOTO AeKknapupame Ha cBoA
JIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye NOCOYEHUTE No-rope
NPOAYKTHT € B CbOTBETCTBUE CbC CNEeAHUTE
LVPEKTUBY U CTaHAAPTY.

®D

Epeig, Nilfisk SnAwvoupe pe amokAELOTIKA Hag
€uBUvn, OTL To MpoavadEPOUEVO TIPOIOV
OUHHOPPWVETAL HE TLG akOAoUuBeg 08nyieg Kat
TPOTUTA.

Mi, Nilfisk Kijelentjiik, egyeduili felelGsséggel, hogy
a fent emlitett termék megfelel az alabbi
iranyelveknek és szabvanyoknak

Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornoscu,
da gore navedeni proizvod u skladu sa sljede¢im
direktivama i standardima.
Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilita,

che il prodotto di cui sopra & conforme alle

seguenti direttive e norme.

Mes, "Nilfisk pareiskiu vienasaliskos atsakomybés,
kad pirmiau minétas produktas atitinka Sias
direktyvas ir standartus

Més, Nilfisk So apliecinu ar pilnu atbildibu, ka
ieprieks minétais produkts atbilst Sadam
direktivam un standartiem

Vi, Nilfisk erkleerer herved under eget ansvar, at
det ovennevnte produktet er i samsvar med
fglgende direktiver og standarder
We verklaren Nilfisk hierbij op eigen

verantwoordelijkheid, dat het bovengenoemde

product voldoet aan de volgende richtlijnen en

normen

N0s, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva
responsabilidade, que o produto acima
mencionado esta em conformidade com as
diretrizes e normas a seguir.

My, Nilfisk Niniejszym o$wiadczamy z petng
odpowiedzialnoscig, ze wyzej wymieniony produkt
jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami i
normami..

Noi, Nilfisk Prin prezenta declaram pe propria
raspundere, ca produsul mai sus mentionat este in
conformitate cu urmatoarele standarde si
directive.

Mwu, Hunduck oBum mnsjassbyjem nog nyHom
oprosopHolwhy, Aa HaBeAeHOr NPOU3BoA, je y
cknagy ca cneaehum gupektsama n
CTaHAapAnMa.

Vi Nilfisk forklarar harmed under eget ansvar att
ovan namnda produkt verensstammer med
féljande direktiv och normer.

My, Nilfisk prehlasujeme na svoju vylu¢nu
zodpovednost, Ze vy$sie uvedeny vyrobok je v
zhode s nasledujucimi smernicami a normami.

Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da je
zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi
smernicami in standardi.

Nilfisk, burada yer alan tiim sorumluluklarimiza
gore, yukarida belirtilen Grintn asagidaki
direktifler ve standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.

2006/42/EC EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
2014/30/EU EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
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UK Declaration of Conformity

We,

Nilfisk Ltd

Nilfisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria

CA11 9BQ UK

Hereby declare under our sole responsibility that the

Products: VAC - Commercial - Wet/Dry
Description: 220-240V 50-60Hz, IPX4
Type: A210003

Are in compliance with the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 63000:2018

Following the provisions of:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008/1597

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016/1091

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012/3032

Penrith, 11-1-2021
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English Operation Instructions............cccceeevveeeennenn. 3-7. 8-10

Deutsch Betriebsanleitung...........ccccceeeevieeeeieeeennenn. 3-7.11-13
Romana Instructiuni de utilizare.............cc.ccoeeennneee.n. 3-7. 14-16
EAAnvika OMYIEC XPNONG- v venvrneeeeeeeeeieaeeaann, 3-7.17-19
Portugués Instrugdes de Operagao........ccocvveeecevreeennenennns 3-7.20-22
Espafiol Instrucciones de operacion................cceuveeeenns 3-7.23-25
[taliano Istruzioni operative.........ccceeeevcveeeenieeees veeenee, 3-7.26-28
bobarapcku PBKOBOZICTBO 32 €KCIUIOATALINA. .....eeeneeen eennnns 3-7.29-31
Polski Instrukcja uzytkowania...........cccecvveeeenes v, 3-7.32-34
Nederlands Gebruiksaanwijzing.........cccceeeevveeervieeenveeennne. 3-7.35-37
Magyar Hasznalati GtmutatO............coceevvveviieienieenee, 3-7.38-40
Francais Instructions de fonctionnement....................... 3-7.41-43
Pycckunii NHCTPYKIUH MO SKCIUTYATAU . ... 3-7. 44-46
Cestina Pokyny kK provozu...........ccoeeveevvciieeniiiieciienns 3-7.47-49
Slovensky NAVOd Na POUZILIE .evvveveeerieeriie e 3-7. 50-52
Tiirkge Isletme talimati............c.cocooveveveveveeeeieiennnns 3-7.53-58
Dansk Brugsanvisning............coccceeeeiiieeeiiimiieeenieee e 3-7.59-61
Svenska Driftsanvisningar............ccceeevveeeciiiieeniieeenieee e 3-7. 62-64
Norsk Bruksanvisning...........ccceeeeeeeeevieeeienie e 3-7. 65-67
Suomi KAYHOONJEEL.......vvevveveveveeeecerarsireeesesesesesnseens 3-7.68-70
ot=Of AERE T 3-7.71-73
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Product Specification Parameter (Form 1)
Model Capacity | Voltage (V) Frequency | Power( Vacuum Max. Air Flow | Noise
No. (L) (Hz) W) (mmH20) (Itr/min) | (dBA)
other mo.
35 220~240V 50/60 1000 1840 2500 74
other mo.
other mo.
55 220~240V 50/60 1000 1923 2500 74
other mo.
other mo. 55 220~240V 50/60 2000 2005 5000 78
other mo. 75 220~240V 50/60 2000 2005 5000 78
other mo. 95 220~240V 50/60 2000 2005 5000 78
A210003 75 220~240V 50/60 3000 2020 7500 79
other mo. 95 220~240V 50/60 3000 2020 7500 79
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English Wet And Dry Vacuum Cleane

INTRODUCTION

This manual will help you get the most from VIPER wet & dry vacuum cleaner.

Read it thoroughly before operating the machine.

This is a wet and dry vacuum cleaner machine,used for water suction and dust suction on the

floor.It is recommended for commercial use.
MACHINE STRUCTURE DESCRIPTION

other models Structure Description ®efer to page Three”’F1”

1.Power Cord 2.Machine Head Handle 3.Power Switch 4.Machine Head Assembly 5.Float
Cup 6.Absorbing Dirt Filter Assembly 7.Crevice Tool 8.Dusting Tool 9.Soft Absorbing
Tube

10.Absorb Tube Base Pressing Button 11.Absorb Tube Base 12.Tank Catch 13.Extension Iron

Tube 14.Tank 15.Tank Bottom Base 16.Caster 17.Ground Chain 18.Dry Pick-up Tool 19.Wet
A210003 (Refer to page Four’F2”

1.Power Cord 2.Machine Head Handle 3.Power Switch 4. Foam Guard 5.Power Cord Storage
Hanger 6.Machine Head Assembly 7.Float Cup Bracket 8.Absorbing Dust Filter
Assembly 9.Bottom Base Handle 10.Tank Catch 11.Tank Handle Lift 12.Absorb
Tube Press
Button13.Absorb Tube Base 14.Rear Wheel 15.Caster 16.Tank Bottom Base 17.Drain Hose
18.Drain Hose Clamp 19.Drain Hose Block Head 20.Crevice Tool 21.Dusting
Tool 22.Extension lIron Tube 23.Dry Pick-up Tool24.Wet Pick-up Tool 25. Soft Absorb
Tube 26. Tank

Operation Instructions Dry Operation

The use of absorbing dirt filter assembly must be used. Always ensure that the container is
emptied of any liquid before using for dry pick-up and that the cloth filter is in a clean and dry
condition.

When the machine suction force is reducing or machine noise is becoming bigger. Switch off
the machine and remove the power cord plug, loosen tank catch of tank's sides, take down
machine head assembly. Shake and clean the absorbing filter assembly .This should be done
while the hose is still connected to avoid dust exiting from the open dirt container connection.
Having shaken the filter, allow a few momentg for the dust to settle. Remove absorbing dust

filter assembly from machine and empty container. If the filter's surface appears to be heavily
ISOPLAM S.R.L.
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Wet And Dry Vacuum Cleaner English|

contaminated it is advisable to brush the filter material clean with an ordinary soft household
brush. This ensures continued peak performance. Having emptied container, replace
absorbing dust filter assembly, placed machine head assembly and lock tank catch. You are
now ready to start again. If the above ways can’t resolve the lower suction, please check if soft
hose has blocking

(Dry Control and Operation can be referred Page Five”’F3”)

Use crevice tool to operate if dry pick-up tool is difficult to reach and operate |,
eg.gap(Control and Operation can be referred Page Six”F5”)

Use Dusting tooling if clean curtain (Control and Operation can be referred Page
Six”F6”)

Wet Operation

Assure to empty any dry dust before using the machine for wet pick-up.

Always be sure to use wet pick-up tool with rubber blades.

Take out dust bag for absorbing water,

If there is much water bubble to absorb, suggest to use Absorbing Dirt Filter Assembly for wet
pick-up, which will prevent water bubble into machine head.(Wet Control and Operation
can be referred Page Five”’F4”)

When the machine water is maximun or tank is full, machine has no suction and noise become
bigger, Switch off the power cord. Remove the power head and float valve assembly.

Pull the machine to sewer and empty the liquid from the container.

MAINTENANCE

Machine can provide free of repairing and replacing parts if purchasing time is within half a
year and non-fault beyond control.

If have product quality problem, please contact the nearest authorized service center.

Viper don’t consider free of repairing and replacing parts if the below cause:

Improper operation make machine be fault.

Replace parts and cause fault by sabotage.

Machine structure is damaged by sabotage.

Attention!!! Before performing any cleaning and maintenance on

the vacuum cleaner, always disconnect the plug from the source of electricity.

Make sure that the cable is not cut or damaged.

9
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English Wet And Dry Vacuum Cleane
Clean the tank, do not let it stand for a long time with dust or dirty water.
The cloth dust bag can be washed and must be dried again before re-use
The motor is built for maintenance-free operation and does not need any particular service.
The carbon brushes may need to be replaced due to normal wear and tear caused by using
the vacuum cleaner over time, and they can be replaced only by our authorized service

centers.

WARNING

As with all electrical equipment care and attention must be exercised at all times during its use,
in addition to ensuring that routing and preventative maintenance is carried out periodically in
order to ensure its safe operation.

Failure to carry out maintenance as necessary, including the replacement of parts to the
correct standard could render this equipment unsafe and he manufacturer can accept no
responsibility or liability in this respect.

WARNING

The following material must not be picked up by the vacuum cleaner:

hazardous dust, hot materials(burning cigarettes, hot ash ,etc.), flammable,
explosive, aggressive liquids(e.g. Petrol, solvents, acids, alkalis ,etc.), flammable explosive
dust(e.g. magnesium or aluminum dust, etc.)

IMPORTANT: If the socket outlets are not suitable for the plug

supplied with the appliance. It should be cut off and an appropriate plug fitted. The wires in this
main lead are colored in accordance with the following code.

Blue-Neutral Brown-Live.

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the
colored markings identifying the terminals of the plug proceed as follows. The wire, which is
colored blue, must be connected to the terminal, which is marked which the letter N or colored
black. The Wire, which is colored brown, must be connected to the terminal, which is marked
with the letter L or colored red.

The manufacturer reserves the right to modify the machine and the included accessories
without prior notice.

Wiring diagram refer to page6 and page7”Figure7/figure8/Figure9.

Product Specification Parameter, Product Specification can be referred to Page 7 “Form1”.

10
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Nass- und Trockensauger Deutsch
EINLEITUNG
Diese Anleitung wird lhnen dabei helfen, Ihren VIPER Nass- und Trockensauger optimal zu einzusetzen.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch.
Dies ist ein Nass- und Trockensauger, der sowohl fiir das Aufsaugen von Wasser als auch von Staub verwendet
werden kann.

Er ist fUr die gewerbliche Verwendung empfohlen.

MASCHINEN-BESCHREIBUNG Beschreibung ®iehe Seite 3 "F1”

1. Stromkabel 2. Griff 3. Netzschalter 4. Gerateoberteil 5. Schwimmerkorb 6. Schmutzfilter 7. Fugendise
8. Pinselduse 9. flexibler Saugschlauch 10. Taste zum Entriegeln des Saugschlauches 11. Saugstutzen
12. Spannverschluss 13. Saugrohr VA 14. Behalter

15. Fahrgestell 16. Lenkrolle 17. Erdungskette 18. Trockensaugdise 19. Wassersaugdise

20. Stromkabelhalterung

A210003 (Siehe Seite 4 "F2”
1. Stromkabel 2. Griff 3. Netzschalter 4. Schwimmer 5. Stromkabelhalterung 6. Gerateoberteil

7. Schwimmerkorb

8. Schmutzfilter 9. Fahrgestellgriff 10. Spannverschluss 11. Behaltergriff 12. Taste zum Entriegeln
des Saugschlauches 13. Saugstutzen 14. Hinterrad 15. Lenkrolle 16. Fahrgestell 17.
Entleerungsschlauch 18.

Entleerungsschlauch-Klemme 19. Entleerungsschlauch-Verschlul® 20. Fugendise 21. Pinseldlise 22. Saugrohr
VA 23. Trockensaugdise 24. Wassersaugduise

25. flexibler Saugschlauch 26. Behalter

Betriebsanleitung

Wenn die Saugkraft des Gerates nachlasst oder die Gerduschentwicklung des Gerates zunimmt, das Gerat
ausschalten und den Netzstecker ziehen. Lésen Sie den Spannverschluss auf der Behalterseite und nehmen Sie
das Gerateoberteil herunter. Schitteln und reinigen Sie den Filter. Wahrend dieses Vorganges sollte der
Schlauch weiter angeschlossen sein, um zu vermeiden, dass der Schmutz durch den offenen Schmutzbehalter
entweicht. Nachdem Sie den Filter geschittelt haben, warten Sie einen Moment, damit sich der Schmutz setzen

kann. Entnehmen Sie den Schmutzfilter aus dem Gerat und leeren Sie den Behalter. Wenn die Oberflache des
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Deutsch Nass- und Trockensauger
Filters stark verschmutzt erscheint, sollten Sie den Filter mit einer gewohnlichen weichen Haushaltsbirste
abbirsten. Dies gewahrleistet lang anhaltende Spitzenleistung. Nachdem Sie den Behalter geleert haben, setzen
Sie den SchmutZfilter wieder in das Gerat, platzieren Sie das Gerateoberteil auf das Gerat und verschliessen Sie
den Spannverschluss. Sie kénnen jetzt mit dem Saugen fortfahren. Sollte diese Malinahme nicht zu einer

besseren Saugwirkung fihren, kontrollieren Sie bitte, ob der Schlauch blockiert ist.

( siehe Seite 5 "F3”)
Benutzen Sie die Fugendiise, wenn Sie enge und schwer erreichbare Stellen reinigen
mochten. ( siehe Seite 6 ”F5”).

Verwenden Sie die Pinseldise, wenn Sie Vorhange und Gardinen reinigen ( siehe Seite 6 ”F6”).
Nasssaugen

Stellen Sie sicher, dass vor dem Nasssaugen jeglicher trockener Schmutz aus dem Gerat entfernt ist.

Benutzen Sie immer die Wassersaugdise mit den Gummilippen. Wir ermpfehlen die Verwendung des
Wasserfilters.

Entnehmen Sie die Schmutztite und den SchmutZfilter. Wenn es viele Wasserblasen aufzusaugen gilt, sollte
man den absorbierenden Schmutzfilter fir das Nasssaugen verwenden. Dadurch wird verhindert, dass
Wasserblasen in den Maschinenkopf gelange (siehe Seite 5 "F4”)

Wenn das Wasser im Gerat seinen maximalen Fllstand erreicht, blockiert der Schwimmer den Turbinenzugang,
das Gerat hat keine Saugwirkung mehr und das Sauggerausch wird starker. Schalten Sie das Gerat aus und
ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie den Geratekopf und den Nassfilter.

Entleeren Sie die Flussigkeit aus dem Behalter an geeigneter Stelle.

WARTUNG

Wir bieten eine kostenlose Reparatur des Gerates und einen kostenlosen Austausch von Zubehdrteilen
innerhalb eines halben Jahres nach Erwerb und wenn die Schaden ohne Verschulden des Benutzers entstanden
sind.

Wenn es Qualitatsprobleme gibt, kontaktieren Sie bitte das nachste autorisierte Dienstleistungsszentrum.

In den folgenden Fallen GUbernimmt Viper weder eine kostenlose Reparatur noch einen kostenlosen Austausch
der Zubehorteile:

Unsachgemasse Bedienung flihrt zu den Schaden am Geréat.

Der (unsachgemasse) Austausch von Zubehdrteilen hat zur Beschadigung des Gerates gefihrt.

Die Geratestruktur wurde durch Gewalteinwirkung beschadigt.

Achtung!!! Bevor Sie jegliche Art von Reinigung und Wartung am Staubsauger durchfiihren, entfernen Sie

immer den Netzstecker aus der Steckdose.
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Nass- und Trockensauger Deutsc
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht eingerissen oder sonst beschadigt ist.
Reinigen Sie den Tank regelm&ssig. Lassen Sie ihn nicht zu lange mit Schmutz oder schmutzigem Wasser gefullt
stehen.
Der Tuchfilter kann gewaschen werden und muss vor der erneuten Verwendung getrocknet werden.
Der Motor ist flr eine wartungsfreie Bedienung entwickelt und bendtigt keinen speziellen Service. Die
Kohleblrsten missen maoglicherweise aufgrund von normaler Abnutzung wahrend der Benutzung des
Staubsaugers ausgetauscht werden. Diese Kohlebirsten didrfen nur von unseren autorisiersten

Dienstleistungszentren ausgetauscht werden.

WARNUNG

Bei allen elektrischen Geraten muss wahrend der Benutzung mit auferster Vorsicht und Aufmerksamkeit
vorgegangen werden. Zusatzlich missen regelmafige und vorbeugende Wartungen durchgefihrt werden, um
eine sichere Bedienung zu gewahrleisten.

Werden die notwendigen Wartungen unterlassen, eingeschlossen des mdglicherweise notwendigen
Austausches von Zubehorteilen, kdnnte die Bedienung des Gerates unsicher machen. In diesem Fall kann der
Hersteller keine Verantwortung oder Haftung ibernehmen.

WARNUNG

Die folgenden Materialien durfen nicht von dem Staubsauger aufgesaugt werden:

gefahrlicher Schmutz, heille Materialien (brennende Zigaretten, heille Asche usw.), flammbare, explosive,
aggressive Flissigkeiten (z.B. Petroleum, Losungsmittel, Sduren, Basen usw.), entflammbarer, explosiver Staub
(z.B. Magnesium- oder Aluminum-Staub, usw.)

WICHTIG: wenn die Steckdosen nicht fiir den mit diesem Gerat mitgelieferten Stecker geeignet sind, sollte der
Stecker gegen einen passenden Stecker ausgetauscht werden. Die Drahte in diesem Netzkabel sind gemal dem
folgenden Code eingefarbt.

Blau-Neutral Braun-Live.

Da die Farben der Drahte des Netzkabels dieses Gerates mdglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen der
Steckeranschlisse Ubereinstimmen, sollten Sie wie folgt vorgehen. Der Draht, der blau ummantelt ist, muss mit
dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben N markiert oder schwarz ist. Der Draht, der braun
ummantelt ist, muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben L markiert oder rot ist.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, das Gerat und die zugehoérigen Zubehorteile ohne vorherige

Ankundigung zu modifizieren.

Bzgl. Stromlaufplan siehe Seite 7 und Seite 8 - Bild 7/Bild 8/Bild 9.
Produktspezifikation Parameter

Bzgl. Produktspezifikation siehe Seite 8 “Form 1”.
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Aspirator cu folosire umeda si uscata

Introducere

Acest manual va va ajuta sa obtineti randamentul maxim de la aspiratorul umed si uscat VIPER.

Cititi-l cu atentie Tnainte de a pune in functiune aparatul.

Acesta este un aspirator umed si uscat folosit pentru absorbtia apei si absorbtia prafului de pe podea. Este

recomandat pentru utilizare comerciala.

DESCRIEREA STRUCTURII APARATULUI

Descrierea structurii (Consultati pagina trei "F1")

1.Cablu de alimentare 2.Maner cap aparat 3.Comutator de alimentare 4.Cupa flotor 5.Ansambilu filtru de aspirare

murdarie 6.Protectie din burete 7.Cap pentru spatii inguste 8.Cap pentru praf 9.Tub de aspirare flexibil 10.Buton

baza tub de aspirare 11.Baza tub aspirare 12.Dispozitiv de blocare rezervor 13.Tub metalic de extensie

14.Rezervor 15.Baza rezervor 16.Roata pivotanta 17.Lan{ impamantare 18.Cap de aspirare uscata 19.Cap de
aspirare umeda 20.Consola de depozitare cablu de alimentare A210003 (Consultati pagina patru "F2")

1.Cablu de alimentare 2.Maner cap aparat 3.Comutator de alimentare 4.Consola de depozitare cablu

de

alimentare 5.Ansamblu cap aparat 6. Cupa flotor 7.Brida cupa flotor 8.Ansambilu filtru de aspirare praf 9.Maner

baza 10.Dispozitiv de blocare rezervor 11.Maner de ridicare rezervor 12.Buton tub de aspirare 13.Baza tub

aspirare 14.Roata spate 15.Roata pivotanta 16.Baza rezervor 17. Furtun de evacuare 18.Clema furtun de

evacuare 19.Cap de blocare furtun de evacuare 20.Cap pentru spatii inguste 21.Cap pentru praf 22.Tub metalic

de extensie 23.Cap de aspirare uscata 24.Cap de aspirare umeda 25 Tub de aspirare flexibil 26. Rezervor

Instructiuni de utilizare

Functionarea uscata

Trebuie sa fie utilizate ansamblul filtrului de aspirare a prafului . Asigurati-va intotdeauna ca recipientul este

golit de orice lichid Tnainte de a utiliza pentru aspirare uscata si ca filtrul de panza este curat si uscat.

Atunci cand forta de aspiratie a aparatului scade sau zgomotului devine mai puternic. Opriti aparatul si scoateti

cablul de alimentare din priza, eliberati dispozitivele de blocare a rezervorului de pe partile laterale ale

rezervorului si scoateti ansamblul capului aparatului. Scuturati si curatati ansamblul filtrului de aspirare. Acest

lucru ar trebui sa fie facut in timp ce furtunul este conectat, pentru a evita iesirea prafului prin conexiunea

deschisa a recipientului pentru murdarie. Dupa ce ati scuturat filtrul, asteptati cateva momente ca praful sa se

aseze. Scoateti filtrul de aspirare a prafului din aparat si goliti recipientul. Daca suprafata filtrului pare a fi puternic

contaminata, este recomandat sa periati materialul filtrului cu o perie moale, de uz casnic. Acest lucru asigura
performante de varf in continuare. Dupa golirea recipientului, montati la loc filtru de aspirare a prafului, ansamblul

capului aparatului si blocati dispozitivul de blocare a rezervorului. Acum sunteti pregétit s& incepeti din nou. In
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cazul in care modalitatile de mai sus nu rezolva scaderea puterii de aspirare, va rugam sa verificati daca s-a

blocat furtunul flexibil
(Controlul si functionarea in mod uscat pot fi consultate la pagina cinci "F3")

Utilizati capul pentru spatii Tnguste in cazul Tn care capul pentru aspirare uscata este dificil de utilizat, de ex. in
nise (controlul si functionarea pot fi consultate la pagina sase "F5")
Utilizati capul pentru praf, daca curatati perdele (controlul si functionarea pot fi consultate la pagina sase
"F6")
Functionarea umeda
Asigurati-va ca eliminati tot praful uscat Thainte de a utiliza aparatul pentru aspirare umeda.
Asigurati-va Intotdeauna ca utilizati capul de aspirare umeda cu lamele din cauciuc.
Scoateti sacul de praf si filtrul de aspirare a prafului.
Daca sunt multe bule de apa de absorbit, recomand folosirea Dispozitivului, Filtrului Absorbant pentru curatarea
de impuritati a apei, care va prevenii bulele de apa sa ajunga in capul masinii.

(Controlul si functionarea aspirarii umede pot fi consultate la pagina cinci "F4")
Atunci cand apa din aparat este la nivel maxim sau rezervorul este plin, aparatul nu aspira si zgomotul devine
mai mare, opriti aparatul si scoateti cablul de alimentare din priza. Scoateti ansamblul capului si al flotorului.
Aduceti aparatul aproape de sistemul de canalizare si goliti lichidul din recipient.
INTRETINEREA
Exista o garantie de sase luni in care puteti beneficia de reparare si inlocuire gratuita a pieselor, daca nu suntefi
raspunzator de defectiunea aparatului.
Daca aveti probleme referitoare la calitatea produsului, va rugam sa contactati cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Viper nu ia in considerare repararea si inlocuirea gratuita a pieselor in urmatoarele cazuri:
1.  Utilizarea necorespunzatoare cauzeaza defectiunea aparatului.
2. TInlocuiti piesele si cauzati defectiunea care urmare a desfacerii aparatului.

3. Structura aparatului este afectata prin desfacere.

Atentie! Tnainte de a efectua orice curétare si intretinere

a aspiratorului, deconectati intotdeauna stecherul de la sursa de electricitate.

] Asigurati-va ca cablul nu este deteriorat sau taiat.

® Curatati rezervorul, nu 1l Iasati sa stea pentru o lunga perioada de timp cu praf sau apa murdara.
Sacul de praf din panza poate fi spalat si trebuie sa fie uscat Tnainte de reutilizare

® Motorul este construit pentru operarea fara intretinere si nu are nevoie de nici un service special. Periile de
carbon pot necesita inlocuirea din cauza uzurii normale cauzate de utilizarea aspiratorului in timp si
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Aspirator cu folosire umeda si uscata

potfilnlocuite numai de catre centrele noastre de service autorizate.
AVERTISMENT
La fel ca in cazul tuturor echipamentelor electrice, utilizarea aparatului trebuie sa se faca cu atentie in orice
moment. in plus, trebuie s& va asigurati ca se realizeazé periodic intretinerea preventiva a aparatului, cu scopul
de a asigura functionarea acestuia in conditii de siguranta.
Daca nu se efectueaza intretinerea, dupa cum este necesar, inclusiv inlocuirea pieselor la standarde corecte,
acest echipament poate deveni nesigur si producatorul nu poate accepta nici o responsabilitate sau raspundere
in acest sens.
AVERTISMENT

Urmatoarele materiale nu trebuie sa fie aspirate:

praf periculos, materiale fierbinti (tigari aprinse, cenusa fierbinte etc.), lichide inflamabile,

explozive, agresive (de exemplu benzina, solventi, acizi, baze etc.), praf inflamabil exploziv (de exemplu, pulbere
de magneziu sau aluminiu etc.)

IMPORTANT: Daca prizele nu sunt potrivite pentru stecherul

furnizat cu aparatul. Acesta trebuie sa fie taiat si trebuie montat un stecher corespunzator. Firele din cablul de
retea sunt colorate in conformitate cu codul urmator.

Albastru-Neutru Maro-Tensiune.

Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestui aparat pot sa nu corespunda cu marcajele colorate de
identificare a terminalelor stecherului, procedati dupa cum urmeaza. Firul de culoare albastra trebuie sa fie
conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau de culoare neagra. Firul de culoare maro trebuie sa fie
conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau de culoare rosie.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica aparatul si accesoriile incluse, fara notificare prealabila.

Pentru schema electrica consultati pagina 6 si pagina 7, Figura 7/Figura 8/Figura 9.

Specificatii produs

Specificatiile pot fi consultate la pagina 7 "Formular 1".
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HAeKTOLKA ZKOUTIO

EIZArQrH
AuTd 10 gyxeIpidlo xpriong Ba cag BonBriael va éxeTe TNV KAAUTEPN ATTOO0OCN TNG NAEKTPIKIG 0OG GKOUTTOG.
Al0BACTE TO TIPOTEKTIKA TTPIV XPNOIUOTTIOINCTETE T OKOUTIA.

AuTA gival gia NAEKTPIKA OKOUTTO UYPWV KAl GTEPEWV YA ATTOpPOPNCN okOVNG KAl VEPOU.  ZuvioTaTal yia ETTAYYEAUATIKE XPAon.
MEPIFPA®H AOMHZX ZYZKEYHZ

MNepiypaen Aopng Keite oeAida Tpia «Eikéva 1»
1. KaAwdio Tpogodociag 2. Aafr KepaAng Zkoutrag 3. AiakdmTng Tpogodoaiag. 4. KepaAr Zkoutrag 5. MAwTtApag Motép 6.
QiATpo Zreyvwv POmwv7. Efdptnua yia xopouddeg 8. Efaptnua yia eokdviopa 9. EUkaumtog ZwAnvag Atmoppoenong
10.Mmoutév Bdong ZwAnva Amoppoenong 11. Baon ZwAnva Atroppdéenong 12. Acg@dicia Asgapevig 13. MeTaAAIkdG ZwArvag
Emékraong 14. As€apevi 15. Bdon Ae€apevng 16. Tpoxog 17 Ahucida yeiwong 18. MéAua ZulhoyAg Zteyvwyv 19. MéAua ZuAoyng

Yypwv. 20. KpepaoTtdapi AtroBrikeuong KaAwdiou Tpogodoaiag

(Acite oelida Téooepa «Eikéva 2»)

1. KoAwdio Tpogodociag 2. NAafry KepahAg Zkoumag 3. Aiakémtng Tpogodoaoiag. 4. Kpepaotdpl Amobrkeuong KaAwdiou
Tpoodoaiag 5. KepaAr ZkouTtrag 6. MAwTtApag Motép 7. YmoaTtrpiyua MAwtApa Motép 8. ®iAtpo Zkdvng 9. Aafn Katw Baong 10.
AcgdAeia Acgapevig 11. XepoUAhl Avaonkwpatog  Ae€apevig 12. Mtmoutdv Bdong ZwAnva 13. Bdon ZwAnva Amoppoenong 14.
Miow Tpox6G 15. Tpoxdg 16. Baon AeCaueving 17. ZwARvag AtrooTtpdyyiong 18. Zeiktpag ZwArva AmooTpdyyiong 19. Bdon
KepaAig ZwhAva Amootpdyyiong 20. EEdptnua yia xapauddeg 21. ECaptnua yia eokdviopa 22. MeTaAAKOG ZwARvag

EmékTaong 23 MéApa ZuAoynig Zreyvwy 24. MéApa  ZuAhoyng Yypwv 25 Eukaptrtog ZwAnvag Atroppdenong 26. Acgapevn

Odnyieg Xpnong

Agitoupyia Zreyvwv

MpP&TTel VO XPNOIPOTIOIEITAI TO ATTOPPOPNTIKG GIATPO GTEYVWV pUTIWY . MAvToTe va BeBaiiveaTe 611 N degapevn eival adeia atmo
UYPA TTPIV XPNOIUOTIOINCETE Tr) OKOUTIA YIa GUAAOYI] OTEYVWV KAl ETTIONG OTI TO UQACUATIVO QiATPO gival KABapo Kal aTEYVO.

Ortav eAatTwyveTal n dUvaun TG avappoenaon f o 86pufog Tng okouTTag yivetal eviovotepog  KAgioTe Tn oKoUTTa Kal a@aipéTTE TO
KOAWBIO TPOPOBOTIag, XaAAPWATE TNV ACPAAEIa TNG SEAPEVAG OTA TTAEUPA TNG BECAPEVNG KAl AQAIPEDTE TNV KEPAAN TG OKOUTTAG.
AvakivioTe Kal KaBapioTe To atmmoppo@nTIKO @QIATpo. AuTO Ba TTpETTEl va yivel evOow O CwARvag eival ouvdedeuévog yia va
amro@uyeTe TNV £€£000 okdVNG aTTd To Avolyda TNG évwong.  A@oU avakivAaTe To QIATPO agroTe va TTepAael Aiyog xpdvog PEXP! va
KaTakaBioel n okovn. AQaipéaTe TO GIATPO OKOVNG ATTO TNV OKOUTTA Kal adeldaTe Tov Kado. Edv n em@daveia Tou QiATpou aiveTal va
gival TToAU Aepwpévn ouvioTaTal va BoupTaioeTe To UAIKO Tou QIATpOU PEXPI va KaBapiael pe pia paAakr Bouptoa. Autd e€acalilel
v Péyiotn amédoon. AQoU adeIGoETE TOV KADO, ETTAVATOTTOBETACTE TO QIATPO TNG OKOVNG, TNV KEQAAN TNG OKOUTIAG Kal

ac@aliote TNV ao@aleia TG deCapevng. Twpa cioTte £Toipol va Eekivrioete Eavd. Eav o mapamdvw pébodol dev emAUCOUV TO
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KN 2KOUTIO

TPORANUA TNG PEIWPEVNG OTTOPPOPNTIKOTNTAG, TTAPAKAAOUUE EAEYETE €AV UTTAPXEI KATI TTOU JTTAOKGPEI TOV EUKAUTITO CWARVA.

(H Asitoupyia kai ‘EAgyxog yia Zteyvi) Xprion otn ZeAida MNévre «Eikéva 3»)
XpnoliyotroinoTe To €6APTNHA yIa TIG XOPANAdeG €dv TO TTEAUQ OTTOpPOPNONG OTEyVWV gival OUOKOAO va TTAncIdoel Kai va
Aeimoupynoel. (H Asitoupyia kai o ‘EAeyxog otn ZeAida ‘ESl «Eikéva 5»)
XpnaoiyotroinoTe 1o EEapTnua ZeokoviopaTtog yia va kabapioeTe koupTiveg (H Asitoupyia kai ‘EAeyxog yia Zteyvr) Xprion otn ZeAida
‘E€I «EIkdva 6»)
Agitoupyia Yypwyv
BeBaiwBeite 611 adeidoaTte TN OKOVN TIPIV XPNOIKMOTIOIACETE T OKOUTIA YIA ATTOPPOPNOT UYPWV.
BeBaiwBeite 611 TAvTa XPNOIYOTIOIEITE TO TTEAUQ OTTOPPOPNONG UYPWV PE TIG AACTIXEVIEG KOWEIG.
A@aipéoTe TN gakoUAa yia Tn okdvn Kal To QiATpo. Edv utrdpxel TTOAA @uoaAida vepou yia va oTToppo@NnOTEi, TTPOTEIVETAl va
xpnoipotroinotei To PiATpo Zuvéleuon ATroppopnong Bpwuiwy yia uypr paléwn, Tou Ba TpoAdRel TNV QuoaAida vepoul va eKBAAEI
OTNV KEQAAN TNG PNXavng.
(H Agitoupyia kai o 'EAgyxog yia Atroppognon Yypwv oTn Zehida MNévre «Eikéva 4»)
Ortav n de€apevr] yepioel, n okoUTra dev £XEl ATTOPPOPNTIKOTNTA Kal 0 BOPUBOG yiveTal EVTOVOG, TTEVEPYOTTOINOTE TNV TPOPODOUTia.
A@aip€aTe TNV KEPAAL Kal TOV TTAWTHPA TNG KEPAAAG.
TpaBn&Te TN okOUTIa TTPOG TNV ATTOXETEUON KA AdEIGOTE TO UYPO aTTO TNV deCaPEVN.
ZYNTHPHZH
H emokeun kal N avTikartdoTaon EapTnUATWY €ival dBwPEAv yia £€1 VES ATTO TRV NUEPOMNVIa ayopdg epdoov n BAGRN dev o@eileTal
og AdBog xprnong.
Edv avTigeTwiZete TPOBANUA pE TNV TTOIGTNTA TOU TTPOIOVTOG ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TTANCIECTEPO AVTITIPOOWTIO GEPPIG.
H Viper dev avahapBdavel va €TTIOKEUATEl OWPEAV 1] VO QVTIKOTAOTACEN £EAPTANATA  OTIG TTAPAKATW TTEPITITWOEIG:
1. AkatdAANAN xprion Kai XEIPIOPOG TNG OUOKEUNG.
2. AvTikataoTaon e¢apTnUATWyY Kal BAGRN Adyw doAiogBopdg.

3. H dopn Tng ouokeung £xel aAAoiwBei Adyw doAlopBopdc.
Mpoooxn!!! Mpiv mpayuatoToIosTe 0TT0I08KTIOTE KABAPIOWO ] CUVTAPNON OTNV
NAEKTPIKA OKOUTIA, TTAVTOTE ATTOOUVOEETE TNV TTPICa ATTO TNV TTNYN TOU NAEKTPIGHOU.

BeBaiwBeite 0TI TO KAAWDIO OEV €ival KOPPEVO 1] KATEGTPANMEVO.

) KaBapilete Tn de€apevi kal gnv TNV A@AVETE va PEVEL yida TTOAU Kalpo yePATn okovn A BPWHIKO VEPO.

(] H upaopdTivn oakoUAa okdvng PTTopEi va TTAUBET Kal TTPETTEN va OTEYVWOEI KAAG TTPIV ETTAavVayPnoIJoTToINOEi.

° To poTép eival KATAOKEUOOPEVO pE TPOTTO TTou dev aTTaITEl ouvTripnon ouTe katmolo 181aitepo oépfig.  O1 Bouptoeg atmd
avBpaka PTToPEi va XPeIaoTouVv avTIKaTaoTaon AOyw QUOIOAOYIKNG @OOPAG TTOU TTPOKAAEITAI JE TN XProN MECO GTO XPOVO,
KOl JTTOPOUV VO avTIKATAoTaBoUV JOvo atrd £60UaIodOTNUEVA KEVTPO ETTIOKEUNAG.

NMPOXZOXH

O1wg pe OAEG TIG NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG XPEIAZETalI TTPOCOXA KATA T SIAPKEIa TNG XPrONG, OTIWG ETTIONG KAl OWOTH TTEPIODIK)
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LK TKOUTTOL

TTPOANTITIKI) CUVTAPNOT TTPOKEIYEVOU va BIaoPOAIOTE N ao@AAAG AsiToupyia.

H avemapkAg ouvtApnon Kabwg kal n pn e€ouaiodotnuévn avtikatdoTaon eCapTnUaTwy Ba PtTopoloav va KOTaOoTHOOUV TNV
OUOKEUN €TTIKIVOUVN Kal 0 KOTAOKEUAOTAG dev Ba avaAdBel kapia euBivn ) emBAapuvon e auTh TNV TTEPITITWON.

MPOZOXH

H okouTra dgv TTPETTEI VO aTTOPPOPA T TTAPAKATW UAIKA:

€TMKivOUVN okOvn, CeoTd UAIKA (avappéva Tolydpa, {eaTr) oTaXTn, KTA.), EUQAEKTQ,

EKPNKTIKA A} BpacTIKA uypd (TTX. MeTpéAaio, SiIaAUTEG, 0&Ea, aAKAAIO, KTA), EUQAEKTEG EKPNKTIKEG OKOVEG (TTX. OKOVN Payvnoiou A
ahoupiviou, KTA)

>HMANTIKO: Edv o1 uttodoxég Tng TTpidag dev Taipiadouv pe tnv Tpila

TNG OUCKEUNG Ba TTPETTEI va KOTTEN KAl va AvTIKOTOOTABE! pe TNV KatdAAnAn 1Tpida. Ta kaAwdia Tng TPoPodoaiag gival XpwHaTIoPEVA
oUUQWVA PE TOV TTOPAKATW KWAIKA:

MTrAe-Oudétepo Kagé-Taon.

Kabwg Ta xpwuarta ata KaAwdia NG Tpo@odoaiag TNG CUCKEUNG UTTOPEI va PNV avTaTToKPivovTal  OTa XPWHATIOTA onuddia Twv
AKPOOEKTWV TNG TTPICaG, TIPOXWPNOTE WG £ENG: To KAAWSIO PE TO PUTTAE XPWHA, TTPETTEI VO GUVOEDET OTNV GKPN TTOU ONUEIWVETAI JE TO
ypdupa N A gival xpwuaTtiopévn gadpn. To KOAWDSIO PE TO KOQE  XPpWHaA, TTPETTEI va ouvOEDBEl OTNV AKPN TTOU ONUEIWVETAI UE TO
ypauua L f gival xpwuaTtiopévn KOKKIVN.

O KOTOOKEUOOTAG dIaTnPEi To SIKAiWUO va TPOTTOTIOINOElI T CUCKEUN KOl T £EQPTAMATA TTOU TTEPIEXOVTAl XWPIG TTPONYyOUHEVn
e1dotroinon.

To didypappa TG kKaAwdiwaong oTig oeAideg 6 kai 7, Eikdva 7/ Eikéva 8/ Eikéva 9

Mpodiaypagég MNpoidvrog

Mpodiaypagég Mpoidvrog ot ZeAida 7 «Dopua 1».
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Aspirador de pé molhado e seco

INTRODUGAO

Este manual vai ajuda-lo a obter o maximo de VIPER aspirador de pé molhado & seco.

Leia-o cuidadosamente antes de operar a maquina.

Esta é uma maquina do aspirador de p6 molhado e seco, usado para aspiragéo de agua e aspiragéo de p6 sobre o chdo. E

recomendado para uso comercial.

DESCRIGAO DA ESTRUTURA DA MAQUINA LSU135

Descrigao da Estrutura ( ( ( (Consultar Pagina Trés”F1”)

1.Cabo de Alimentagéo 2.Pega de Cabega da Maquina 3.Interruptor de Alimentagéo 4.Montagem da Cabega da Maquina 5.Copo
Flutuante 6.conjunto de Filtro de Absor¢éo da Sujeira 7.chave de fenda 8.Ferramenta para P6 9.Tubo de Absorcédo Suave
10.Botdo para Base de Tubo de Absorgdao 11.Base de Tubo de Absorcdao 12.Pega de Tanque 13.Tubo de Ferro de
Extensdo 14.Tanque 15.Base de Fundo do Tanque 16.Rodizio 17.Cadeia do Chao 18.Ferramenta de pick-up Seco 19.Ferramenta

de Lixo Molhado 20.Cabide de Armazenamento do Cabo

(Consultar Pagina Quatro”F2”
1.Cabo de Alimentagdo 2.Pega de Cabeca da Maquina 3.Interruptor de Alimentagdo 4.Cabide de Armazenamento do Cabo

5.Montagem da Cabeca da Maquina 6. Copo Flutuante 7.Armagédo de Copo Flutuante 8.conjunto de Filtro de Absor¢céo da

Sujeira 9.Pega de Base de Fundo 10.Pega de Tanque 11.Elevador de Algca Tanque 12.Botdo para Base de Tubo de
Absorgcao13. Base de Tubo de Absorcdo 14.Roda Traseira 15.Rodizfio ,16..base de fundo de tanque17..mangueira de
Drainagem 18.grampo de mangueira de drainagem 19.cabeca de mangueira de drainagem 20.chave de fenda 21.Ferramenta
para P6 22.Tubo de Ferro de Extenséo 23.Ferramenta de pick-up Seco 24.Ferramenta de pick-up Molhado25. Tubo de Absorgao

Suave 26. Tanque.
Instrugoes de Operagao

Operacao de Secagem

Deve ser usado o conjunto do filtro de sujeira . Sempre se assegure de que o recipiente esteja sem qualquer liquido antes de
usar para aspirar o seco e que o filtro de pano esteja limpo e seco.

Quando a forga de sucgdo da maquina reduz ou o barulho da maquina aumenta desligue a maquina e retmova a tomada do
Cabo de Alimentacgéo, afrouxe a pega de tanque nos lados do tanque, abaixe o conjunto da cabega da maquina. Sacuda e limpe o
conjunto do filtro de absorgéo.Isto deve ser feito enquanto a mangueira ainda esta conectada para evitar que o po saia da
conexao aberta do recipiente de sujeira. Tendo sacudido o filtro, espere alguns momentos para o p6 sentar. Retire o Conjunto do
Filtro de Absorcdo da Sujeira da maquina e esvazie o recipiente. Se a superficie do filtro parece estar excessivamente
contaminada é aconselhavel escovar o material do filtro e limpar com uma escova doméstica macia. Isto assegura a continuagéo
do desempenho maximo . Tendo esvaziado o recipiente, substitua o conjunto absorgéo do filtro de pd, coloque o conjunto da

Cabega da Maquina e bloqueie a peg do tanque. Vocé esta agora pronto para recomegar. Se as formas acima nao resolvem a
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Aspirador de p6 molhado e seco

sucgado mais baixa, por favor, verifique se mangueira esta bloqueada

(Controle e Operacao Seca podem ser vistas na Pagina Cinco”F3”)

Use a chave de fenda para operar se a ferramenta de pick-up seco estiver dificil de alcangar e de operar, por
exemplo.lacuna(Controle e Opeeragao podem ser vistos na pagina seis ”’F5”)

Use a ferramenta para po para limpar cortina(Controle e Opeeragao podem ser vistos na pagina seis”F6”)
Operacao Molhada

Assegure-se de tirar qualquer p6é seco antes de usar a maquina para operagdo molhada Sempre esteja seguro de usar a
ferramenta para operagado molhada com laminas de borracha.

Tirar o saco de po e filtro de absorgéo de sujeira. se haver muitas bolhas de agua a absorver, sugere que use Assembléia do
Filtro da absor¢do de Sujeira para levantamento molhado, que vai prevenir bolha de auga entrar na cabega de maquina.

(Controle de Operagao Molhada e Operagao podem ser encontrados na Pagina Cinco”’F4”)

Quando o tanque da agua estiver completamente cheio, a maquina ndo tem nenhuma sucgéo e o barulho aumenta, desligue o
cabo de alimentagdo. Retire o conjunto de cabeca e o conjunto de valvula de bdia. Puxe a maquina para esvaziar e esvazie o
liquido do recipiente.

MANUTENC}AO

A maquina pode ser reparada e ter reposicdo de pegas se o tempo de compra estiver dentro de de seis meses e nao tiver sido mal
usada

Se tem problema de qualidade do produto, por favor, contate o centro de servigo autorizado mais proximo.

Viper nédo considera livres de reparagao e substituicdo de pegas, se 0s abaixos causarem:

1. Operagao impropria

2. Substituicdo de pegas por sabotagem.

3. A estrutura da maquina esta danificada por sabotagem.

Atencgao!!! Antes de executar qualquer limpeza e manuteng&o no aspirador, sempre desconecte a tomada da alimentag&o.

) Assegure-se de que o cabo nado esteja cortado nem danificado.

® Limpe o tanque, ndo o deixe parado por um tempo longo com p6é nem com agua suja.

® O saco de pano para o p6 pode ser lavado e deve ser secado antes de reusa-lo

] O motor é construido para néo precisar de manutengédo e de nenhum servigo particular. As escovas de carbono podem
necessitar substituicdo pelo gasto devido ao uso normal do aspirador no decorrer do tempo, e elas podem ser substituidas
sO por nossos centros autorizados de servigo.

AVISO

Como com todo equipamento elétrico cuidado e atencao deve ser tido todas as vezes durante seu uso, além de assegurar de que

manutengdes rotinas e preventivas sejam executados periodicamente para assegurar sua operagao segura.

Falha ao executar a manutengdo quando necessario, inclusive a substituicdo de pegas no padrdo correto pode tornar este
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Aspirador de

equipamento perigoso e o fabricante nao pode ter nenhuma responsabilidade a este respeito.

AVISO

Os  materiais seguintes ndo devem ser colhido pelo aspirador:

poé perigoso, materiais quentes (cigarros acesos, ,etc.), cinza inflamavel, explosivo, liquidos agressivos (e. g. Combustivel,

solvente, acidos, alcalis ,etc.), p6 explosivo inflamavel (e. g. magnésio ou po6 de aluminio,etc.)

IMPORTANTE: Se as as saidas da tomada nao s&o convenientes para a tomada fornecida com o eletrodoméstico, deve ser
desligado e uma tomada e instalada uma apropriada. Os fios neste cabo séo coloridos de acordo com o seguinte cédigo.

Azul- Neutro Marrom-Vivo

Como as cores dos cabos deste eletrodoméstico podem nao corresponder com as marcagoes coloridas identificando os terminais
da tomada faga como seguinte. O fio, que azul, deve ser ligado ao terminal, que & marcado com a letra N ou de cor preta. O
Fio, que é marrom, deve ser ligado ao terminal, marcado com o letra L ou vermelho.

O fabricante reserva o direito de modificar a maquina e os acessorios incluidos sem aviso prévio.

O diagrama de cabeamento refere a pagina 6 e a pagina 7"Figura7/figura8/Figura9.
Parametro de Especificacdao de produto

Especificagdo de produto pode ser encontrado na pagina 7 “Forma 1”.
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Aspiradora Himeda y Seca Espanol

INTRODUCCION

Este manual le ayudara a sacar provecho de su aspiradora VIPER wet & dry.

Lea el manual detenida y completamente antes de operar el equipo.

Esta es una aspiradora para seco y humedo, utilizada para succionde agua y polvo del suelo. Estd recomendada para uso

comercial y no aplicaciones industriales de larga duracion.
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE LA MAQUINA

Descripcion de la estructura Refiérase a la pagina 3 "F1”

1.Cable de energia 2.Manibela de la cabeza de la maquina 3.Interruptor 4.Ensamblaje de la cabeza de la maquina 5.Taza
flotante 6.Ensamblaje de filtro de polvo absorvido 7.Herramienta de hendidura 8.Herramienta de polvo 9.Tubo de absorcion suave
10.Botdn de presion de la base del tubo de abosorcidn 11.Base del tubo de absorcion 12.Tanque de recepcién 13.Tubo de hierro
de extension 14.Tanque 15.Base de parte baja del tanque 16.Ruedecilla 17.Soporte ruedas 18.Boquilla para polvo 19. Boquilla
para liquidos 20.Colgador de almacenaje del cable de energia

(Refiérase a la pagina 4 “F2”

1.Cable de energia 2. Asa de la cabeza de la maquina 3.Interruptor de encendido 4.Gancho de almacenaje del cable eléctrico
5.Ensamblaje de la cabeza de la maquina 6. Boya 7.Banda de la boya de agua 8. Ensamblaje de filtro de polvo absorvido 9. Asa
de la base de la parte inferior 10.Tanque de residuos 11.Elevador del asa del tanque 12.Botén del tubo de absorcion 13. Base
del tubo de absorciéon 14.Rueda trasera 15.Rueda 16.base del tanque 17.Manguera de fuga 18.Tornillo de la manguera de fuga
19.Cabeza del bloque de la manguera de fuga 20.Herramienta de hendidura 21.Herramienta de polvo 22.tubo de hierro de

extension 23.Herramienta seca recogedora 24.Herramienta seca recogedora 25. Tubo de absorsién suave 26. Tanque

Instrucciones de operacion

Operacion seca

Para el uso correcto se debe usar un filtro de absorcién anti polvo. Asegurese siempre que el contenedor esté vacio antes de
aspirar cualquier material y que los filtros de tela esten limpios y secos.

Cuando la fuerza de succién de la maquina se reduzca o el ruido de la maquina se haga mas fuerte. Apague la maquina y retire el
cable, afloje el depdsito de recogida, retire el cabezal de aspiracion . Mantenga siempre limpio el filtro de absorcion. Este debe
ser realizado cuando la manguera aun esta conectada para evitar que polvo salga de la conexién del contenedor de polvo. Al
sacudir el filtro, espere unos momentos para no ensuciar. Retire el ensamblaje del filtro de absorcion de polvo de la maquina y
limpie el contenedor. Si la superficie del filtro parece estar altamente sucia se recomienda limpiar con una brocha el material del
filtro(nunca con aire comprimido). Esto asegura un mejor rendimiento del equipo. Cuando vaciamos el depdsito, reemplace filtros
de absorcion, ubique la maquina y asegure. Ahora esta lista para usarse nuevamente. Si lo anterior no resuelve sus problemas,

porfavor revise que la mangera no tenga un bloqueo. 2 3
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Espanol Aspiradora Himeda y Seca
(Control seco y Operacion puede referisse a la pagina5 “F3”)
Utilice la herramienta/accesorio para recoger los residuos.
Al usar la herramienta de polvo  (Control y Operacién puede referirse a seis ”F6”)
Recogida de liquidos
Asegurese de secar antes de usar para recogedora en seco.
Asegurese de usar la herramienta recogedora con asas de caucho.
Retire la bolsa de polvo y el filtro de absorcion.
Si hay muchas burbujas a absorber, sugerimos utilizar el Filtro de Suciedad Absorbente
para absorber el agua, con el fin de evitar que las burbujas entren en la cabeza de la md
quina. (Control himedo y Operacidn refiérase a pagina cinco ”F4”)
Cuando el agua esta al maximo o el tanque esté lleno, la maquina no tiene succion y el sonido incrementa. Apague y desconecte.
Retire el cabezal de aspiracion.
Vacie el depdsito de residuos.
MANTENIMIENTO
Si el product tiene un problema de calidad, porfavor contacte a su servicio autoriado.
Viper no considera reparaciones gratuitas o reemplazo de partes si:
1. Se usa la maquina de manera no adecauda.
2. Cambia las piezas y se dafia.

3. Si la estructura de la maquina esta dafada.
Atencion!!! Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento en la aspiradora, siempre desconecte eléctricamente la
magquina.

Asegurese de que el cable no esté dafiado.

® Limpie el tanque, no permita que permanezca por largo tiempo con polvo o agua.
[ La bolsa de polvo de tela puede ser lavada y debe ser secada antes de usar.
) El motor esta construido para operar sin mantenimiento y no necesita ningun servicio. Las escobillas de carbén pueden

necesitar ser reemplazadas debido a usos prolongados, y pueden ser reemplazados solo por persnoal autorizado.
PRECAUCION
Como con cualquier equipo electrico debe ser cuidadoso durante todo el tiempo, también debe asegurarse de dar mantenimiento
periodicamente para mayor seguridad.
Si no proporciona mantenimiento, incluyendo el reemplzo de las partes puede hacer que el equipo no sea seguro y que el

productor no acepte responsabilidad alguna.

ADVERTENCIA

Los siguientes materiales no deben ser absorvidos por la aspiradora:
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Aspiradora Himeda y Seca Espanol
Polvo explosivo, materiales calientes (cigarrillos, cenizas calientes,etc.), inflamables,explosivos, liquidos agresivos (e.g. Petrol,
solventes, acidos, alkaleidos ,etc.), polvo de explosivos inflamables (e.g. polvo de magnesio o aluminio, etc.)

IMPORTANTE: Silos enchufes no encajan deben ser modificados. Los cables son de color de acuerdo a su codificacion.
Azul-Neutral Café-Vivo.

Ya que los colores de la parte principal del equipo pueden no corresponder con las marcas en las terminales, se puede proceder
de la siguiente manera. El cable, azul, debe ester conectado a la terminal, marcado con la letra N o de color negro. El cable, de
color café, debe estar conectarlo al terminal, marcado con la letra L 6 color rojo.

El productor se reserva el derecho de modificar el equipo y sus accesorios sin previo aviso.

Para diagrama refiérase a la pagina 6y 7 "Figura7/figura8/Figura9.
Parametros de especificaciéon del producto

Especificaciones del product pueder ser vistas en la pagina 7 “Formulario1”.
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Questo manuale vi aiutera ad ottenere il meglio dal vostro aspira solidi/liquidi VIPER: consigliamo di leggerlo attentamente prima
di iniziare ad utilizzare 'apparecchiatura.

Questo macchinario & destinato all’aspirazione di liquidi e polveri presenti su pavimenti. E raccomandato per un utilizzo di tipo
commerciale.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELLA MACCHINA altri modelli

Descrizione struttura (fare riferimento ad “F1” a pagina)

1. Cavo di alimentazione 2. Manico della testa della macchina 3. Interruttore di accensione 4. Gruppo testa della macchina 5.
Galleggiante 6. Gruppo filtro per I'assorbimento dello sporco 7. Strumento per le fessure 8. Strumento per la polvere 9. Tubo di
assorbimento flessibile 10. Pulsante di accensione della base del tubo di assorbimento 11. Base del tubo di assorbimento 12.
Chiusura di sicurezza del serbatoio 13.Tubo di estensione in ferro 14. Serbatoio 15.Base del fondo del serbatoio 16. Rotella 17.

atena a terra 18. Strumento raccolta asciutto 19. Strumento raccolta secco 20. Gancio per riporre il cavo di alimentazione

A210003 (fare riferimento ad “F27

1. Cavo di alimentazione 2. Manico della testa della macchina 3. Interruttore di accensione 4.Gancio per riporre il cavo di
alimentazione 5.Gruppo della testa macchina 6. Galleggiante 7. Supporto galleggiante 8.Gruppo filtro per
I'assorbimento dello sporco 9.Manico della base del fondo 10. Chiusura di sicurezza del serbatoio 11. Maniglia di
sollevamento del serbatoio 12. Pulsante a pressione del tubo di assorbimento 13. Base del tubo di assorbimento 14
Rotella posteriore 15. Rotella 16. Base del fondo del serbatoio 17. Manichetta canale di scolo 18. Blocco manichetta
canale di scolo 19. Testa blocco manichetta canale di scolo 20. Strumento per le fessure 21. Strumento per la polvere
22 Tubo di estensione in ferro 23. Strumento raccolta asciutto 24. Strumento raccolta umido 25. Tubo di assorbimento
flessibile 26. Serbatoio

2. Istruzioni operative

Operazione a secco

Deve essere utilizzato un filtro a protezione del motore. Assicurarsi sempre che il contenitore venga svuotato di qualsiasi liquido prima
dell'utilizz a secco, e che il filtro in tessuto sia pulito ed asciutto.

Quando la forza di aspirazione della macchina si riduce o il rumore diventa maggiore, spegnere la macchina e staccare la spina del cavo di
alimentazione, allentare il fermo ai lati del serbatoio, staccare la testa di montaggio della macchina. Scuotere e pulire il gruppo del filtro di
assorbimento. Questa operazione deve essere fatta mentre la manichetta € ancora collegata, per evitare che la polvere fuoriesca. Dopo aver
scosso il filtro, attendere qualche istante affinché la polvere si depositi del tutto. Rimuovere il gruppo del filtro di assorbimento della polvere
dalla macchina e dal contenitore vuoto. Se la superficie del filtro risulta altamente contaminata & consigliabile spazzolare il materiale del filtro
e pulirlo con un comune pennello morbido. In questo modo si assicurano prestazioni d’uso sempre eccellenti. Dopo aver svuotato il

contenitore, sostituire il gruppo del filtro di assorbimento della polvere, posizionare il gruppo della testa della macchina e serrare il fermo del
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Aspiratore solidi e liquidi Italianc

serbatoio. Ora si & pronti per lavorare di nuovo. Se le modalita descritte non risolvono il problema di bassa aspirazione, verificare se la
manichetta morbida € bloccata.

(E possibile fare riferimento ad "F3"a pagina cinque per Controllo e funzionamento a secco )
Per operare, utilizzare la bocchetta per fessure se lo strumento di raccolta del secco difficilmente raggiunge la superficie da pulire (ad
esempio, se si incontra un dislivello della superficie). (Fare riferimento ad “F5” a pagina 6 per Controllo e
funzionamento).
E consigliabile utilizzare lo strumento di assorbimento della polvere quando si puliscono tendaggi. (Fare riferimento ad “F6” per
Controllo e funzionamento)
Operazione in umido
Assicurarsi di svuotare la polvere asciutta prima di usare la macchina per la raccolta dell’'umido.
Assicurarsi sempre di utilizzare lo strumento di raccolta dell’'umido con lame in gomma.

Estrarre il sacchetto ed il filtro di assorbimento dello sporco. Se c'e la schiuma tanto all'assorbimento dell’acqua, suggerisce di utilizzare il
filtro da polvere per evitare I'entrata della schiuma nella testa della macchina.

(Fare riferimento ad “F4” a pagina cinque per Controllo e funzionamento in umido).
Quando I'acqua della macchina raggiunge un livello alto o il serbatoio & pieno, la macchina non aspira e il rumore di aspirazione aumenta:
scollegare quindi il cavo di alimentazione. Rimuovere il gruppo dell’alimentazione centrale e della valvola del galleggiante.
Eseguire lo scolo della macchina e svuotare il liquido dal contenitore.
MANUTENZIONE
La riparazione e la sostituzione di componenti sono gratuite se effettuate entro 6 mesi dalla data di acquisto ed in caso di guasti.
Se si verifica un problema con la qualita del prodotto, si consiglia di contattare il piu vicino centro di assistenza autorizzato.
Viper non considera gratuite la riparazione e la sostituzione di componenti nelle situazioni descritte di seguito:
1. Uso improprio della macchina comportante problemi di funzionamento.
2. Guasti dovuti a sabotaggio.
3. Sabotaggio della struttura della macchina.
Attenzione!!! prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione dell'aspiratore, staccare sempre la spina dalla fonte di
alimentazione elettrica.
Verificare che il cavo non sia tagliato o danneggiato.
Pulire il serbatoio, non lasciare all’interno polvere o acqua sporca per lungo tempo.
Il sacchetto del filtro in stoffa puo essere lavato e deve essere asciugato del tutto prima di riutilizzarlo.
Il motore & costruito per il funzionamento senza manutenzione e non necessita di alcun particolare servizio. Potrebbe essere necessario
sostituire le spazzole in carbonio a causa della normale usura, causata dall'utilizzo dell'aspiratore nel corso del tempo: queste possono essere
sostituite solo dai nostri centri di assistenza autorizzati.
AVVERTENZA
Come per tutte le apparecchiature elettriche, cura e attenzione devono essere esercitate in qualsiasi momento durante I'uso, oltre a garantire
che I'instradamento e la manutenzione preventivi siano effettuati periodicamente al fine di assicurarne un funzionamento sicuro.

La mancata esecuzione della manutenzione necessaria, compresa la sostituzione di componenti non conforme allo standard corretto,
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Italiano Aspiratore solidi e liquidi

potrebbe rendere questo dispositivo non sicuro, ed il produttore non si assume alcuna responsabilita al riguardo.

AVVERTENZA

Il seguente materiale non deve essere raccolto dall'aspiratore:

polveri pericolose, materiali caldi (sigarette accese, cenere calda, ecc), polveri inflammabili, esplosivi, liquidi aggressivi (benzina, solventi,
acidi, alcali, ecc), polveri esplosive infiammabili (es. polvere di magnesio o alluminio, ecc).

IMPORTANTE: se le prese non sono adatte alla spina fornita con I'apparecchio occorre una spina appropriata. | fili del cavo principale
sono colorati in base al seguente codice.

Neutro-Blu Marrone-vivo.

Poiché i colori dei fili del cavo di alimentazione di questo apparecchio potrebbero non corrispondere ai contrassegni colorati che identificano i
terminali della spina, procedere come segue. Il filo di colore blu, deve essere collegato al terminale, contrassegnato con la lettera N o di
colore nero. Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L o di colore rosso.

Il produttore si riserva il diritto di modificare la macchina e gli accessori inclusi, senza alcun preavviso.

Per lo schema di collegamento fare riferimento a pagina 6 e pagina 7 "Figura7/Figura8/Figura9.

Parametro specifiche prodotto

E possibile fare riferimento al “Modulo 1” a pagina 7 per le specifiche del prodotto
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Moxpu u cyxu [Ipaxocmykauku Bbvarapcku

BbBeEXK/IaHe

ToBa pBKOBOJCTBO Iie Bu moMorHe J1a ce Bp3M0JI3BaTe 10 Hail-100pHsl HAYMH OT BE3MOXKHOCTHUTE Ha TpaxocMmykadukaTa VIPER 3a cyxo 1 Mokpo
TOYHCTBaHE.

[Ipouerere ro mogpoOHO Mpeay jAa 3armoyHeTe Jla padoTHTE C MallIMHATA.

ToBa e mpaxocMyKauka 3a CyX0 U MOKpO ITOYHCTBaHE , KOSATO C€ M3MOJI3BA 32 M3CMYKBAaHE Ha BOJA U Mpax OT MOI0BH nokputus. [Ipenoprusa ce

3a ThProBCKa ymoTpeda.
OIMMCAHUUE HA KOHCTPYKIIUSATA HA MAIIIMHATA

Onucanue na koucrpykuusita ®mkre Ha crp. 3°F1”
1.3axpanBany kaben 2./{ppxka Ha MamuHara 3.JIpeBriouBaren Ha 3axpaHBaHeto 4.Bw3en Ha miaBara Ha mammHara 5.[loruraBkoBa yarika
6.Bw3en na npaxoynassius ¢untep7.Tecen nakpaitnuk 8. Kpbria uerka 9.I'pBkaB cmykarenen mapkyd 10.Haruckamny ce OyToH 3a ocHOBara
Ha cMmykKartenHust Mapkyd 11.0cHoBa Ha cMykarenHus Mapkyd 12.Kimrouanka Ha koHTeifHepa 3a mpax 13.VYawmkuTenHa cToMaHeHa TpbOa
14 KonTeitnep 3a npax 15.0cHoBa Ha TBHOTO Ha KOHTeHHepa 3a npax 16.Konenme 17.3a3emurenna Bepura 18.HakpaiiHuk 3a cyxo moyncTBaHe

19.Hakpaiinuk 3a MOkpo nouncrBane 20.3akaualka 3a CbXpaHsABaHE Ha 3aXpaHBaIlUs Kadel

(Buzkre Ha ctp. 4 ’F2”

1.3axpanBani kaden 2.J[ppxka Ha mamnnHata 3.I1peBkitouBarer Ha 3axpaHBaHeTo4.3aKaqanka 3a ChbXpaHsBaHe Ha 3axpaHBaius kaden 5.Bw3en
Ha mraBara Ha MammHara 6.IloruraBkoBa wamka 7.Kon3ona Ha moruraBkoBara vamka 8.Bb3en Ha mpaxoynaesmms ¢uiarsp 9.[|phkka Ha
nonHara ocHoBa 10.Kirouasnka Ha koHTe#Hepa 3a npax 11./Ipbxka 3a Baurane Ha konreiinepa 12.Haruckaiy ce OyTOH 3a CMyKaTeITHHUS MapKyd
13.0cHoBa Ha cmykaremHust Mapkyd 14.3agao xomeno 15.Komemme 16.0cHoBa Ha THHOTO Ha KOHTeWHepa 3a mpax 17./lpeHaxkeH Mapkyd
18Ckoba Ha apenaxuusi Mmapkyd 19.Hakpaiinuk na apenaxuus mapkyd 20.Tecen naxpaitnuk 21.Kpsbria yerka 22.YrboKuTe Ha cCTOMaHeHa

TpBOa 23.HakpaiiHuk 3a cyxo nouncreane24.HakpaiiHuK 3a MOKpo mourcTBane 25.1"bBKkaB cMykaTeneH Mapky4 26.KonTeiinep 3a nmpax

I/IHCprKHHﬂ 3a eKCcIJIoarauus

Padora Ha cyxo

Heobxomumo e i3moa3BaHeTo Ha abcopOmpall mpaxoynaBsil GUaThp. Bunarn IIpOBEpsIBaiiTe, 4e KOHTEHHEPBT € Ipa3eH OT BCSAKaKBa
TEYHOCT IMPEU M3MOJI3BAHE 32 CYXO MMOYNCTBAHE U Y€ IJIATHCHUT QUITHP € YUCT U CYX..

Koraro 3acmykBamara cuiia Ha MalllHATa HaMajsgBa WIK IIyMBT HA MAallIMHATa CTaHE MO-CHIICH. M3KiltoueTe MalimHaTa U M3BajieTe Ierncena
Ha 3axpaHBallus Kabea OT KOHTAKTa, OTIyCHETe KJIIOYalIKHTe OT CTPaHW Ha KOHTEHHepa 3a mpax, CHEeMeTe Bh3elia Ha IVlaBaTa Ha MalldHara.
Paskiarere u mouncTere Bh3ena Ha mpaxoynassnus ¢puintbp.ToBa TpsOBa a ce HampaBH JOKAaTO MapKyda OIIe € CBBbp3aH, 3a Ja ce n3derHe
M3ITU3aHETO Ha TpaxX OT OTBOPEHATa BPB3Ka ¢ KOHTeWHepa 3a mpax. Ciieq karo paskiarute GUiIThpa, Mo3BOJIETe HAKOJIKO MUHYTH Ipaxa Ja ce
yrau. CBasiete Bb3eia Ha MPaxOyIaBsius GUIThD OT MAIIMHATA U U3MpPa3HeTe KOHTeHHepa. AKO MOBBPXHOCTTA Ha (GUITHPA U3IIICHKIA CHITHO
3aMbpCeHa, MpernopbuBa Ce [Ja Ce M3UeTKa Mmarepuana Ha (uirbpa 10 YHCTO ¢ OOMKHOBEHAa MeEKa JOMalllHA 4YeTKa. 1oBa OCHUrypsiBa

NPOABJKUTEIIHA BbPXOBAa MPOMU3BOAUTEIIHOCT. Karo H3IPa3HUTE KOH?ﬁ@pa, 3aMEHETE Bb3€JIa Ha IpaxoyiaBAliusd (bHﬂT’bp, IOCTaBE€TE BbH3CiIa
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bbarapcku Moxkpu u cyxu IIpaxocmykauku

Ha I71aBaTa Ha MalllMHaTa M 3aKJII0YCTC KIIHOYAJIKHUTC Ha KOHTeﬁHepa. Cera cTe roTOBH Jia 3aII09YHETEC OTHOBO. Axo NO-rOpHUA HAYUH HE MOXKETE
Jla paspCiInTe HUCKOTO 3aCMYKBAHC, MOJIS, IPOBEPETEC AaJIM I'bBKABUAT MAPKyY HE € 3allylICH

(3a ynpaBJieHHeTO U padoTara Ha CyXo MoxKe Ja BuauTe Ha cTp. S "F3”)

W3nom3BaiiTe TeceH HakpalHUK 3a paboTa, ako HAaKpaWHMKa 3a CyXO IOYMCTBAHE CpeIla 3aTpPyJHEHHs 3a JOoCTHUrane M pabora, Hamp.
nponyka(3a ynpaBjieHHeTO U padoTara Mo:Ke J1a BUIUTe HA cTp. 6”F5”)

W3nomn3BaiiTe KpbIyaTa 4eTKa, ako MIOYHCTBATE 3aBecH (3a ynpaBieHHeTo U padoTaTra Moxe 1a BUAUTe HA cTp. 6”F6”)

PaGora na Mokpo

VYBepere ce Aany MallMHATa € U3Mpa3HeHa OT BCAKAKBB CyX IMpax, Mpeau Aa s U3IMOJ3BaTe 3a MOKpO MovrcTBaHe. BuHaru ce yBepsBaiite, ue
H3I10JI3BATC HaKpaﬁHHKa 3a MOKpPO INOYUCTBAHC C TYMCHH OCTpHUCTA. Axo nma J0CTAaTb4CH BOACH Oayion Ja ce a6cop6ﬂpa,npeﬂnaraMe Ja
M3II0JI3BaTe YCBOSIBAHETO MPBCOTUA (DI/IJ'IT'Lp 3a BPBIIAHE Ha BHaFaHe,KOﬁTO e Npeyur BJIM3aHETO Ha BOJACH 0aJIoH B MalllpHaTa rnaBa(3a
yYIpaBJICHHETO 1 padoTara Ha MOKPO MoxkeTe 1a Buaure Ha cTp. 5”F4”)

Koraro Bojara Ha MamuHara € Ha MakCUMyM WM KOHTEHHEPBT € IIbJIEH, MAllMHATa HAMa 3aCMYKBaHE M LIYMbBT CTAaHE
IO-CUJICH, U3KITIOUETe 3axpaHBanis kaden. Caniere CHIIOBaTa I71aBa M Bbh3eJa Ha TIOTUIABKOBHS BEHTHIL.

M3pppnaiiTe MammHara 10 KaHaIU3auusaTa 1 U3Mpa3HeTe TEUHOCTTA OT KOHTEMHEPA.

HNOAAPBKKA

MamwmHaTa MoXKe Ja ocurypu Oe3ruiaTe” PEMOHT U 3aMsHa Ha PE3C€PBHU YaCTHU aKO BPEMETO Ha 3aKyIIyBAHCTO € B PAMKHUTC Ha IIOJIOBUH IOAUHA
" HE € NOBpEACHA HEKOHTPOJIUPAHO.

Axo nMate poOiIeM ¢ KaueCTBOTO, MOJISI CBBPIKETE C€ C Hal-OMM3KUs YITBITHOMOIICH CEPBU3CH [ICHTBP.

Viper HsiMa J1a cuuTa 3a Oe3IUIaTHH PEMOHTH U 3aMsHA HA YaCTH, aKO TOBAa € NPUYUHEHO OT I10-A0JIHOTO:

1. Hemnpasuna excrioaramys HOBpeXk/1a MalllnHaTa.
2. 3amMsiHa HA YaCTH M OBPEAN BCIIEICTBHE HA BPEIUTEICTBO.
3. Konctpykiusita Ha MallIMHaTa € MOBPEICHA BCIECACTBUE HA BPEIUTEICTBO.

Buumanue!!! Ipenu BCSKAKBO MOYMCTBAHE M TOJIPHKKA HA MPAaXOCMyKaukaTa, BUHATH M3KIIOYBAMTE IIeTicesa OT M3TOYHHMKA Ha
CIIEKTPUYECTBO.

YBCpeTC CE, e KaOeIbT HE ¢ Cpsi3aH UJIA MOBPEJCH.

L] [Touncrere KoHTEMHEpaA, HE IO OCTABANTE J1a CTOM MIPOABJIKUTEIHO BpeMe C Ipax WIK MpbCHA BOJA.
® [louncrere koHTEHHEPA, HE TO OCTABANTE J1a CTOU MIPOABILKUTEIHO BPEMe C IIpaxX WIK MPbCHA BOZA
[ MortopbT € ch3a/ieH 3a paboTa 6e3 MOAJAPHKKA U HE Ce HyXK/Iae OT KOHKPETHO oOciykBaHe. [ paduTHUTE YETKH MOXE Jia Ce HAJIOKHU
Jta Ob/1aT 3aMEHEHU BbB BPb3Ka C €CTECTBEHOTO M3HOCBAHE, IIPUUMHEHO OT yrnorpebara Ha IPaxocMyKadykaTra ¢ TEUCHHE Ha BPEMETO U
Te TpsIOBa J1a ObJAT 3aMEHSIHN CaMO OT YITBJTHOMOIIICH CEPBU3EH IICHTBP.
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Moxpu u cyxu Ilpaxocmykauku bbarapcku

BHMUMAHUE

KakTo ¢ Besiko enekTpudecko obopyzaBaHe TpsiOBa na ObJie ympakHsSBaHA I'pyyka M BHUMaHHE Mpe3 ISUIOTO BpPEMe Ha eKCIUIOATAaIHs My, B
JIOTIBJIHEHHE JIa CE TAPaHTUPA, Y€ TICPUOIMYHO CC U3BBPIIBA TEKYyIla U MPEBAHTUBHA MOPHKKA C 11 OCUTypsiBaHe Oe30macHara My padora.
Hecna3paHeTto Ha M3BBPIIBAHE HA TEXHUYECKO OOCITy)KBaHE, BKJIIOYMTEIHO 3aMsHAaTa Ha YAaCTH ChC CTAHJAPTHH, MOXKE Ja HAlpaBU TOBA

OGOpy,E[BaHe HECUTYPHO U NPOU3ZBOAUTEIIAT HE MOXKE Jla IIPUEME HUKAKBA OTTOBOPHOCT MJIM 3aAbJDKEHUE B TOBA OTHOILIEHUEC.

BHUMAHUE

CJ'ICI[HI/ITC Marepuain HE TpH6Ba Ja 6'bI[aT IIOYMCTBAHU C IIpaxOoCMyKadKaTa:
OIIaCCH IIpax, ropeuu Marepuain (FOpﬂH.[I/I nurapuy, ropeima nemnejil u T.H.), 3arnajinuMu,
CKCIUIO3UBHH, aIrp€CUBHU TCUHOCTHU (HaHp. HeTpOJI, Pa3TBOPUTEIIN, KUCCIIMHH, OCHOBU U T.H.), 3alajiiM €KCIIO3UBEH IIpax (Hanp. MarbHe3ueB

WM alyMUHMEB IIPax U T.H.)
BAYKHO : Axo xonTakTuTe He ca MOIXOMSLIM 3 LIENCeNa A0CTaBeH ¢ ypeaa. Toi Tpsa6sa na 6bae oTpsA3aH U 1a ObJe MOHTHPAH MOAXOISILL

HICTICCIT. HpOBO)IHPH.IPITe B TO3U CHJIOB KabeJ ca OIBCTCHU B CbOTBETCTBUEC CHC CJIICTHUA KOMI.

Cun-Heyrpanen Kagss-Ilon nanpe:kenue.

Twii karo LBeTOBETE Ha MPOBOAHUIIUTE B OCHOBHUA Kaben Ha TO3H ypea MOXKE na HE CBbOTBETCTBAT Ha MIBETOBAaTa MapKUPOBKa,
HACHTU(DUIUpAIIA KIEMHUTE Ha IIETCela, MPOLEANPANTE IO CIICAHUS HAYHH.

HpOBOHHHK’bT, KOMTO € OLIBETEH B CHUHBO, Tpﬂ6Ba Ja 6’L,E[e CBBpP3aH KbM KJIEMaTa, KOATO € MapKupaHa C 6y1<BaTa N wiu e oupereHa B YEPHO.
TIpoBOAHUKET, KOWTO € OlBeTeH B KadsiBo, TpsiOBa ja Ob/ie CBbP3aH KbM KIIeMaTa, KOsITO € MapKkupaHa ¢ OykBara L wiu e olBeTeHa B 4epBEHO.

HpOI/ISBOI[I/ITeJ'ISIT CH 3al1a3Ba IpaBoOTO Aa Monn(i)mmpa MallrHara U BKITOUYCHUTE akCcecoapu 0e3 NpeABApUTEIIHO YBECIAOMIICHUEC.

Enexrpuuecka cxema, BIKTe Ha cTp. 6 u cTp. 7’ Purypa 7/Ourypa 8/durypa 9.
TexHHYeCKH XapaKTepPUCTUKHA

3a TexHHYeCKHTE XapaKTePUCTUKH, BUKTe HaA cTp. 7 “Dopma 17.
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Niniejsza instrukcja pomoze Panstwu w jak najlepszym wykorzystaniu odkurzacza VIPER do odkurzania na mokro i na sucho.

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia nalezy doktadnie sie z nig zapoznac.
Jest to odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, mozna nim czysci¢ podtogi przy uzyciu wody lub odkurza¢ na sucho. Urzadzenie

to jest zalecane do zastosowan komercyjnych.
OPIS BUDOWY URZADZENIA

fiatrz: str. 3, rys. 1
1.Przewdd zasilajgcy 2.Uchwyt pokrywy gornej 3.Wtgcznik 4.Umocowanie pokrywy gornej 5.Zbiornik z ptywakiem 6.Umocowanie
do filtra zanieczyszczen 7.Ssawka szczelinowa 8.Ssawka okragta 9.Waz elastyczny 10.Przycisk do mocowania weza 11.Komora
wlotu weza 12.Klamra mocujgca zbiornik 13.Metalowa rura przedtuzajgca 14.Zbiornik 15.Podstawa zbiornika 16.Kétko
samonastawne 17.Przewdd uziemiajgcy 18.Ssawka do odkurzania na sucho 19.Ssawka do okurzania na mokro 20.Uchwyt

ocujgcy do kabla

(patrz: str. 4, rys. 2

1.Przewdd zasilajgcy 2.Uchwyt pokrywy gornej 3.Wtacznik 4.Uchwyt mocujgcy do kabla 5.Umocowanie pokrywy gornej 6. Zbiornik
z ptywakiem 7.0bejma zbiornika z ptywakiem 8.Umocowanie do filtra kurzu 9.Uchwyt podstawy zbiornika 10.Klamra mocujgca
zbiornik 11.Uchwyt do podnoszenia zbiornika 12.Przycisk do mocowania weza 13.Komora wlotu weza 14.Tylne koto 15.Kotko
samonastawne 16.Podstawa zbiornika 17.Waz odptywowy 18.Zacisk weza odptywowego 19.Gtowica blokujgca do weza

odptywowego 20.Ssawka szczelinowa 21. Ssawka okragta 22.Metalowa rura przedituzajgca 23.Ssawka do odkurzania na sucho

Mstsakicjaluzitkewaniamokro 25. Waz elastyczny 26. Zbiornik

Odkurzanie na sucho

Nalezy umocowac filtr do zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do odkurzania na sucho zawsze nalezy upewnic¢ sie, ze pojemnik
nie zawiera zadnych ptyndw, a filtr z materiatu jest czysty i suchy.

Jesli zmniejsza sie moc ssania albo zwigeksza sie szum podczas pracy urzadzenia, nalezy wytgczy¢ odkurzacz, wyjgc z z gniazdka
wtyczke przewodu zasilajgcego, poluzowa¢ klamre mocujgcg zbiornik i zdjgé pokrywe urzadzenia. Potrzgsngc i oczyscié filtr
zanieczyszczen. Czynnosc¢ te mozna wykonac tylko wtedy, gdy waz jest nadal podtgczony, co zapobiegnie wydostaniu sie kurzu z
otwartego przytgcza przy zbiorniku. Po potrzasnieciu filtra nalezy odczekac¢ chwile, aby kurz maégt osigsé. Wyjac filtr kurzu z
urzgdzenia i oprozni¢ zbiornik. Jesli powierzchnia filtra jest mocno ubrudzona, zaleca sie oczy$ci¢ materiat filtra zwyklg, miekka
szczoteczkg. Zagwarantuje to dtugie dziatanie na najwyzszym poziomie. Po opréznieniu pojemnika ponownie wstawi¢ na miejsce
filtr zanieczyszczen, natozy¢ pokrywe urzadzenia i zamkng¢ klamre mocujgcg. Urzgdzenie jest gotowe po ponownego uzycia.
Jesli powyzsze czynnosci nie rozwigzaty problemu obnizonej mocy ssania, nalezy sprawdzi¢, czy waz nie zostat zablokowany.
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(Prawidtowos¢ dziatania urzadzenia podczas odkurzania na sucho mozna sprawdzi¢ na str. 5, rys. 3)

Jesli w trakcie korzystania ze ssawki do odkurzania na sucho wystgpig trudnosci z dostepem do jakiego$ miejsca, np. otworu,
nalezy uzy¢ ssawki szczelinowej. (Prawidtowos$¢ dziatania urzadzenia mozna sprawdzi¢ na str. 6, rys. 5)

Do odkurzania zaston nalezy uzy¢ ssawki do odkurzania na sucho (Prawidilowosé dziatania urzadzenia mozna
sprawdzi¢ na str. 6, rys. 6)

Odkurzanie na mokro

Zawsze nalezy korzysta¢ ze ssawek z gumowymi listewkami przeznaczonymi do odkurzania na mokro.
Proponujemy uzywac¢ absorbujgcy filtr zanieczyszczen dla zbierania wilgoci, ktéry zapewni, ze zanieczyszczenia w wodzie nie
wejdg do gtowicy maszyny.

(Prawidtowos¢ dziatania urzadzenia podczas odkurzania na mokro mozna sprawdzi¢ na str. 5, rys. 4)

Jesli osiggnie sie maksymalny poziom wody lub pojemnik jest petny, nastepuje brak ssania i zwieksza sie szum podczas pracy
urzgdzenia. Nalezy nalezy wytgczy¢ odkurzacz, wyjg¢ z gniazdka wtyczke przewodu zasilajgcego. Nastepnie usung¢ pokrywe
zasilajgcg oraz zawor ptywaka.

Oprdézni¢ pojemnik z wody w miejscu do tego przeznaczonym.

KONSERWACJA

Zapewnia sie bezptatng naprawe urzgdzenia i wymiane czesci przed uptywem 12 miesiecy od daty zakupu, pod
warunkiem, ze uszkodzenie nie wynika z winy uzytkownika.

Jesli wystgpi problem zwigzany z jako$cig produktu, nalezy zgtosi¢ sie do najblizszego autoryzowanego serwisu.
Firma Viper nie zapewnia bezptatnej naprawy urzgdzenia ani wymiany czesci, jesli, uszkodzenie wynika z:

1. nieprawidtowego uzytkowania urzgdzenia,

2. samodzielnej wymiany czesci w urzgdzeniu lub jego celowego uszkodzenia,

3. celowego dziatania prowadzgcego do uszkodzenia konstrukcji urzgdzenia.

Uwaga!!! Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z czyszczeniem lub konserwacjg odkurzacza nalezy:
Zawsze wyjgc¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.

Upewni¢ sie, ze przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony ani zniszczony.

Oczyscic¢ zbiornik; nie nalezy zostawiac zbiornika wypetnionego kurzem lub wodg przed dtuzszy czas.

Worek z materiatu moze by¢ prany, jednak nalezy go wysuszy¢ przez powtérnym uzyciem.

Silnik urzadzenia ze wzgledu na swojg budowe nie wymaga czyszczenia ani szczegdlnej konserwacji. Szczotki weglowe
mogg wymagac¢ wymiany ze wzgledu na zwyczajne zuzycie lub przetarcie spowodowane nadmiernym wykorzystaniem

urzgdzenia. Wymiana szczotek moze by¢ przeprowadzona jedynie przez autoryzowany serwis.
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Polski Odkurzacz prézniony na sucho i ha mokro
OSTRZEZENIE

Obstugujgc wszelkie urzgdzenia elektryczne, zawsze nalezy zachowaé ostrozno$¢ i uwage oraz zapewnic¢ okresowg konserwacje
i przeglad instalacji, aby mie¢ gwarancje jej bezpiecznego funkcjonowania.
Nieprzeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich, w tym wymiany czesci w celu zachowania wiasciwych standardow,

moze spowodowac zagrozenie podczas uzytkowania sprzetu, za ktoére producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

OSTRZEZENIE
Nie wolno uzywac¢ urzadzenia do odkurzania nastepujgcych rzeczy:

niebezpiecznych pytdw, gorgcych materiatéw (np. zapalonych papieroséw, gorgcego popiotu itp.), substancji tatwopalnych,
materiatdbw wybuchowych, zrgcych cieczy (np. benzyny, rozpuszczalnikéw, kwasow, zasad itp.), fatwopalnego, wybuchowego

kurzu (np. magnezu, pytu aluminium itp.).

WAZNE: Jesli wtyczka bedgca w wyposazeniu urzgdzenia nie pasuje do gniazdka elektrycznego, nalezy jg usungc¢ i
dopasowac odpowiednig wtyczke. Przewody w kablu zasilajgcym majg kolory oznaczajgce odpowiednio:

Niebieski - przewéd neutralny, brgzowy - przewéd fazowy

Poniewaz kolory przewodéw w kablu zasilajgcym mogg nie zgadzac sie z kolorami oznaczajgcymi przytgcza wtyczki, nalezy
postepowac nastepujgco: Przewdd niebieski nalezy potgczy¢ z przytgczem oznaczonym literg N lub w kolorze czarnym. Przewdd
brgzowy nalezy potaczy¢ z przytgczem oznaczonym literg L lub w kolorze czerwonym.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji urzgdzenia i zatgczonych akcesoriéw bez uprzedniego

powiadomienia.

Schemat instalacji elektrycznej, zobacz: str. 6i 7, rys. 7,81 9.
Parametry urzgdzenia

Specyfikacja urzadzenia, zobacz str. 7, rys. 1.
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Aat en droog stofzuiger Nederlands
INLEIDING

Met deze gebruiksaanwijzing kunt u het beste uit uw nat- en droogzuiger van VIPER halen.

Lees het grondig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Dit is apparaat is een nat- en droogzuiger voor het opzuigen van water en stof op de vloer. Het is bedoeld voor commercieel
gebruik.

BESCHRIJVING ONDERDELEN APPARAAT

Beschrijving onderdelen (zie pagina 3 "A1")

1.Stroomsnoer 2. Handgreep 3. Aan-/uitschakelaar 4 Machinekop 5. Vlotterkamer 6. Vuilfilter 7. Spleetzuigmond 8. Borstel
9.Zachte zuigslang 10. Drukknop slangaansluiting 11. Slangaansluiting 12. Reservoirklem 13. IJzeren verlengbuis 14. Reservoir
15. Onderstuk reservoir. 16. Zwenkwieltje 17. Geaarde ketting 18. Droogzuigmond 19. Natzuigmond 20. Haakje voor stroomsnoer
(zie pagina 4 “F2”)

1. Stroomsnoer 2. Handgreep 3. Aan-/uitschakelaar 4. Haakje voor stroomsnoer 5 Machinekop 6. Vlotterkamer 7. Beugel
vlotterkamer 8. Stoffilter 9. Handgreep onderkant 10. Reservoirklem 11. Reservoirhandgreep 12. Drukknop zuigslang 13.
Zuigbuisaansluiting 14. Achterwieltje 15. Zwenkwieltje 16 Onderplaat reservoir 17. Afvoerslang 18. Klem afvoerslang 19. Blokkop
afvoerslang 20. Spleetzuigmond 21. Borstel 22. |Jzeren verlengslang 23. Droogzuigmond 24. Natzuigmond 25. Zachte zuigslang

26. Reservoir

Gebruiksaanwijzing

Droogzuigen

De vuitfiltermontage moet worden gebruikt. Zorg er altijd voor dat er in de houder geen vloeistoffen zitten voordat u de
droogzuigmond gaat gebruiken den dat de stoffen filter schoon en droog is.

Als de zuigkracht aan het afnemen is of het lawaai van de machine aan het toenemen is. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Maak de klem van het reservoir aan beide zijkanten van het reservoir los en haal de machinekop eruit.
Schud en maak de filterassemblage schoon. Dit moet u doen met de slang nog aangesloten om te voorkomen dat er stof kan
ontsnappen uit de open slangaansluiting. Na het schoonschudden van het filter, moet u even wachten zodat het stof kan
neerdalen. Haal de stoffilter uit het apparaat en maak het reservoir leeg. Als het oppervlak van het filter er erg vuil uit ziet, is het
aan te raden om het filtermateriaal schoon te maken met een zachte huishoudborstel. Hierdoor blijft het apparaat goed presteren.
Nadat u het reservoir hebt leeggemaakt, moet u de stoffilter, en de machinekop weer terugplaatsen en de reservoirklemmen weer
sluiten. Nu kunt u het apparaat weer gebruiken. Als het niet lukt om op de bovenstaande wijze de verminderde zuigkracht te
herstellen kan het zijn dat de slang is geblokkeerd.

(Zie pagina 5 “A3” voor droogzuigen en bediening.)

Gebruik de spleetzuigmond als de plek moeilijk te bereiken is met de droogzuigmond, bijvoorbeeld een gat. (Zie pagina 6 "A5"

voor de bediening.).
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Aat en droog stofzuiger Nederlands
Gebruik de borstel om gordijnen schoon te maken (zie pagina 6 "A6" voor de bediening).

Natzuigen

Indien het neemt veel waterbubbels, het is aanbevolven de Absorberende Dirt Dilter Assembly te gebruiken om het water te

absorberen, die voorkomt dat waterbubbles worden geabsorbeerd in toestelkop.

(zie pagina 4 “A4”” voor het natzuigen).

ONDERHOUD

Tot een halfjaar na de aanschafdatum wordt het apparaat gratis gerepareerd en worden er vervangingsonderdelen geleverd mits
de storingen niet door de gebruiker zijn veroorzaakt.

Als u een probleem hebt met het apparaat neem dan contact op met de geautoriseerde reparateur in uw land.

In de volgende situaties zijn reparaties en vervangingsonderdelen volgens Viper niet gratis:

1. Onjuist gebruik van het apparaat.

2. Storingen als gevolg van sabotage.

3. De structuur van het apparaat is beschadigd als gevolg van sabotage.
Waarschuwing!!! Voordat u de stofzuiger gaat schoonmaken of repareren, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen.

Controleer of de kabel niet is beschadigd.

) Maak het reservoir schoon, laat het niet te lang staan met stof of vuil water.

° De stofzak kan worden gewassen en worden gedroogd voordat u het opnieuw gaat gebruiken.

) De motor is onderhoudsvrij, en heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De borstels
moeten worden vervangen als gevolg van normale slijtage dat ontstaat na verloop van tijd, en ze kunnen alleen door
reparateurs worden vervangen die door ons zijn geautoriseerd.

WAARSCHUWING

Zoals met alle elektrische apparatuur, moet u tijdens het gebruik ervan voorzichtig zijn. Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat
regelmatig onderhoud wordt gepleegd om veilig gebruik ervan te kunnen garanderen.

Als u geen onderhoud pleegt, of onderdelen vervangt volgens de juiste standaard, kan dit apparaat onveilig worden en is de

fabrikant niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk.

WAARSCHUWING

Het volgende materiaal mag niet worden opgezogen door de stofzuiger:

gevaarlijke stof, heet materiaal (brandende sigaretten, hete as etc.) ontvlambaar materiaal,
explosief materiaal, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, alkalién, brandbare stoffen, (bijv. magnesium of

aluminium stof, etc.).

BELANGRIJK: als de bij het apparaat meegeleverde stekker niet geschikt is. Het moet er worden afgesneden en de juiste
stekker moet erop worden gemonteerd. De bedrading in het stroomsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code:

Blauw - neutral — bruin - spanning.

Aangezien de kleuren van de bedrading in het stroomsnoer van dit apparaat misschien niet overeenkomen met de gekleurde
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Nederlands Aat en droog stofzuige

markeringen op de terminals van de stekker moet u als volgt te werk gaan: De blauwe bedrading moet worden aangesloten op de
terminal met de letter N of met de zwarte kleur. De bruine bedrading moet worden aangesloten op de terminal met de letter L of
met de rode kleur.

De fabrikant behoudt het recht om het apparaat en de bijbehorende accessoires te modificeren zonder voorafgaande mededeling.

Bekijk pagina's 6 en 7 en afbeeldingen 7, 8 en 9 voor het stroomschema.
Productspecificaties

De productspecificaties zijn te vinden op pagina 7 in Tabel 1
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Magyar Szaraz - nedves porszivo
BEVEZETES
Ez a hasznalati utasitas segit onnek a lehet6 legtobbet kihozni a VIPER vizes és szaraz porszivobol.
Olvassa el figyelmesen a gép hasznalatanak megkezdése eldtt.

Ez a vizes és szaraz porszivo a padlon 1€vo viz és por felszivasara is alkalmas. A porszivot professzionalis felhasznaldsra ajanljuk.

A GEP SZERKEZETI LEIRASA

SZERKEZETI LEIRAS Kasd ”F1”, 3. oldal

1.Tapkabel 2.Felsérész fogantyd 3.Fékapcsold 4.Felsérész 5.Aramlasterelé 6.Porfogd sziiré 7.Résszivé
8.Karpittisztitd 9.Flexibilis gégecsé 10.Gégecsd foglalat nyomégomb 11.Gégecsd foglalat 12.Rogzitékarom
13.Hosszabité fémcsd 14.Tartaly 15.Tartaly fenéklemez 16.Goérgdé 17.Fdldelélanc 18.Szaraz szivokefe

19.Nedves szivokefe 20.Tapkabel rogzitd

(Lasd ”F2”, 4. oldal

1.Tapkabel 2.Felsérész fogantyl 3.FSkapcsolé4.Tapkabel rogzitd 5.Felsérész 6. Aramlasterelé 7.Aramlasterelé konzol
8.Porfogd sziiré 9.Tolokar 10.Rogiz6karom 11.Tartdlyemeld fogantyd 12.Gégecs® foglalat nyomégomb 13.Gégecsd foglalat
14.Hatsd kerék 15.Gorgd 16.Tartaly fenéklemez 17.Uritécsé 18.Uritécsd bilincs 19.Uritécsd fej 20.Résszivo 21.Karpittisztitd

22 Hosszabbito fémcsé 23.Szaraz szivokefe 24.Nedves szivokefe 25.Flexibilis gégecsd 26.Tartaly

Hasznalati utmutaté
Szaraz lizem
Ebben az izemmddban hasznalni kell a porfogd szlirét. Szaraz szennyezddések felszivasa el6tt mindig ellenérizze, hogy a tartaly
Ures legyen, a szbvetsz(ir§ pedig tiszta és szaraz legyen.
Ha cs6kken a gép szivoteljesitménye, vagy né a kibocsatott zajszintje: Kapcsolja ki a gépet, huzza ki a konnektorbdl, oldja ki a
tartaly oldalan lévd rogzitbkarmokat, majd vegye le a gép fels6részét. Razza meg és tisztitsa meg a porfogd szlrét. Ezt ugy
végezze el, hogy a gégecsé még csatlakoztatva legyen, hogy a nyitott tartalycsatlakozon keresztil ne lépjen ki por. A sz(ré
felrazasa utan varjon egy kicsit, amig a por lellepedik. Vegye ki a porfogd sz(ir6t a gépbdl, majd Uritse ki a tartalyt. Ha a sz(ird
felllete lathatolag er6sen szennyezett, tanacsos tisztara kefélni a szlrd anyagat egy normal puhasortés haztartasi ruhakefével.
igy folyamatosan biztositani tudjuk a cstcsteljesitményt. A tartaly lritése utan tegye vissza a porfogd sz(irét a gépbe, helyezze
vissza a geép felsérészét, majd csatolja vissza a rdgzit6karmokat. A gép ezennel készen all az uUjabb hasznalatra. Ha az
el6z6ekben leirtakkal a tul alacsony szivoételjesitmény nem sziintethetd meg, ellenérizze, hogy a gégecsé nincs-e eltémdédve.
(Szaraz lizemii kezelés és miikodtetés: lasd ’F3”, 5. oldal)
Hasznalja a résszivot a szaraz szivokefével nehezen elérhet helyeken, példaul sarkokban (A kezelést és miikodtetést lasd a 6.
oldalon, ”F5” alatt)
Karpitok és fliggdnyok tisztitasara hasznalja a karpittisztito adaptert (A kezelést és miikodtetést lasd a 6. oldalon, "F6”
alatt)
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Szaraz - nedves porszivo Magya

Nedves lizem

Nedves Uzem el6tt Uritse és szaritsa ki a portartalyt.

Mindig Ugyeljen arra, hogy a gumibetétes nedves szivofejet hasznalja.

Ha sok viz buborék van hogy elnyeljen, javaslom, hogy hasznalja felszivd pisz szir6 a paramentesitéshez, amely
megakadalyozza a viz buborék gépi fejébe valo folyasat.(A nedves lizemii kezelést és miikodtetést lasd az 5.
oldalon, ”F4” alatt)

Ha a gép vizszintje maximumon van, vagy a tartaly tele van, a gépnek nincs szivonyomasa és a zajszintje nd, akkor kapcsolja ki
és huzza ki a konnektorbdl. Vegye le a motoros felsérészt és az aramlasterel6t.

Helyezze a gépet szennyvizlefolydhoz, majd uritse le a szennyes vizet a tartalybdl.

KARBANTARTAS

A vasarlastol szamitva fél éven belll a gép alkatrészeit ingyenesen javitjuk és cseréljik rendeltetésszer(i hasznalat esetén.

A termék minéségével kapcsolatos problémak esetén forduljon a legkézelebbi hivatalos szervizkdzponthoz.

Az alabbi esetekben a Viper nem vallalja az ingyenes javitast vagy cserét:

1. Helytelen miikddtetésbdl adddo géphibak esetén.

2. Szandékos rongalasbdl eredd mikddési hibak esetén.

3. Szandékos rongalasbol eredd szerkezeti sérilések esetén.
Vigyazat!!! A porszivon végzett barmilyen tisztitasi vagy karbantartasi
mivelet el6tt mindig hizza ki a konnektorbdl a porszivé dugaszat.

Gy6z6djon meg réla, hogy a kabel nem szakadt vagy séruilt.

° Tisztitsa meg a tartalyt, ne hagyja, hogy sokaig alljon porral vagy szennyes vizzel teli.

® A szdvet porzsak kimoshato, ujbdli hasznalat elétt meg kell széaritani.

) A motort karbantartasmentes lizemre terveztiik, semmilyen szervizt nem igényel. El6fordulhat, hogy a szénkeféket cserélni
kell majd a motor rendes hasznalatbdl ered6 kopasa miatt, ebben az esetben a cserét csak hivatalos szervizkdzpont
végezheti el.

FIGYELMEZTETES

Mas villamos készulékekhez hasonldan ezt a gépet is korultekintéssel és figyelemmel kell hasznalni. A biztonsagos mikddés
érdekében rendszeresen ellendrizze a gép funkciét és végezzen allagmegovo karbantartast.
A szlkséges karbantartasok elmulasztasa esetén - beleértve a megfelel6 allapotu tartozékok cseréjét is - a gép mikodtetése

veszélyessé valhat, a gyartd pedig nem vallal felelésséget vagy garanciat ilyen esetekben.

FIGYELMEZTETES
Az alabbi anyagokat tilos felszivni a porszivéval:

veszeélyes por, forré anyagok (égé cigaretta, forré hamu stb.), éghet6,
robbandképes, agressziv folyadékok (pl. benzin, oldészerek, savak, ligok stb.), gyulékony, robbandképes por (pl. magnézium-
vagy aluminiumpor stb.)
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Szaraz - nedves porszivo Magya

FONTOS: Ha a fali dugaszolé aljzat nem alkalmas a készllék
tapkabelének dugaszahoz, akkor a tapkabel dugaszat le kell vagni és egy megfelel6t kell felszerelni helyette. A tapkabel erek az

alabbi jeldlés szerint szinezettek:

Kék-Nulla Barna-Fazis.

A tapkabel ereinek szinei nem biztos, hogy megegyeznek a dugasz bekotési pontjan 1évé szinjeldlésekkel, ezért az alabbi médon
kell eljarni. A kék szinl eret ahhoz a csatlakozéponthoz kell kétni, amelyet N beti vagy fekete szin jeldl. A barna szin(i eret ahhoz
a csatlakozoponthoz kell kétni, amelyet L betli vagy piros szin jeldl.

A gyarté fenntartja a jogot, hogy a gépet és tartozékait el6zetes bejelentés nélkil médosithassa.

A bekotési rajzot 1asd a 6. és 7. oldal 7-9. abrai szerint.
A termék miiszaki adatai

A termék mUszaki adatait lasd a 7. oldal 1. tablazataban.
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Aspirateur eau et poussiéres

Introduction

Ce manuel va vous aider a tirer un maximum de profit de I'aspirateur eau et poussiéere VIPER

Lisez bien les instructions avant de faire fonctionner I'appareil
C’est un aspirateur pour aspirer les surfaces humides ou seches. Il est recommandé pour un usage domestique, commercial et

professionnel.
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE LA MACHINE.

Description de la Structure Référez-vous a la page trois « F1 »
1. Cordon d’alimentation 2.Poignée de la téte d’aspirateur 3.Intérupteur d’alimentation 4. Capot téte d’aspiration 5. Flotteur
6.Cone filtrant. 7.Embout biseauté 8.Embout brosse ronde 9.Fléxible d’aspiration 10.Bouton de libération du fléxible
11.Connection fléxible. 12. Fermoir de cuve 13. Canne de tubes coudés 14.Réservoir 15.Socle du fond du réservoir support
roulettes 16.Roulette 17.Chaine au sol, lien anti statique 18.Suceur plat poussiére 19.Suceur eau 20.Crochet de rangement du
cordon d’alimentation.
(Référez-vous a la page quatre “F2”
1. Cordon d’alimentation 2.Poignée de la téte d’aspirateur 3.Intérupteur d’alimentation 4.Protection contre la mousse. 5.Crochet de
rangement du Cordon d’alimentation 6. Capot téte d’aspiration 7.Support flotteur 8.Cone filtrant 9.Poignée de transport. 10.
Fermoir de cuve 11.Poignée levier du réservoir 12. Bouton de libération du fléxible 13. Connection fléxible 14.Roue arriére
15.Roulette  16.Socle de transport du réservoir 17.Tuyau de vidange 18.Collier de serrage du tuyau de vidange. 19.Bouchon du
tuyau de vidange. 20. Embout biseauté. Suceur plat poussiére 21. Embout brosse ronde 22. Canne de tubes coudés 23.

Suceur plat poussiére 24. Suceur eau 25. Fléxible d’aspiration 26. Réservoir

MODE D’EMPLOI

Fonctionnement sur sol sec

L "assemblage du filtre poussiére d’absorption doit étre utilisé. Veillez toujours a ce que le récipient soit vidé de tout liquide
avant d'utiliser I'aspirateur pour aspirer de I'eau. Lorsque la force d'aspiration de la machine est réduite ou que le bruit de la
machine est de plus en plus grand. Eteignez la machine et débranchez la machine du secteur 220/230V. Desserez le fermoir sur
le coté du réservoir, démontez la téte d’aspiration et rincer le flotteur sous I'eau claire en maintenant la téte dans une position
verticale ! Agitez et nettoyez I'ensemble du filtre. Cela doit étre fait tandis que le tuyau est toujours branché pour éviter que la
poussiére ne sorte du sac. Ayant secoué le filtre, maintenez I'ensemble a I'abri de la poussiere quelques instants. Changez le
sac papier ou synthétique (recommandé). Si la surface du filtre semble étre fortement contaminée, il est conseillé de brosser et
de nettoyer la surface intérieure/extérieure filtrante avec une brosse plus ou moins dure en fonction de 'empoussierement.

Cela garantira la continuité des performances de filtrations du Tlltre fournit. Le
1
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Aspirateur eau et poussiéres Francais

réservoir étant vide, remplacez 'assemblage de filtre a poussiére sous le moteur, placez le a la téte de la machine et verrouillez
les fermoirs du réservoir. Vous étes maintenant prét a recommencer. Si les moyens ci-dessus ne peuvent pas résoudre la partie

inférieure d'aspiration, veuillez vérifier si le fléxible d’aspiration n’est pas bouché.

( Les réglages a sec et fonctionnement peuvent étre lus a la page Cinq "F3").

Utilisez le suceur plat poussiére ou eau et ajuster votre puissance d’aspiration (Les réglages a sec et fonctionnement

peuvent étre lus a la page six "F5").

Utilisez I'embout brosse ronde pour le nettoyage de voilages. ( Les réglages a sec et fonctionnement peuvent étre lus
a la page Six "F6").
Fonctionnement sur sol mouillé.

Assurez-vous d’avoir vidé le receptacle de déchets secs avant d'utiliser le suceur eau. Veillez a toujours utiliser un outil avec des

lames en caoutchouc propres.
L'installation du filtre spécialement congu pour I'eau est incontournable. S'il existe trop de bulles d'eau a absorber, il est
recommandé de mettre en place le filtre a séparation des poussiéeres pour I'absorption d'humidité, ce qui empéchera bulle d'eau a

I'entrée en téte de la machine.(Les réglages a sec et fonctionnement peuvent étre lus a la page Cinq"F4")

Lorsque le niveau d’aspiration est au maximum, la machine n’aspire plus et le bruit devient plus fort.

Eteindre I'appareil et débrancher I'appareil en retirant le cordon d'alimentation (220/230V).

Retirez la téte de la cuve et vidanger la cuve. Contréler 'ensemble.

ENTRETIEN

La machine est garantie un an piece d’usine.
Envoi de pieces sous garantie uniquement chez distributeur ou station SAV aux conditions distributeurs.
Si vouz avez des problemes de qualitéavec les produits, veuillez contacter le centre agréé le plus proche.

Voir carte www.vipercleaning.fr Trouver un revendeur local !

Viper ne consideérent la gratuitée de la réparation et du remplacement des pieces si cela est provoqué par les clauses ci-dessous:
1. Une utilisation incorrecte de la machine

2. Remplacement des piéces provoquant des dommages

3. La structure de la machine est endommagée par un CHOC.

Attention!!! Avant d'effectuer toute opération de nettoyage et d'entretien sur

l'aspirateur, débranchez toujours I’appareil de I’alimentation électrique avant toute intervention.
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Francais Aspirateur eau e

@ Assurez-vous que le cable n'est pas coupé ou endommagé.
@ Nettoyer le réservoir, ne pas laisser reposer pendant une longue période avec de la poussiere ou de I'eau sale.
@ Le sac a poussiere en tissu peut étre lavé et doit étre séché a nouveau avant de le réutiliser.

@® Le moteur est construit pour un fonctionnement sans entretien et ne nécessite pas de service particulier. Les charbons moteur

peuvent étre remplacés aprés un certains temps et ils ne peuvent étre remplacés que par nos centres de service autorisés.

AVERTISSEMENT

Comme avec tous les équipements électriques soin et attention doivent étre exercés en tout temps lors de leur utilisation, de plus,
assurez-vous que le routage et I'entretien préventif sont effectués périodiquement afin d'assurer son fonctionnement en toute
sécurité.

A défaut d'effectuer I'entretien nécessaire, y compris le remplacement des pieces selon la bonne norme cela pourrait rendre cet

équipement dangereux et le constructeur ne pourra accepter aucune responsabilité a cet égard.

AVERTISSEMENT
Les éléments suivant ne doivent pas étre captés par |'aspirateur:

Poussieres dangereuses, matériaux chauds (cigarettes allumées, cendres chaudes, etc), produits inflammables, explosifs,
liquides agressifs (essence, solvants, acides, alcalis, etc), les matiéres inflammables (comme la poussiére explosive de

magnésium ou d'aluminium, etc)

IMPORTANT:SI les prises de courant ne sont pas adaptées a la fiche
fournie avec l'appareil .elles doivent étre éteintes et branchées dans une prise adaptée. Les fils du cable principal sont colorés en

conformité avec le code suivant.

Bleu-neutreMarronvif.

Comme les couleurs des fils du cordon d'alimentation de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques colorées
identifiant les bornes de la fiche, procédez comme suivant. Le fil, qui est de couleur bleue, doit étre connecté a la borne, qui est
marquée de la lettre N ou de couleur noire. Le cable qui est de couleur marron, doit étre relié a la borne, qui est marqué par la

lettre L ou colorée en rouge.
Le fabricant se réserve le droit de modifier la machine et les accessoires inclus sans préavis.
Pour le schéma des fils électriques, référez vous aux Figure 7/figure8/Figure9 de la page 6 et de

la page 7.
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Cyxoi ¥ BJAKHBIA NBLJIECOC Pycckuid]

HBBEBFFHHHEA E

JlaHHOE pYKOBOZICTBO ITOMOKET BaM IOJIyUYUTh MAaKCUMAaJbHYIO OTAa4y B pe3ynbTare ucrnosb3oBanus neliecoca VIPER ans mokpoit u cyxoit
y6opku. [IpountaiitTe ero TIIATENBHO Mepe HA4aaIoM paboThl MalMHbL. J{aHHBII TBUIECOC VIS BIAXKHOHN M CyXOW yOOpKH TMpenHa3HaueH s

Bcachl BHUA BOJIBI M ITBUINA HA II0JTY. On PEKOMEHAOBAH JJII KOMMEPYECKOI'O UCIIOJIb30BaHUA.

CAHUME KOHCTPYKIIMHU MAILINHbI

Onucanune koucrpykuun @m. crp. 3 ”F1”
1.IInyp nutanus 2.Pyuka rogoBHO# 4acTu MaiuHel 3.Britodarens nuranus 4.1omoBHas yacTh MamiHbl 5.11naBaromas yamra 6. @uinsTp st
neumn 7 1eneBast Hacanka 8.I1puteBas Hacagka 9.Msirkas TpyOka st BcacbiBanusi 10.Knomnka BcaceBaromtero roxoius 11.BcaceiBarormit
okoisib 12.C6opuuk 13.BeiaBuratomasicst xenesHas Tpyoka 14.Coopuuk 15.Huxusst yacts cbopuuka 16.Konécuko 17.1ens 3a3emieHus

18.Hacanxka nist cyxoro BcackiBanusi 19.Hacanka 1yt Mmokporo BecackiBanusi 20.KpoHIITelH [u1st 3aKperieH s IHypa MUTaHUs

)

1.1Ixyp muranust 2.Pydka roqoBHON 9acTi MaimuHbl 3.Brirouarens nuranus 4. KpoHITeitH st 3aKperuienys mHypa mutanus 5. [onoBHas
gacTh MammHel 6. [naBaromas yama 7./lepxxarens miaBatomei gamu 8.Dwuisrp mwist meitn 9.Pyuka Hmwkaeit wacti 10.3aménka c6opuuka
11.Pyuka c6opuuka 12.Knomka BcacekiBaromiero mokonsi 13.BcaceiBarornunii mokons 14.3amuee koneco 15.Konécuko 16.HuxHss yacth
cOoprauka 17.Cnusnoii nwianr 18.@ukcarop cnuaoro nutanra 19.Tonoska cimeroro nutanra 20.11[enesas Hacagka 21.11buieBast HacaaKa
22 Boyisuraroniascs xejiesHas Tpyoka 23. Hacaaka st cyxoro BcackiBanusi 24.Hacaka uist MOKpOTo BcachiBanust 25.Msrkas TpyOka st

BcacbiBaHus 26. CO0pHUK

HNHCTPYKIMH 10 IKCILTyaTAIUHA

Paoora 0e3 Boabl

HeoGxomuMo HCIIoNb30BaTh (GUIBTP JUIA MbUTH. Beerma mposepsiite, 4ToObl B KOHTEHHEpe He ObUIO KAKOH-ITHOO0 KUAKOCTH, IPEKIE YeM

HCIIOJNB30BATh CyX0€ BCACBIBAHHUE, M YTO MaTEPYaThIil (DHIBTP HAXOAUTCS B YHCTOM M CYXOM COCTOSIHUH.

Korna cria BcachlBaHUSI MALIMHBI CHIYKACTCS HIIM [IIYM MAllMHbl YBEIMYNUBACTCS, BEIKIIOYNTE MAIIMHY, BHITAIUTE IIHYP NUTAHUS U3 PO3ETKH,
ocabbTe 3auEnKy mo 6okaM cOOpPHUKA, 1 CHUMHTE TOJIOBHYIO YaCTh MAalIMHbL. BCTPSAXHUTE U MPOYUCTUTE QUIBTDP. DTO HYXKHO JieNiaTh TOTA,
KOIJIa [UIAHT HAXOAUTCS B MPHUCOCIMHEHHOM MOJIOKCHUH ISl TOr0, YTOOBI M30€Karh IMONaJaHusl MbUIM U3 OTBEpPCTHs B KoHTeitHepe. [Tocie
TOTO, KaK BBl BCTPAXHYIH (DUIBTP, MOAOKANTE HEMHOTO MOKa OCSAET MbUIb. BbITalmure GUIBTP AT MBUTH U3 MAIIHHBI, U OMYCTOILINTE
coziep)KUMOe KOHTelHepa. ECIH MOBEpXHOCTh (HUIBTPAa OKAKETCS OYCHb TPSA3HOM, TO PEKOMEH/IYETCs MOYMCTUTH Marepuai (HiIbTpa ¢
MOMOIIBIO MATKOM LIETKH. DTO 00ECHEYUT MAKCHMANBHYIO MPOMOIKUTEIBHOCTh paboThl. [locie TOro, Kak BBl OMYCTOIIHMIN COACPKUMOE
KOHTeHHepa, MOMECTHTE 00paTHO (GHIIBTp AT MBI, YCTAaHOBHUTE FOJOBHYIO YaCTh MAIIMHBI, U 3aMKHHTE 3a11&nKy cOopHuKa. Terneps MamiHa

CHOBa IoToBa K pa60Te. Ecmu YKa3aHHBIC BbINIC MAHUITYJISALIUKW HE IIOMOITIM PaspelInuTb npo6neMy IIJIOXOIro BCacCbIBaHUA, HO)KaJ'nyICTa,

MIpOBephTE HE 3a0IOKMUPOBAH JIM MATKUH [IJIAHT:
(A5t moayuenus undopmauuu 06 ynpassienuu npu padgre oes Boasl, cm. crp. 5 "F3”)
ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 — Z. |. Maser (TV) —Italia  Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015 Rev. 17/04/2023



Pycckuin Cyxo¥ M BJIAKHBIA NBLJIECOC

Hcnonp3yiiTe 1ie/ieByI0 HacaKy, eClii IPUMEHEHNE HACAIKH JUIS CyXOTO BCACBHIBAHUS SIBIISIETCS MPOOIEMATHUHBIM, HAIIPUMEp, €CITH UMEeTCs
kaxas-to menb (151 mosryuenust unpopmanuu 00 ynpapiaenun u pagore, cMm. ctp. 6 ’F5”)

JIisl ouMCTKM 1TOP, MCTIONb3yiiTe crienuanbHyio Hacaaky. (st mosydeHust undopmamuu o6 ynpasjieHuu u padore, cM. CTp.
6 ’F6”)

Padora c Bonoii

He 3a0y/pTe yaanuTh BCIO CyXYIO TbUTb MEPE HadaaoM pabOoThl MAIIUHBI C BOHOM.

BCGF}I& PICHOJ'IB3yﬁTC CIICMAJIbHYIO HACaJlKy C PE3MHOBBIMU JIOTIATKaMHU.

BeITamure u3 MalMHbl MEIIOK Ui ObUIM M GWIBTp Juisd cOopa rps3u. [ ¢ 71 ¥ momiomieHus BOAbI MOSBUINCH MHOTO I€HBI, KOTOPbIC

HYXXHO [OITIOTUTb. JKenaTeapHO MOIIOTUTH BOIYy C IOMOUIBIO MBUIEC3AIUTHOI'O (’pympra, yTOOBI H30€XKaTh NaJACHU NIEHBI B T'OJIOBKY MAallIUHBIL.

(s mosrydenust mugopManuu 00 ynpapjeHHH MPOLECCOM IPHU padore ¢ BOL0ii, cM. cTp. 5 "F4”)
Koma YPOBE€Hb BOIBI B MAIIMHC HAXOOUTCA Ha MaKCUMyMC WA 0aK IIOJIHOCTBIO 3aIl0JIHCH, MalllhHa MNEPEeCTacT BCAChIBATb W MIYyM
YBEIIMYNBACTCHL. OTKJIIOUHTE HIHYp NIUTaHUs. CHuMHTE TOJIOBHYIO YacCTb MalllMHbI U HJ'IaBa}OH.II/Iﬁ knanaH. CreldTe BCiO KHUAKOCTH U3
KOHTeIHepa.
TEXHUYECKOE OBCJIY/ KUBAHUE
Marmrae MOXeT ObITh HpPEenoCTaBlIeH OCSCIUIATHBIM PEeMOHT M 3aMeHa JeTalieil, eCii ¢ MOMEHTA IMOKYNKH MpPOILIO MeHee 6 MecsleB, U
II0JIOMKa ITpOn301JIa 10 HE3aBUCAIIUM OT I10JIb30BaTCIIs IPpUIUHAM.
Ecnu umeercst mpobieMa ¢ Ka4ecTBOM MPOAYKIINH, MOXKATYIHCTa, CBSHKUTECH C ONIMKAMIIINM aBTOPH30BAaHHBIM CEPBUCHBIM LIEHTPOM.

Kommanwust Viper He OyieT paccMarpuBarh 3asiBKy Ha OSCILIATHBI PEMOHT M 3aMEHY JIeTaJIei B CIIEAYIONINX CIyqasX:

1. HenpaBunbHoe yrnpaBieHrne MalllnHO, KOTOPOE TPUBEIIO K ITOJIOMKE.
2. 3amMena yacTell BCIIEACTBUE ITOJIOMKH H3-3a caboTaxa.
3. KoHcTpyKIust MaIImHbI TOBpPEXAEHa N3-3a caboTaxa.

Buumanue!!! Ilepen npoBeneHHEM YHCTKM M TEXHHYECKOrO OOCIY)XHBaHHs MbUIECOCA, BCErJa OTKIIOYAiTe ero OT HCTOYHHKA
ANIEKTPOCHAOKEHHUS.

VYo6eaurech B TOM, 4TO KabelIb HE OTPe3aH WIH TIOBPEXK/ICH.

[ OumnmiaiitTe cOOpHUK/OaK, HE TIO3BOJISATE, YTOOB! B HEM JIOJITOE BPEMsi HAXOAMIIACH TbLIb MIIH TPsA3HAs BOJA.

L] Marepuatblii MELIOK /TS TBUTH MOYKHO MOCTUPATD, a 3aT€M €r0 HeOOXOANMO BBICYIIUTH MEPE MOBTOPHBIM HCIIOIB30BAHUEM.

L] JlBurarenb TpenHa3HayeH s Oecriepe0OiHOM paboThl, U OH He TpedyeT KaKoro-JMbo CIELHAIBHOrO O0CIYy)KHBaHHUI. MoxeT
HOTPeOOBaThCS 3aMEHA YrOJNBHBEIX MIETOK U3-3a €CTECTBEHHOIO M3HOCA B PE3yJLTaTe HCIOIB30BAaHUS IbUICCOCA B TEUEHHE JOITOrO
BPEMEHH, HO MX 3aMEHa MOXKET MMPOBOUTHCS TOJIIBKO B aBTOPU30BAaHHBIX CEPBUCHBIX IICHTPAX.

NPEAYIPEXIAEHUE

Kax 1 co BCIKUMH JPYTUMH JICKTPUUECKUMH NPUOOpaMu, TaHHOE 000pyaoBaHHe TpeOyeT yxoia U BHUMaHUs B TEUCHHE BCETO BPEMEHH €ro
HCIIOJIB30BAaHMSA, KPOME TOrO, HEOOXOIMMO MHEPHOAMYECKH NPOBOAUTH NPOQHIAKTHYECKOe OOCIY)KMBAaHHE IaHHOM MAIIMHBI C LEJbIO
obecrieueHus ee 0e30MacHON IKCILTyaTal|H.

HeBpimonaeHne TEXHUYIECKOTO O6CJ'Iy)KI/IBaHI/I$[ B HCO6XOL[I/IMI>IC CpOKH, BKIItO4as 3aMCHY ):[eraneﬁ C MNPaBUJIbHBIMHU CTaHAApTaMH, MOXKCT
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Cyxoii ¥ BJAKHBIA NBLJIECOC Pyccknig

NPUBECTU K TOMY, YTO 060pyI[0BaHI/I€ CTaHET HC6630HaCHI>IM, U B JaHHOM cJiy4dae, IpOU3BOAUTEIIb HE 6y£[eT HECTU HMKAKON OTBETCTBEHHOCTH

WM 0053aTeNIbCTB TI0 JaHHOMY 060py,HOBaHI/IIO.

HPEAYIPEXIEHUE

CJ'IG,E[yIOH.[I/Iﬁ Marepuajl He JOJKECH IToTaaaTh B IbUICCOC:

omacHasl TblIb, TOPAYUC MaTepualibl (TOpSIIHE CUTrapeThl, ropsiyas 30Jia, W T.J.), JIETKOBOCIUIAMEHSIONINCCS, B3PbIBYATHIC, arpeCCUBHBIC
KUAKOCTHU (HaanMep, GCHSI/IH, PpacTBOpUTEIIN, KUCIOTBI, ICJIOYN U T.l'[.), JIETKOBOCIUIaMEHSAIOIIAs B3PBIBOOIIACHAS ITBIIIb (HaanMep, TBIJIb U3
Marbuys Ujiv aJJlOMUHHUA, U T.l'I.).

BAJKHO: Ecnu poserka He HOAXOUT Ul BMJIKH, KOTOPOH YKOMILIEKTOBaHA MAIIMHA, CIIEAYET €€ OTpPe3arh M YCTAHOBUTH HOIXONSIIYIO
BUIIKY. HpOBOZ[a OKpall€Hbl B IBETA B COOTBETCTBUU CO CJ'IG,E[y}OH.ICﬁ KO,E[HpOBKOﬁ.

T'oy6oii - Helitpaubhbiii Kopuunessblii-/leiicTByommii.

HOCKOJ'II:Ky IBE€Ta B IIHYPEC OJJICKTPOIUTAHUSA HJAaHHOI'O YCTPOﬁCTBa MOr'yT HE€ COOTBETCTBOBATH LIBETHOMN MapKHpPOBKE, OHpCZ[CJ'IHIOHICﬁ
MOJICOCIMHEHHNE BUIIKU, HEOOXOIMMO BBIMOIHUTE CIEAYolHe AeicTBUs. [IpOBOI, KOTOPBIH OKpAallleH B CUHHI I[BET, JODKCH ObITh MOAKIIOYCH
K TePMHHAILY, KOTOpBIil oTMeueH OykBoi N 1 4epHbIM 11BeTOM. I1poBOzI, KOTOPBIH OKpallleH B KOPUYHEBBII LIBET, JOJKEH OBITh MOICOEIUHEH
K TepMHHAITy, OTMEYEHHOMY OyKBOI L MM KpacHBIM LBETOM.

IIpousBomuTens ocTaBisieT 3a cOOO¥ MpPaBO BHOCHTH W3MEHEHHS B KOHCTPYKIIHMIO MAIIMHBI W COOTBETCTBYIOIIHME TPUCTIOCOONCHUs 0e3

NPEeABAPUTEIILHOI'O YBEIOMIICHUA.

[puHUMTHATBHAS YTIEKTPUIECKast cXeMa, cM. CTp. 6 u ctp. 7 «Puc.7/Puc.8/Puc.9».
TexHuueckue nmapamMeTpbl

Jnst nonydeHust nHGOPMAIKK 0 TEXHHYECKUX Mapamerpax cM. cTp. 7 «Dopmaly.
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Cestina Vodni a suseny vysavad
UuvoD

Tento navod vam pomUze naplno vyuzivat vysavaé VIPER pro mokry a suchy provoz.
Pfed obsluhou stroje si jej peclivé prectéte.
Tento vysavac pro suchy a mokry provoz, pouzivany pro vysavani vody a prachu z podlahy, je doporu¢ovan pro
komercni vyuziti.
POPIS CASTi STROJE

Popis ¢asti (viz strana tri ,,F1“)
1. Napajeci $ndra 2. Madlo motorové ¢asti 3. Vypina¢ napajeni 4. Komplet motorové ¢asti 5. Plovouci nadobka 6.
Komplet filtru zachycujiciho negistoty 7. Stérbinova hubice 8. Poldtafova hubice 9. Mékka saci hadice 10.
Tlacitko v zakladné saci hadice 11. Zakladna saci hadice 12. Zapadka nadrze 13. Prodluzovaci kovové trubky 14.

N&drz 15. Spodni zakladna nadrze 16. Rejdovaci koledko 17. Retéz pro uzemnéni 18. Podlahova hubice pro

suché materialy 19. Podlahova hubice pro vlhké materialy 20. Hacek pro ulozeni napajeci sfilry

1. Napajeci $ndra 2. Madlo motorové Casti 3. Vypina¢ napajeni4. Hacek pro ulozeni napajeci Snury 5. Komplet
motorové ¢asti 6. Plovouci nadobka 7. Drzak plovouci nadobky 8. Komplet filtru zachycujiciho prach 9. Madlo
spodni zakladny 10. Zapadka nadrze 11. Madlo pro zvednuti nadrze 12. TlacCitko saci hadice 13. Zakladna saci
hadice 14. Zadni kole€ko 15. Rejdovaci kole¢ko 16. Spodni zakladna nadrze 17. Vypoustéci hadice 18. Svorka
vypoustéci hadice 19. Blokovaci hlavice vypoustéci hadice 20. St&rbinova hubice 21. Polstafova hubice 22.
Prodluzovaci kovové trubky 23. Podlahova hubice pro suché materialy 24. Podlahova hubice pro vihké materialy

25. Mékka saci hadice 26. Nadrz

Pokyny k obsluze
Suchy provoz

Je nutné pouzit komplet filtru zachycujiciho necistoty. Pfed pouzitim podlahové hubice pro suché materidly se
se vzdy se ujistéte, Ze nadrz je bez jakychkoliv kapalin, a Ze tkaninovy filtr je v Gistém a suchém stavu.
Jakmile dochazi ke snizeni saci sily nebo se zvySuje hluk stroje, vypnéte stroj a vytahnéte zastréku napajeci
Sndry, uvolnéte zapadky na stranach nadrze a sundejte komplet motorové Casti. Vytfepte a vycistéte komplet
saciho filtru. To je mozné provést se stale pfipojenou hadici,CimZ se vyhnete uniku prachu z otevieného spojeni
nadoby na necistoty. Po vytfepani filtru chvili pocCkejte, neZ se prach usadi. Ze stroje sundejte filtr pro
zachycovani prachu a vyprazdnéte nadrz. Pokud se zda povrch filtru silné znecistény, doporucujeme
vykartaCovat material filtru do Cistého stavu pomoci bézného domaciho kartace. To zajisti dlouhodoby vysoky

vykon. Po vyprazdnéni nadrze vymeénte komplet filtru zachycujiciho prach, znovu nasadte komplet motorové
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Vodni a suseny vysavac Cesting

Casti a zajistéte zapadky nadrze. Nyni mlzete znovu zalit pracovat. Pokud vySe uvedené zplsoby nevyresi
slabé sani, zkontrolujte prosim zda neni ucpana meékka saci hadice.

(Ovladani a suchy provoz je mozné nahlédnout na strané pét ,,F3“)

Pokud je pfilis obtizné pracovat s podlahovou hubici pro suché materialy, pouzijte pro spravny dosah Stérbinovou

hubici, napfiklad v mezerach

(Ovladani a provoz je mozné nahlédnout na strané Sest ,,F5)
Pokud vysavate zaclony, pouzijte polstarovou

(Ovladani a provoz je mozné nahlédnout na strané Sest ,,F6)
Mokry provoz

Ujistéte se, Ze pred pouzitim stroje v mokrém provozu vysypete veskery suchy prach.
Vidy se ujistéte, Ze pouzivate podlahovou hubici pro mokry provoz s gumovymi listy.
Vytahnéte prachovy sacek a filtr zachycujici necistoty. Kdyz tam je hodné vody bubliny, doporucuji
pouzit pohlcujici filtr necistot shromazdéni pro mokré vysavani, ktera zabrani vody bubliny do stroje
hlavy.(Ovladani a mokry provoz je mozné nahlédnout na strané pét ,,F4“)

Pokud je voda ve stroji na maximu nebo je nadrz plnd, stroj nema zadné sani a zvysi se hluk, vypnéte

v o

jej a vytahnéte napajeci Sndru. Sundejte motorovou ¢ast a komplet plovakového ventilu.

Zajedte se strojem k vylevce a vylijte z nddrze kapalinu.

UDRZBA

Stroj mlze fungovat bez oprav a vymén soucasti, pokud od doby nakupu neuplynulo vice nez pul rok a

nedoslo k poruse mimo kontrolu.

Pokud je u stroje problém s kvalitou, kontaktujte prosim Vase nejblizsi autorizované servisni stredisko.

Spoleénost Viper neposkytne opravu a vymeénu soucdsti zdarma, pokud dojde k témto pri¢inam:

1. Porucha stroje byla zplsobena $patnym provozem.

2. Vyména soucasti a pfi¢ina poruchy byla zpUsobena se zlym umyslem.

3.  Konstrukce stroje je porusena umysiné.

Upozornéni!!l Pied provadénim jakéhokoliv gisténi a udrzby

vysavace, vzdy ze zdroje elektfiny odpojte zastréku napajeci Shdry.

° Ujistéte se, Ze kabel neni profiznuty nebo posSkozeny.

o Nadrz pravidelné Cistéte, nenechavejte je dlouho stat s prachem nebo Spinavou vodou.

o Latkovy sacek na prach je mozné prat a pfed opétovnym pouzitim je nutné ho vysusit.

° Motor je navrzen kprovozu bez udrzby a nepotfebuje zadné zvlastni ukony. Karbonové kartaCe bude
pravdépodobné nutné vyménovat diky béznému opotfebeni zplsobenému dlouhodobym pouzitim
vysavace a je nutné je vyménovat pouze v autorizovanych servisnich stfediscich.

VAROVANI
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Cestina Vodni a suSeny vysavad

Jako u veskerého elektrického vybaveni je tfeba vzdy byt obezfetny a davat pozor jeho pouziti, navic je k
zajisténi bezpe€ného provozu tfeba zajisténi spravné pravidelné preventivni udrzby a fadného zapojeni.

Nedodrzeni provadéni pravidelné udrzby podle potieby, v€éetné vymény soucasti podle fadnych norem, by mohlo
vést k nebezpetnému provozu stroje a vyrobce v tomto ohledu nepfebira Zadnou odpovédnost nebo povinnosti.

VAROVANI
VysavacC se nesmi vysavat tyto materialy:

nebezpecny prach, horké materialy (hofici cigarety, horky popel atd.), hoflaviny,
vybusniny, lepivé kapaliny (napf. benzin, rozpoustédla, kyseliny, zasady), hoflavy vybusny prach (napf. prach z
hof¢iku nebo hliniku atd.)

DULEZITE: Pokud nejsou zasuvky vhodné pro zastréku

dodanou se zafizenim, méla by byt tato zastrCka odstfizena a méla by byt namontovana spravna zastr¢ka. Draty
hlavniho pfivodu energie jsou barevné a dodrzuji toto pravidlo.

Modra - neutralni Hnéda - pod proudem

Jelikoz barvy dratd v hlavnim vedeni tohoto zafizeni nemusi odpovidat barevnému znacenni uréujicimu svorky
zastréky, postupuijte takto. Modry drat musi byt pfipojen ke svorce, ktera je oznacena pismenem N nebo je Cerna.
Hnédy drat musi byt pfipojen ke svorce, ktera je oznaCena pismenem L nebo je Cervena.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét na stroji a pfilozeném pfisluSenstvi Upravy bez pfedchoziho oznameni.
Schéma elektrického zapojeni viz strana 6 a strana 7 ,,Obrazek 7 / Obrazek 8 / Obrazek
9“.Specifikace vyrobku

Specifikaci vyrobku je mozné nahlédnout na strané 7 ,,Formular 1
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’

Mokro — suchy v

UuvoD

Tento navod vam pomoze naplno vyuzivat vysavac VIPER pre mokré a suché vysavanie.

Pred pouZitim stroja si ho dékladne precitajte.

Tento vysavac pre suché a mokré vysdvanie, pouZivany pre vysavanie vody a prachu z podlahy, je
odporucany pre

komercné poufitie.

POPIS CASTI STROJA
other models 5 Popis casti (vid strana tri ,F1“)

1. Pripojovaci kabel 11. Zakladna sacej hadice

2. Rukovat motorovej Casti 12. Zapadka nadrze

3. Vypinac napajania 13. Sacie kovové trubky

4. Kompletna motorova cast 14. Nadrz na necistoty

5. Plavak 15. Spodna zakladia nadrze

6. Komplet filtra zachytdvajuceho necistoty 16. Otocné koliesko

7. Strbinova hubica 17. Retaz pre uzemnenie

8. Hubica na ¢alunenie 18. Podlahova hubica pre suché materialy
9. Makka sacia hadica 19. Podlahova hubice pre mokré materidly
10. Tlacidlo v zakladni sacej hadice 20. Hacik pre uloZenie pripojovacieho kabla

A21003 (Vid' strana Styri ,,F2“)

1. Pripojovaci kabel 14. Zadné koliesko (pevné)
2. Rukovat motorovej ¢asti 15. Otocné koliesko
3. Vypinac napdjania 16. Spodna zakladia nadrze
4. Ochrana proti pene 17. Vypustacia hadica
5. Hacik pre uloZenie pripojovacieho kabla 18. Svorka vypustacej hadice
6. Kompletna motorova ¢ast 19. Blokovacia hlavica vypustacej hadice
7. Plavak 20. Strbinova hubica
8. Komplet filtra zachytavajuceho necistoty 21. Hubica na ¢alunenie
9. Rukovit spodnej zakladne 22. Sacie kovové trubky
10. Zapadka nadrze 23. Podlahovaé hubica pre suché materialy
11. Rukovét pre zdvihnutie nadrze 24. Podlahova hubice pre mokré materialy
12. Tlacidlo sacej hadice 25. Makka sacia hadica
13. Zakladna sacej hadice 26. Nadrz na neistoty
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Mokro — suchy vysavac Slovensky

Pokyny k obsluhe

Sucha prevadzka

Je nutné poufzit komplet filtra zachytdvajiceho necistoty . Pred pouZitim podlahovej hubice pre suché
materialy sa vidy uistite, Ze nadrz je bez akychkolvek kvapalin, a Ze latkovy filter je Cisty a suchy.

Ked dochdadza k zniZeniu sacej sily alebo sa zvysSuje hluk stroje, vypnite stroj a vytiahnite zastréku
pripajacieho kdbla, uvolnite zapadky na stranach nadrze a zlozte komplet motorovej ¢asti. Vytrepte a
vycistite komplet

sacieho filtra. To je mozne urobit so stale pripojenou hadicou, ¢im sa vyhnete Uniku prachu z otvoreného
spojenia

nadoby na nedistoty. Po vytrepani filtra chvilu poc¢kajte, nez sa prach usadi. Zo stroja zlozte filter pre
zachytavanie prachu a vyprazdnite nadrz. Ak sa zda povrch filtru silno znecisteny, odporic¢ame vykefovat
material filtra do Cistého stavu pomocou beZznej domacej kefy. To zaisti dlhodoby vysoky vykon. Po
vyprazdneni nadrze vymente komplet filtra zachytdvajuceho prach, znovu nasadte komplet motorovej
Casti a zaistite zdpadky nadrzZe. Teraz mozZete znovu zacat pracovat. A vyssie uvedené sposoby nevyriesia
slabé sanie, skontrolujte prosim i nie je zapchata makka sacia hadica.

(Ovladanie a suchu prevadzku je mozné vidiet na strane pat ,,F3“)

Ak je prili$ obtiazne pracovat s podlahovou hubicou pre suché materidly, pouZite pre spravny dosah
Strbinovu hubicu, napriklad v medzerach
(Ovladanie a prevadzku je mozné vidiet na strane Sest , F5“)

Ak vysavate zaclony, pouZite hubicu na ¢alunenie
(Ovladanie a prevadzku je mozné vidiet na strane $est ,,F6“)

Mokra prevadzka

Uistite sa, Ze pred pouzitim stroje v mokrej prevadzke vysypete vsetok suchy prach.

Vidy sa uistite, Ze pouzivate podlahovu hubicu pre mokri prevadzku s gumovymi listami.

Vytiahnite prachovy sacok a filter zachytavajuci necistoty. Ked'je vo vode vela penovych bublin,
odporucame

pouzit nadstavbu na filter pohlcujlici necistoty pre mokre vysavanie, ktord zabrani bublinam vo vode
preniknut do hlavy stroja. (Ovladanie a mokru prevadzku je moziné vidiet na strane pit ,,F4“)

Ak je voda v stroji na maxime, alebo je nadrz plnd, stroj nema Ziadne sanie a zvysi sa hluk, vypnite ho a
vytiahnite pripojovaci kabel. ZloZte motorovu ¢ast a komplet plavdkového ventilu. Prejdite so strojom k
vylevke a vylejte z nadrze kvapalinu.

UDRZBA

Na stroj bude poskytnutd bezplatna oprava a vymena prislusenstva do Siestich mesiacov od zakupenia v
pripade, Ze Skoda bola spdsobend bez zavinenia uzivatela.

Ak je na stroji problém s kvalitou, kontaktujte prosim vase najblizsie autorizované servisné stredisko.
Spoloc¢nost Viper neposkytne opravu a vymenu sucasti zdarma, pokial dojde v tychto pripadoch:
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Slovensky Mokro — suchy vysavac

1. Porucha stroja bola spdsobend nespravnym pouZzivanim
2. Vymena sucasti a pric¢ina poruchy bola sp6sobena zlym umyslom.
3. KonStrukcia stroja je porusena umyselne.

Upozornenie!ll

Pred prevedenim akéhokolvek Cistenia a udrzby vysavaca, odpojte vzidy zo zdroja elektriny zastrcku
pripdjacieho kabla. Uistite sa, Ze kabel nie je prerezany alebo poskodeny. Nadrz pravidelne Cistite,
nenechavajte ju dlho stat s prachom alebo Spinavou vodou. Latkovy sacok na prach je mozné prat a pred
opatovnym pouzitim je nutne ho vysusit. Motor je navrhnuty na prevadzku bez Gdrzby a nepotrebuje
Ziadne zvlastne ukony. Karbénové uhliky bude

pravdepodobne nutné vymienat kvoli beznému opotrebeniu spésobenému dlhodobym pouzivanim
vysavaca a je nutné vymienat ich iba v autorizovanych servisnych strediskach.

VAROVANIE

Ako u vsetkého elektrickych zariadeni je treba vzdy byt obozretny a davat pozor pri jeho poufZiti, naviac je
na zabezpecenie bezpecnej prevadzky potrebné zabezpecenie spravnej pravidelnej preventivnej udrzby

a riadne zapojenie.

Nedodrzanie povinnosti robit pravidelnu udrzbu podla potreby, vratane vymeny suciastok podla platnych
noriem, by mohlo viest k nebezpecnej prevadzke stroja a vyrobca v tomto ohlade nepreberd ziadnu
zodpovednost alebo povinnosti.

VAROVANIE

Vysavadom sa nesmu vysavat tieto materialy:

Nebezpecny prach, horice materidly (horiace cigarety, horuci popol atd.), horlaviny, vybusniny, lepivé
kvapaliny (napr. benzin, rozpustadla, kyseliny, zasady), horlavy vybusny prach (napr. prach z horcika alebo
hlinika atd.)

DOLEZITE: Ak nie st zasuvky vhodne pre zastréku dodant so zariadenim, mala by byt tato zastréka
odstranend a mala by byt namontovana spravna zastréka. Droty hlavného privodu energie st farebné a
dodrZuju toto pravidlo.

Modra — neutralny, Hneda - pod pradom.

KedZe farby drétov v hlavnom vedeni tohto zariadeni nemusia zodpovedat farebnému oznaceniu
uréujucemu svorky zastrcky, postupujte takto. Modry drot musi byt pripojeny k svorke, ktora je oznacena
pismenom N alebo ciernej farby. Hnedy dr6t musi byt pripojeny k svorke, ktora je oznacend pismenom L
alebo cervenej farby.

Vyrobca si vyhradzuje pravo prevadzat na stroji a prilozenom prislusenstve Upravy bez predchadzajliceho
oznamenia.

Schéma elektrického zapojenia vid strana 6 a strana 7 ,,0brazok 7 / Obrazok 8 / Obrazok 9“.

Specifikacia parametrov vyrobku

Specifikacia vyrobku je moZne vidiet na strane 7 ,,Formular 1.

Dovozca pre SR: Nilfisk-Advance s.r.o0., Bajcikovej 1/A, 821 03 Bratislava, www.nilfisk.sk
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Islak Kuru Vakum Makinesi Turkce

TANITIM
Urtiniin kullanim émrii 10 yil'dir.
Bu klavuz size VIPER islak & kuru elektrikli stiplrgesinden daha fazla faydalanmaniz igin yardimci
olacaktir.
Makineyi ¢alistirmadan 6nce tamamen okuyun.
Bu islak bir elektrikli stplrgedir, yerde su emme ve toz emme igin kullanilir. Ticari kullanim igin tavsiye
olunur.
MAKINE YAPI TANIMLAMASI

Yapi Tanimlamasi1 &akiniz sayfa Ug”F1”
1.Gl¢ Kablosu 2.Tasima Kolu 3.A¢ma kapama anahtari 4.Makine Gdvdesi
5.Samandira 6.Tekstil filtre 7.Dar agizli u¢ 8.Yuvarlak baslkh firca 9.Hortum 10. Kilit
dugmesi 11.Hortum giris agz1 12.Kazan kilitteme mandali 13.Uzatma borulari 14.Kazan
15.Tagima haznesi 16.Tasiyici tekerlekler 17.Topraklama zinciri 18. Kuru zemin nozulu
19.Islak zemin nozulu 20.Kablo asma kancasi
A21003 (Bakiniz sayfa Dort”F2”))
1.Gluc¢ Kablosu 2.Tasima Kolu 3.A¢ma kapama anahtari 4. Kablo asma kancasi 5.
Makine Gdvdesi 6. Samandira 7. Sanandira dirse@i 8. Tekstil filtre 9. Tasima haznesi
kolu 10. Kazan kilitteme mandal 11.Kazan tagima kolu 12. Kilit dugmesi 13. Hortum
giris agzi 14. Arka tagiyici tekerlekler 15. On tagiyici tekerlekler 16.Tagima haznesi 17.
Tahliye hortumu 18. Tahliye hortumu mandala 19. Tahliye hortumu kapagi 20. Dar agizl
uc 21. Yuvarlak baslikli firga 22. Uzatma borulari 23. Kuru zemin nozulu 24. Islak zemin
nozulu 25. Hortum 26. Kazan
Calistirma Yonergeleri
Kuru Calistirma

Tekstil filrre kullaniimahdir. Kuru alma igin kullanim éncesi daima kazandan tim sivinin
bosaltildigindan ve tekstil filirenin temiz ve kuru kosulda oldugundan emin olun.

Makine emme kuvveti dustugunde veya makine sesi arttiginda. Makineyi kapatin ve gug
kablosunu ¢ikartin, kazan kilitteme mandallarini gevsetin, makine govdesini asagi alin.
Tekstil filtreyi sallayin ve temizleyin. Bu islem hortum giris agzindan tozun c¢ikisini
onlemek igin hortum hala takili iken yapilmalidir. Filtreyi sallayin, tozun duraganlagsmasi
icin bir kag dakika izin verin. Tekstil filtresini makineden ¢ikartiniz ve kazani bosaltiniz.
Eger filtrenin ylzeyi ¢ok
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Turkce Islak Kuru Vakum Makinesi

kirli gériintiyorsa, siradan evde kullanilan yumusak bir firga ile filire malzemesinin firgalanmasi dnerilir. Bu
surekli yuksek performansi temin eder. Kazani bosaltin, tekstil filtreyi degistirin, makine goévdesini
yerlestirin ve tanki kilitleyin. Tekrardan baglamak i¢in hazirsiniz. Eger bu sekilde emis giicl duzelmez ise,

[Gtfen hortumun tikanip tikanmadigini kontrol edin.
(Kuru Kontrol ve Operasyon i¢in Safya Bes”F3” bakilabilir)

Eger kuru zemin nozulu ile galismak zor ise dar agizli ucu kullanin , 6r: bosluk(Kontrol ve Calistirma igin
Sayfa AltI”F5” bakiniz)

Eger perde temizliyorsaniz yuvarlak baslkli fircayr kullanin (Kontrol ve Galistirma i¢in Sayfa Alti”F6”
bakiniz)

Islak Calistirma

Islak temizlik i¢cin makinanin kullanimindan once herhangi bir kuru tozun bosaltildigindan emin olun.
Daima 1slak alma ile kauguk silici lastiklerin yani 1slak zemin nozulunun kullanildigindan emin olun.

Toz torbasini ve tekstil filtresini ¢gikartiniz. Emmek igin ¢ok su kabarcigi varsa,islak pikap i¢in Emici Kum
Filtre Montaj kullanmanizi dneririz,0 makine kafasi igindeki su kabarcigi onleyecektir.(Islak Kontrol ve

Operasyon icin Sayfa Bes”F4” bakiniz)

Makine suyu maksimum veya kazan dolu oldugunda, makine emme yapmaz ve ¢ok ses ¢ikartir, Gig
kablosunu ¢ikartin. Glg basini ve kesirli valf montajini gikartin.

Konteynirdan siviyi ve atigi bosaltmak igin makineyi gekin.

BAKIM

Cihazin kullanim émri 10 yildir.

Cihazda izin verilmeyen degisikliklerin yapilmasi, yanlis yedek
parcalar ve aksesuarlar kullanilmasindan ve amacina uygun olmayan

kullanimdan dolayl kaynaklanan zararlarda uretici sorumluluk Gstlenmez.

Dikkat!!! Elektrikli Stptirge Gzerinde herhangi bir temizleme ve bakim uygulamadan énce

glc kablosunu daima elektrik kaynagindan cikartiniz.

o Kablonun kesilmediginden veya hasar gérmediginden emin olunuz.

o Kazani temizleyiniz, kazanda uzun sure toz veya kirli su olmasina izin vermeyiniz.

° Kumas toz torbasi yikanabilir ve tekrar kullanim éncesi kurumus olmalidir.

o Motor bakimsiz operasyon igin Uretilmistir ve herhangi bir kismi servise ihtiyaci yoktur. Elektrikli
supurgenin asiri kullanimi dolayisiyla olusan normal asinma ve yirtilma nedeniyle karbon firgalar
degistiriimelidir, ve sadece yetkili servis merkezleri tarafindan degistirilebilirler.

UYARI
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Islak Kuru Vakum Makinesi Turkce

Cihazin kullanimi esnasinda tim elektriksel ekipman olarak ilgi ve dikkat uygulanmalidir, cihazin
glvenli calismasini temin etmek icin periyodik olarak rutin ve koruyucu bakim saglanmalidir.
Dogru standarta goére pargalarin degistirimemesi dahil geregince bakimin uygulanmamasi
ekipmani guvensiz kilacaktir ve Uretici bu konuda sorumluluk ve yukimlulik kabul etmeyecektir.

UYARI

Asagidaki malzemeler elektrikli stipurge ile alinmamalidir:

Zararli toz, sicak malzemeler (yanan sigara, sicak kil, vs) yanici, patlayici,

agresif sivilar (6r: Petrol, ¢ézlguler, asitler, alkaliler,..vs.), alev alabilir patlayici toz (6r: magnezyu
veya aluminyum toz, vs).

(")NEMLi: Eger prizler sunulan cihazin figi icin uygun degilse, kesilmeli ve uygun bir fis
takilmahdir. Bu ana kablodaki teller asagidaki koda uyumlu olarak renklendirilmistir.
Mavi-Notral Kahverengi-Canli.

Bu cihazin ana kablolarindaki tellerin renkleri olarak asagida gosterilen fisin terminallerini
tanimlayan renkli isaretlendirmelere karsilik gelmeyebilir. Mavi renkli tel, N ile harflendirilmis veya
siyah renklendirilmis olan terminale baglanmalidir. Kahverenkli tel, L ile harflendirilmis veya kirmizi
renklendiriimig olan terminale baglanmalidir.

Uretici haber vermeksizin aksesuarlar dahil makineyi modifiye etme hakkini sakli tutar.
Kablolama diyagrami icin bakiniz sayfa6 ve sayfa7”Sekil7/sekil8/Sekil9.

Uriin Spesifikasyon Parametresi
Uriin Spesifikasyonu igin Sayfa7 “Form1” bakiniz.
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Islak Kuru Vakum Makinesi Turkce

TUKETICININ SECIMLIK HAKLARI

Mahn ayipl oldugunun anlagsimasi durumunda tiketici, 6502 sayili Taketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onanlmasini isteme,

¢- Satilamin ayipsiz bir misli ile deqgistirilmesini isteme, haklanndan birini
kullanabilir.

Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onanm hakkini segcmesi durumunda satic;

Igcilik masrafi, dedistinlen pargca bedeli va da bagka herhangi bir ad altinda highir

tcret talep etmeksizin malin onanmini yapmak veya yaptirmakla yikimladir.

Tiiketici Geretsiz onanm hakkani Gretici veya ithalatgiya kars da kullanabilir. Saticr,

retici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini kullanmasindan mateselsilen sorumludur.

Tiiketicinin, dcretsiz onanm hakkim kullanmasi halinde malin;

. Garanti sdresi iginde tekrar anzalanmasi,

= Tamin igin gereken azami sdrenin agilmasi,

«  Taminmin mimkin clmadiqimin, yetkili seris 1stasyonu, satici, Gretici veya
ithalatci tarafindan bir raporla belilenmesi durumlannda; titketici malin bedel

iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz
misli ile deqistirilmesini saticidan talep edebilir.

Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirlmemesi durumunda
satici, dretici ve ithalatgr miteselsilen sorumludur.

Satici tarafindan Garanti Belgesinin venlmemesi durumunda, tiketici Giimriik ve
Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Miidiirliigiine basvurabilir.

Tiiketici, cikabilecek uyugmazliklarda sikayetve itirazlan konusundaki basvurulari
yverlesim yerinin bulundudgu veya taketiciigleminin yapildigi yerdeki Tiketici Hakem
Heyetine veya Tiketici Mahkemesine bagvurabilir.
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INDLEDNING

Denne handbog vil hjelpe dig med at f4 mest muligt ud af din Nilfisk vad & ter stevsuger.

Laes den grundigt inden brug af maskinen.

Dette er en vad og ter stovsuger, der anvendes til vand- og stavopsugning fra gulvet.

Den anbefales til kommercielt brug.

BESKRIVELSE AF MASKINSTRUKTUR

Strukturbeskrivelse ®@er henvises til side trF1

1. Stromledning 2. Maskinens hédndtag 3. Stremknap 4. Maskinhovedsamling 5. Flydekop 6.
Absorberende stovfilter 7. Sprakkeverkte) 8. Afstovningsverktej 9. Bled absorberende rer 10.
Absorberende rors trykknap 11. Absorberende rors base 12. Tankindfangning 13. Udvidelsesjernrer 14.
Tank 15. Tank nederste del 16. Caster 17. Grundkaede 18. Ter opsamlingsverktej 19. Vad
opsamlingsverktej 20. Opbevaring til stromledning

A210003(Der henvises til side firk2

1. Stromledning 2. Maskinens handtag 3. Stromknap 4. Skumvagt 5. Opbevaring til stremledning 6.
Maskinhovedsamling 7. Flydekop 8. Absorberende stovfilter 9. Nederste hdndtag 10. Tank 11. Tank
hindtag 12. Absorberende rors trykknap 13. Absorberende rors base 14. Baghjul 15. Caster 16. Tank
nederste del 7. Udledningsslange 18. Udledningsslange klemme 19. Udledningsslange blokeringshoved 20.
Spraekkevarkte) 21. Afstovningsvarktej 22. Udvidelsesjernrer 23. Ter opsamlingsvarktej 24. Vad
opsamlingsvarktej 25. Bled absorberende ror 26. Tank

Driftsvejledning

Ter drift

Absorberende filterenhed skal altid anvendes. Serg altid for, at beholderen er tomt for vaeske, for du
bruger den til tor drift og at kledefilter er i en ren og ter tilstand.

Nér maskinens sugekraft reduceres eller maskines stgj bliver hgjere, sluk for maskinen, og tag
stromledningen ud af stikket, losn tanken pé tankens sider, fjern maskinhovedsamling. Ryst og renger
absorberende filterenhed. Dette ber ske, mens slangen stadig er tilsluttet for at undgé at stev kommer ud
fra den abne container-forbindelse.

Efter at have rystet filteret, tillader nogle fa gjeblikke for stovet til at bundfelde sig. Fjern absorberende

stovfilter samling fra maskine og tom beholder. Hvis filteret overflade synes at vere sterkt forurenet er
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det tilrddeligt at borste filtermaterialet ren med en almindelig bled berste husstand. Dette sikrer en fortsat
hej ydeevne. Under temt beholder, udskift absorbere stovfilter forsamling, placeret maskine hoved
montering og las tanken fangst. Du er nu klar til at starte igen. Hvis ovenstdende mader ikke kan lose den
nederste sugning, bedes du kontrollere, om blede slange har blokerer

(For mere information om ter kontrol og drift henvises der til side fem * F3” )

Brug sprekkevaerktej, hvis tor sugevaerktej ikke kan nd og er svar at betjene, f.eks i en sprekke (For
mere information om kontrol og drift henvises der til side seks “F5” )

Brug terrevarktej, hvis du renger et gardin (For mere information om kontrol og drift henvises der til
side seks “F6” )

Vad drift

Forsikre at tomme enhver torre stov for du bruger maskinen til vdd athentning.

Serg altid for at bruge vade pick-up vaerkte] med gummi knive.

Tag stevposen til at absorbere vand,

Hvis der er meget vand boble til at absorbere, foreslar at bruge Absorberende Dirt Filter Assembly til vad
afhentning, hvilket vil forhindre vand boble i maskinhovedet.( For mere information om vad kontrol og
drift henvises der til side fem “F4” )

Nar maskinen vandet er Maximun eller tanken er fuld, maskinen ikke har suge- og stej bliver sterre, Sluk
ledningen. Tag magten hoved og flyde ventil forsamling. Traek maskinen til kloak og temme vasken fra
beholderen.

VEDLIGEHOLDELSE

Maskine kan give fri for reparation og udskiftning af dele, hvis du keber tiden er inden for et halvt &r og
ikke-skyld uden kontrol.

Hvis har produktkvalitet problem, bedes du kontakte det naermeste autoriserede servicecenter.

Viper mener ikke fri for reparation og udskiftning af dele, hvis nedenstdende arsag:

Forkert betjening make maskine vare skyld.

Udskift dele og forarsage fejl ved sabotage.

Maskine struktur er beskadiget af sabotage.

Opmerksomhed !!! For du udferer nogen form for rengering og vedligeholdelse af stovsugeren, altid tage

stikket ud kilden til elektricitet.
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Serg for, at kablet ikke er skaret eller beskadiget.

Renger tanken, lad det ikke sta i lengere tid med stov eller snavset vand.

Kluden stovsugerpose kan vaskes og skal terres igen for genbrug.

Motoren er bygget til vedligeholdelsesfri drift og ikke behaver nogen serlig tjeneste.

Kulbersterne muligvis skal udskiftes som folge af almindelig slid, der forarsages ved at bruge stovsugeren
over tid, og de kan kun udskiftes af vores autoriserede servicecentre.

ADVARSEL

Som det gelder for alt elektrisk udstyr, mé& der udeves omyggelighed og opmarksomhed med alt elektrisk
udstyr til alle tider under brug og funktion. Desuden skal man serge for, at rutine- og praventiv
vedligeholdelse udferes med jevne mellemrum for at sikre sikker funktion.

Svigt m.h.t at udfere vedligeholdelse som krevet, inklusiv udskiftning af reservedele af korrekt standard
kunne gore dette udstyr usikkert, og producenten kan ikke overtage noget ansvar i denne henseende.
Folgene materiale ma ikke opsamles af stovsugeren:

Farligt stov, varme materialer (breendende cigaretter, varm aske ,m.v.), antendelige,

eksplosive, aggressive vasker (fx. benziin, oplesningsmidler, syrer, alkalimetaller, m.v.), antendeliigt,
eksplosivt stov (fx. magnesium eller aluminiumssteov, m.v.)

VIGTIGT: Hvis udtag er ikke egnet til det medfelgende stik med apparatet. Det skal skaeres, og en
passende prop monteret. Ledningerne i denne hovedledningen er farvet i overensstemmelse med folgende
kode.

Bla-Neutral Brun-Live.

Da farverne pa ledningerne i lysnetledningen af apparatet kan ikke svarer til de farvede markeringer, der
identificerer terminaler stikket gores folgende. Ledningen, der er farvet bla, skal tilsluttes til terminalen,
som er markeret som bogstavet N eller farvet sort. The Wire, der er farvet brun, skal tilsluttes til
terminalen, som er maerket med bogstavet L eller farvet red.

Producenten forbeholder sig ret til at @ndre maskinen og det medfelgende tilbeher uden forudgdende
varsel.

Ledningsdiagram henvise til side 6 og side 7. "Figur 7/figure 8/Figur 9.

Produktspecifikation Parameter, Produktspecifikation kan findes pé side 7 “Form1”.
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INLEDNING

Denna bruksanvisning kommer att hjélpa dig att f4 ut mest fran din Nilfisk vat- och torr dammsugare.

Lis noga igenom den innan du anvidnder maskinen.

Detta ér en vét- och torrdammsugare som anvinds for uppsugning av vatten och damm fran golvet. Det
rekommenderas for kommersiellt bruk.

BESKRIVNING AV MASKINENS STRUKTUR beskrivning av struktur (Se sidan tre "F1")

1. Stromsladd 2. Handtag for maskinhuvud 3. Strombrytare 4. Maskinhuvud 5. Behallare 6. Filter for
absorbering av smuts 7. Fogmunstycke 8. Dammunstycke 9. Slang 10. Tryckknapp for slangens bas 11.
Slangens bas 12. Hasp 13. Forldngningsror 14. Behallare 15. Behallarens bottenbas 16. Stryhjul 17. Kedja
18. Vatmunstycke 19. Torrmunstycke 20. Héllare for stromsladd.

A21003 (Se sidan fyra "F2")

1. Stromsladd 2. Handtag for maskinhuvud 3. Strombrytare 4. Skumpistol 5. Héllare for stromsladd 6.
Maskinhuvud 7. Féste for vattenbehallare 8. Filter for absorbering av smuts 9. Handtag for bottenbas 10.
Hasp 11. Behéllarens lyfthandtag 12. Tryckknapp for slangen 13. Slangens bas 14. Bakhjul 15. Stryhjul 16.
Behéllarens bottenbas 17. Dréneringsslang 18. Drineringsslangkldmma 19. Léds for dréneringsslang 20.
Fogmunstycke 21. Dammunstycke 22. Forlangningsror 23. Vatmunstycke 24. Torrmunstycke 25. Slang 26.
Behéllare

Bruksanvisning

Torr drift

Absorberande torrfilter méste anvidndas. Se till att behéllaren toms pa vitska innan den anvinds for
torrdammsugning och att tygfiltret dr rent och torrt.

Nar maskinens sugkraft avtar eller maskinbullret 6kar. Sting av maskinen och ta ur kontakt, lossa haspen

pé behéllarens sidor, ta ner maskinhuvudet. Skaka och rengor filtret inne 1 behéllaren. Detta bor goras nér
slangen fortfarande ansluten &r for att undvika att damm kommer ut frdn den 6ppna slanganslutningen.

Efter att ha skakat filtret, vinta en stund sd att dammet faller ner. Ta bort dammfiltret fran maskinen och
tom behallaren. Om filtrets yta verkar vara mycket smutsig borde den borstas rent med en vanlig mjuk
hushallsborste. Detta sédkerstiller fortsatt topprestanda. Efter att ha tomt behéllaren, sitt tillbaka

dammfiltret, motorhuvudet och 1as behallarens hakar. Du dr nu redo att starta igen. Om tillvigagangssattet
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ovan inte kan 16sa den ldgre sugkraften, kontrollera om slangen har blockerats

(Kontroll och drift anges pa sidan fem "F3')

Anvindning fogmunstycket om du inte ndr med torrmunstycket i t.ex. mellanrum (Se kontroll och drift
pa sidan sex "F5")

Anvind dammunstycket for att dammsuga gardiner (Se kontroll och drift pa sidan sex "F6")

Vit drift

Se till att tomma behdllaren pd damm innan du anvinder maskinen for vaitdammsugning.

Kontrollera att du anvdnder vatmunstycket med gummiblad.

Ta ut dammpasen for att absorbera vatten.

Om det finns mycket vattenbubblor att absorbera, foreslar vi att man anvénder filter for absorbering av
smuts for vatdammsugning, som forhindrar att vattenbubblor kommer in i maskinhuvudet. (Se vat
kontroll och drift pa sidan fem "F4")

Nar maskinens vattenniva dr maximal eller nir behallaren dr full, och maskinen har ingen sugkraft och
bullernivan blir hogre, sting av elsladden. Ta bort motorhuvudet och ventilenheten.

Dra maskinen till ett avlopp och tom vitskan fran behallaren.

UNDERHALL

Om maskinen har en gillande garanti och &r felfri kan man fa kostnadsfria reparationer och utbyte av
delar.

Om du har problem med produktens kvalitet, kontakta ndrmaste auktoriserade servicecenter.

Viper kommer inte att tillhandahalla kostnadsfria reparationer och utbyte av delar om en av orsakerna
nedan forekommer:

Felaktig drift gor att maskinen inte fungerar.

Utbyte av delar har orsakat fel.

Maskinen struktur dr skadad p.g.a. sabotage.

Obs!!! Innan du utfoér ndgon rengdring och underhall pd dammsugaren, koppla alltid ur kontakten fran
stromkaéllan.

Se till att sladden inte dr trasig eller skadad.

Rengor behallaren, 14t inte den sta for lange med damm eller smutvatten.

Dammpésen i tyg kan tvittas och den maste torkas innan den anvénds igen.
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Motorn ér utformad for underhdllsfri drift och behdver inte ndgot sérskilt underhall.

Kolborstarna kan behdva bytas ut pad grund av normalt slitage som uppstdr nidr man anvéinder
dammsugaren under en lidngre tid, och de kan endast bytas ut av vara auktoriserade servicecentra.
VARNING

Som med all elektrisk utrustning méste man vara forsiktig och varsam vid dess anvindning och drift. Se
dessutom till att 16pande och forebyggande underhéll utférs med jimna mellanrum for att sikerstilla en
sdker drift.

Underlétenhet att utfora nddvandigt underhéll, inklusive byte av delar pé ritt sétt skulle kunna gora den
hir utrustningen osédkra och tillverkaren kan inte ta pd sig ndgot ansvar eller ndgra skyldigheter 1 detta
avseende.

Foljande material far inte sugas upp av dammsugaren:

Haélsofarligt damm, hett material (brinnande cigaretter, varm aska etc), brandfarliga,

explosiva, aggressiva vitskor (t.ex. bensin, 16sningsmedel, syror, alkalier etc), lattantdndligt explosivt
damm (magnesium- eller aluminiumdamm etc)

VIKTIGT: om uttagen inte dr ldmpliga for kontakten som medf6ljer apparaten. De ska skéras av och en
lamplig kontakt bor sdttas fast. Vajrarna i stromsladden dr fargade 1 enligt foljande kod.

Blia-Neutral Brun-Live.

Eftersom férgerna pd vajrarna i nétsladden till denna apparat kanske inte Overensstimmer med de
fargmarkeringar som anger anslutningarna pa kontakten gor sa hir. Den blda vajern maste vara ansluten
till kontakten, som dr mérkt som bokstaven N eller svartfiargad. Den bruna vajern maste vara ansluten till
kontakten, som dr markt som bokstaven L eller rodfargad.

Tillverkaren forbehéller sig rétten att dndra maskinen och de medfdljande tillbehoren utan foregaende
meddelande.

For kopplingsschema se sidan 6 och sidan 7 "Figur 7/Figur 8/Figur 9”.

Produktens specifikationsparameter, produktspecifikation kan ses pé sidan 7 "Formulér 1".
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INNLEDNING

Denne hidndboken vil hjelpe deg med & fa mest mulig ut av Nilfisk stov-/vatsuger.

Les naye gjennom denne handboken for du tar 1 bruk apparatet.

Dette er en stov-/vatsuger som brukes til 4 suge opp bade vann og stov fra gulvet. Den er ikke anbefalt for
yrkesbruk.

BESKRIVELSE AV DELENE PA APPARATET Beskrivelse av delene (Se "F1" pé side 3)

1. Stremledning 2. Topphandtak 3. Strembryter 4. Topp 5. Flotterholder 6. Absorberende smussfilter 7.
Fugemunnstykke 8. Berstemunnstykke 9. Fleksibel slange 10. Utleserknapp for slangekopling 11.
Slangekopling 12. Laseklemme pé tank 13. Metallrer 14. Tank 15. Base for tank 16. Hjul 17. Gulvkjede
18. Munnstykke for terrsuging 19. Munnstykke for vatsuging 20. Krok for stremledning A210003

A210003 (Se "F2" pa side 4)

1. Stremledning 2. Topphandtak 3. Strembryter 4. Skumfilter 5. Krok for stremledning 6. Topp 7.
Flotterholderbrakett 8. Absorberende stavfilter 9. Skyvehandtak 10. Laseklemme pa tank 11. Tankhandtak
12. Utleserknapp for slange 13. Slangekopling 14. Bakhjul 15. Hjul 16. Base for tank 17. Avlepsslange 18.
Avlgpsslangeklemme 19. Plugg pa avlepsslange 20. Fugemunnstykke 21. Berstemunnstykke 22.
Metallrer 23. Munnstykke for terrsuging 24. Munnstykke for vatsuging 25. Fleksibel slange 26. Tank
Bruksanvisning

Terrsuging

Torrfilterelementet mé alltid brukes. Tom alltid beholderen for eventuell vaske for du bruker
terrmunnstykket og pése at toyfilteret er rent og tert.

Naér sugekraften blir svak eller motoren avgir mye stoy, sl& av apparatet og trekk ut stremledningen, losne
tanklasen pa begge sider og ta av toppen. Rist av og rengjer filterelementet. Dette ber gjeres mens slangen
er tilkoblet for 4 unngé at det kommer ut stov fra slangekoplingen.

Etter & ha ristet av filteret, vent litt slik at stovet kan fé lagt seg. Fjern stovfilterelementet fra apparatet og
tom beholderen. Hvis overflaten pa filteret viser seg & vaere kraftig tilstovet, anbefales det & berste filteret
rent med en vanlig berste. Dette vil gjore at apparatet yter optimalt. Etter & ha temt beholderen, sett pa
plass stovfilterelementet, sett pad plass toppen og lukk laseklemmene. Apparatet er na klart til bruk igjen.

Hvis det ovennevnte ikke forer til at sugekraften blir bedre, sjekk om slangen er blokkert.
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(Bruk av apparatet for terrsuging er vist i figur "F3" pa side 5)

Fugemunnstykket kan brukes pa steder der munnstykket for terrsuging ikke kommer til, f.eks. 1 sprekker
(Vist i figur "F5" pa side 6).

Borstemunnstykket kan brukes til stovsuging av gardiner (Vist i figur "F6" pa side 6).

Vatsuging

Fjern eventuelt stov fra beholderen for du bruker apparatet for vatsuging.

Bruk alltid vitmunnstykket for vatsuging.

Ta ut stovposen ved vatsuging.

Hvis det er mye bobler i vannet som skal suges opp, anbefales det & bruke det absorberende
smussfilterelementet for & unnga at det kommer bobler i inn toppstykket (Vatsuging er vist i figur "F4"
pa side 5).

Nér vannivdet har nddd maks eller tanken er full, vil apparatet miste sugekraften og avgi mye stoy. Sl av
apparatet og trekk ut stromledningen. Ta av motorenheten og flotterventilenheten.

Flytt apparatet til et sted med avlep og tom tanken.

VEDLIKEHOLD

Dersom det er feil pa produktet som ikke skyldes brukerfeil, vil det bli reparert eller skiftes deler pa
kostnadsfritt innen 6 méaneder fra kjopsdato.

Dersom det oppstér problemer, kan du kontakte na@rmeste autoriserte servicesenter.

Viper vil ikke reparere eller skifte deler uten vederlag i felgende tilfeller:

Feil bruk som forer til feil pa apparatet.

Feile deler som forer til feil pd apparatet.

Apparatet er skadet av brukeren.

Merk: For du utferer noe som helst rengjering og vedlikehold pa apparatet, ma du alltid trekke ut stepselet
fra stikkontakten.

Sjekk at stremledningen ikke er skadet eller edelagt.

Rengjor tanken, ikke la den sta over lengre tid med stov eller skittent vann.

Stevposen kan vaskes og mé terkes igjen for bruk.

Motoren er vedlikeholdsfri og trenger ikke noen spesiell service.

Kullberstene ma kanskje byttes ut som folge av normal slitasje etter lengre tids bruk av apparatet, og de
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Vit- og terrstovsuger

skal kun byttes ut hos vire autoriserte servicesentre.

ADVARSEL

Som med alt elektrisk utstyr, m& det utvises forsiktighet og arvakenhet til enhver tid ved bruk og
vedlikehold. I tillegg mé det sorges for at rutinemessig og forebyggende vedlikehold utferes jevnlig for &
sikre en trygg bruk.

Unnlatelse av 4 utfere nedvendig vedlikehold, herunder utskifting av deler i henhold til riktig standard,
kan gjere at utstyret blir utrygt & bruke, og produsenten vil 1 sa fall ikke pata seg noe ansvar.

Stevsugeren ma ikke brukes til & suge opp felgende materialer:

Farlig stov, varme materialer (brennende sigaretter, varm aske, etc.), brennbare,

eksplosive og aggressive vaesker (f.eks. bensin, lesemidler, syrer, baser, etc.), brannfarlig eksplosivt stov
(f.eks. magnesium eller aluminiumsstev, etc.)

VIKTIG: Hyvis stepselet pa apparatet ikke passer i stikkontakten, ma det skiftes ut med et stopsel som
passer. Tradene i stremledningen er farget i henhold til felgende kode:

Bla-neytralleder Brun-faseleder.

Siden det kan hende at fargene pa tradene i stremledningen pa dette apparatet ikke tilsvarer fargekodene
pa polene i stopselet, skal du ga frem som felger: Den bla ledningen ma kobles til polen som er merket
med bokstaven N eller som er svart. Den brune ledningen ma kobles til polen som er merket med
bokstaven L eller som er rad.

Produsenten forbeholder seg retten til a foreta endringer pé produktet og medfelgende tilbehor uten
ytterligere varsel.

Koblingsskjema i tegning 7/8/9 pa side 6 og 7.

Produktspesifikasjoner: Se "tabell 1" pa side 7.

67

ISOPLAM S.R.L.
Via E. Mattei, 4 — Z. |. Maser (TV) —Italia  Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015 Rev. 17/04/2023



GENERAL

Tdmdn ohjeen tarkoituksena on opastaa sinut kayttamadn Nilfilsk mérkd- ja kuivaimuriasi
mahdollisimman tehokkaasti. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen kayttod. Tama laite on méarka-
ja kuivaimuri, ja sen pddasiallinen kéyttdtarkoitus on veden ja lian imuroiminen lattiapinnoilta. Laite
soveltuu kaupalliseen kéyttoon.

LAITTEEN RANKENTEEN KUVAUS

Rakenteen kuvaus &atso”F1” sivulla 3

1. Virtajohto 2. Moottoriosan kahva 3. Virtakytkin 4. Moottoriosa 5. Kelluke 6. Likasuodatin 7.
Rakosuulake 8. Polysuulake 9. Haitariletku 10. Imuputken telakan painike 11. Imuputken telakka 12.
Sidilion kiinnitysklipsi 13. Metallinen teleskooppiputki 14. Siilio 15. Séilion alusta 16. Kadantyvit pyora
t 17. Pohjaketju 18. Kuivasuulake 19. Méarkasuulake 20. Virtajohdon koukku

A210003 (Katso”F2”sivulla 4

1. Virtajohto 2. Moottoriosan kahva 3. Virtakytkin 4. Vaahtovartija 5. Virtajohdon koukku 6. Moottoriosa 7.
Kellukkeen kiinnitys 8. Polyfiltteri 9. Alaosan kahva 10. Sdilion kiinnitys 11. Sdilion nostokahva 12.
Imuputken telakan painike. 13. Imuputken telakka 14. Takapyorda 15. Kadntyvit etupyordt 16. Séilion
alusta 17. Poistoletku 18. Poistoletkun klipsi 19. Poistoletkun pdd 20. Rakosuulake 21. Polysuulake 22.
Metallinen teleskooppiputki 23. Kuivasuulake 24. Mérkésuulake 25. Haitariletku 26. Sdilio Kéyttoohjeet
Kuivatoiminnot

Kéytd imufiltterid.. Varmista aina, ettd sdiliossd ei ole nesteitd ennen kun kaytit laitetta
kuivaimurointiin ja, ettd filtteri on kuiva ja puhdas.

Jos laitteen kéyttoddni muuttuu kovaksi tai sen imuteho heikkenee. Sammuta laite ja irrota se
virtaldhteestd, irrota sdilion kiinnitysklipsit ja nosta moottoriosa pois. Ravista ja puhdista filtteri.
Imurinletkun tulee olla paikallaan, kun suoritat edelldimainittua toimenpidettd, jottei poOly levia
auki olevasta polysailiostdd huoneilmaan.

Kun olet ravistanut filtterin, anna polyn laskeutua hetken aikaa. Irrota polyfiltteri laitteesta ja tyhjenna
sdilio. Jos filtterin pinta ndyttdd kovin likaiselta, harjaa se puhtaaksi jollakin pehmedlld harjalla. Télla
varmistat tehokkaan toiminnan. Siilion puhdistamisen jilkeen, aseta fillteri takaisin paikalleen, aseta
moottoriosa ja lukitse sdilion klipsit. Olet nyt

valmis jatkamaan tehtdvéési. Jos yllamainitut ohjeet eivit
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auta korjaamaan alhaista imutehoa, tarkista vield ettei haitariletkussa ole tukosta.

(Katso ”F3”Kuivaimurointi sivulla 5)

Kayta rakosuulaketta kohteisiin joita on vaikea tavoittaa (Katso”F5” Kaytto sivulla 6)

Kayté polysuulaketta verhoihin yms. pééllystettyihin huonekaluihin (Katso”F6” Kiytto sivulla 6)
Mirkiimurointi

Varmista, etté laitteen sdilié on tyhjennetty polysti ja kuivaroskista ennen sen markékayttod.

Muista aina kdyttdd miarkdsuulaketta, joka on varustettu kumiterilla.

Kaytd mirkikaytolle tarkoitettua polypussia, Jos vedessd on paljon kuplia, kiytd imukykyistd likafiltterid
mirkdimurointiin, joka estdd kuplien pdédsyn laitteen moottoriosaan. (Katso ”F4” laitteen mérkikiytto
sivulla 5)

Kun laitteen veden madrd on maksimissa tai sdilidé on tdynnd, laite ei endd ime ja dini muuttuu kovaksi.
Irrota virtajohto virtaldhteestd, irrota laitteen moottoriosa ja kellukkeen venttiili. Tyhjenné laitteen séilio
viemadriin.

HUOLTAMINEN

Ongelmatilanteissa laitteella on takuu, jos ostopdiviastd on alle 6kk eikd laitteen vika johdu sen
virheellisestd kiytosta..

Jos laitteessa on laatuvika, ota yhteyttd lahimpaan valtuutettuun huoltoon.

Viper tuotteen takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

Virheellisestd kaytostd aiheutunut laitevika.

Virheellisestd varaosien vaihtamisesta aiheutunut laitevika.

Laitteelle aiheutetut ulkoiset vauriot.

Huomioitavaa!!! Irrota laite virtaldhteestd aina ennen sille tehtivid puhdistus tai huoltotoimenpiteiti.
Varmista, etti virtajohto on ehyt.

Puhdista s#ilio. Ali jitd polyi tai likavettd seisomaan siilioon pitkiksi ajaksi.

Kankainen polypussi on pestédvi ja se tulee kuivattaa kunnolla ennen uudelleen kiyttamista.

Laitteen moottori on rakennettu huoltovapaaseen kiyttoon eiki se tarvitse erityistd huoltoa.

Voit joutua vaihdattamaan laitteen hiiliharjat kdytostd aiheutuvan normaalin kulumisen takia. Niiden
vaihtamisen voi suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

VAROITUS
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Mairka- ja kuivaimuri

Kuten kaikkia sdhkolaitteita, my0Os tata laitetta on kdytettdava varoen. Lisdksi laitteelle tulee suorittaa
kaikki ennaltachkdisevat ja rutiininomaiset huoltotoimet sdaanndllisesti, sen varmistamiseksi, ettd laite
toimii turvallisella tavalla.

Mikali huoltotoimenpiteitd, mukaan lukien osien vaihtamista, ei suoriteta asianmukaisella tavalla, laite
saattaa toimia tavalla, joka vaarantaa kayttdjan. Valmistaja ei ole millddn tavoin vastuussa tdllaisen
kayton seurauksista.

Laitetta ei tule kayttaa seuraavien aineisten imurointiin:

Vaaralliset polyt, kuumat ainekset (palavat savukkeet, kuuma tuhka, yms.), tulenarat,

rajahtavat ja herkat nesteet (esim. bensiini, liuottimet, hapot, alkaalinesteet, yms.), tulenarat tai rajahtaat
polyt(esim. magnesium tai alumiinip6ly, yms.)

TARKEAA: Jos laitteen topseli ei ole yhteensopiva seindpistokkeen kanssa, vie laite valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tépselin vaihtoa varten.

Laitteen valmistaja pidéttdé oikeudet laitemuutoksiin sekd lisdvarusteisiin ilman etukdteen ilmoitusta.
Katso sivujen 6 ja 7 kytkentdkaaviot 7”Figure7/figure8/Figure9.

Laitteen teknisettiedot. Katso “Form1” sivulla 7.
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