
	 	         

VOCE DI CAPITOLATO PAVILUX OVERLAY 
Realizzazione di rivestimento continuo industriale interno/esterno a basso spessore 

  

Accurata pulizia e irruvidimento del fondo esistente in cls stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1. 
Applicazione del primer d’aggancio Cement Primer Isoplam® con Scopa Isoplam®. 
Stesura, in spessore di ca 2-3 cm, dell’impasto di Pavilux Overlay Isoplam® secondo il colore scelto dalla Direzione 
Lavori in base alla Cartella Colori Isoplam®, in ragione di ca 20 Kg/m²/cm di spessore e lavorazione con Staggia 
Isoplam®. 
Sgrossatura del calcestruzzo fresco con l'ausilio di Frattazzatrice meccanica Isoplam® con Frattazzi per sgrossatura o 
Disco frattazzatura Isoplam® montati. 
Lisciatura con Frattazzatrice con Palette di lisciatura montate nel caso si tratti di pavimentazione interna. 
Applicazione di trattamento Antievaporante Isoplam® in ragione di ca 0,2 L/m² per la protezione della 
pavimentazione dalla rapida essicazione. 
Esecuzione dei giunti di controllo con Disco diamantato Isoplam® e posa di cordone in polietilene espanso Filtene 
Isoplam®. 
Stesura di Nylon Isoplam® accoppiato al Tessuto Non Tessuto Isoplam® bagnato contro la rapida essicazione della 
pavimentazione. 
Ad asciugatura del cls avvenuta, applicazione di Plam Sigil Isoplam® o Silicone colorato Isoplam®. 
Lavaggio della pavimentazione ed applicazione di protettivo Isoplam®: consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la 
scelta del prodotto più idoneo.  
Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei 
materiali in cantiere, l’attrezzatura e i macchinari per l’esecuzione delle lavorazioni. 

Per tot.  ………. m² al costo di € ………./m²+iva 
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