
          

VOCE DI CAPITOLATO PLAM RESIN DRAIN 
Realizzazione di rives;mento esterno/interno in ghiaino drenante in sasso resina 

  

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1. 
In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica Vapor Barrier 
Isoplam® (in ragione di 1,5 kg/m²) con Rete in fibra di vetro Isoplam® interposta. 
Oppure applicazione di Skyprimer Isoplam® (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con 
Quarzo 0,6-1,2 Isoplam® (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato. 
Stesura con Staggia Isoplam®, in spessore da 1 a ca 3 cm, dell’impasto di Epoxy Drain Isoplam® (1 Kg/m²/cm di 
spessore) + Graniglia di marmo lavata ed essiccata (15 Kg/m²/cm di spessore), scelta dalla Direzione Lavori secondo la 
MazzeQa Granula; Isoplam®. 
Lisciatura della superficie con Tavola in acciaio Isoplam®, traSata durante la lavorazione con Diluente Epossidico 
Isoplam®, o con Lisciatrice meccanica Isoplam® con Disco in pvc o Spatole in pvc Isoplam® montaT. 
Nel prezzo si comprende: la protezione delle parT non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei 
materiali in canTere, l’aSrezzatura e i macchinari per l’esecuzione delle lavorazioni. 

Per tot.  ………. m² al costo di € ………./m²+iva 
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