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IPM RESINA ANCORANTE 
 

Ankerharz 
 
 
 
BESCHREIBUNG 
 
Ipm Resina Ancorante Isoplam® ist ein Bikomponentenklebstoff in einer Kartusche aus 
Vinylesterharzbasis. 
 
 
ANWENDUNGSBEREICHE 
 
Es wird verwendet wie: 
- Anker für Nipples in Systemen Ipm Epoxy Kit Isoplam®; 
- Klebstoff zur Befestigung von Dübeln und Baumaterialien im Allgemeinen (Schwellen, Regale, Ziegel, 
Fenster, Profile ...); 
- Klebstoff zum Kleben schwerer Lasten auf Beton, Stein, Voll- und Hohlziegel. 
 
 
VORTEILE 
 
Ipm Resina Ancorante Isoplam®: 

- ist einfach zu benutzen (die Komponenten sind bereits in der Kartusche voreingestellt und es 
gibt keinen Spielraum für Mischfehler); 

- ermöglicht eine sichere und zugleich schnelle Befestigung; 
- ermöglicht die Befestigung auch zwischen feuchten Elementen (nicht nass).  

  
ART DES EINSATZES 
 
Vorbereitung der Unterstützung. 
Der Untergrund sollte von Öl, Fett und Staub gereinigt werden (vermeiden Sie die Verwendung von 
Wasser zur Reinigung oder zum sorgfältigen Trocknen). 
 
Produktvorbereitung und Anwendung. 
Der Mischer muss auf den Kartuschenkopf geschraubt werden. Mit einer speziellen koaxialen Pistole das 
Produkt auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass die ersten 10 ml verdeckt werden, bis das extrudierte 
Material eine homogene Farbe hat. 
Das Material muss auf die Oberfläche (oder das Loch) aufgetragen werden. Befestigen Sie das zu 
verankernde Element sorgfältig, um Luftblasen zu entfernen. Beseitigen Sie alle Überschüsse des 
Produkts. 
 
Die unfertige Kassette kann später wiederverwendet werden. Zu diesem Zweck wird empfohlen, zu 
schließen. 
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TECHNISCHE DATEN 
 
Spezifisches Gewicht 1,65 Kg/dm³ 
Haftung auf Stahl 2,5 N/mm² 
Haftung auf trockenem Beton 6,4 N/mm² 
Verarbeitungszeit bei 20 ° C 6 Min. 
Fixierzeit auf trockenem Beton bei 20 ° C 1 Stunde 
Fixierzeit auf feuchtem Beton bei 20 ° C 2 Stunden 
Volle Aushärtezeit >1 Tag 
  

 
 
VERPACKUNG 
 
Ipm Resina Ancorante Isoplam® wird in 380-ml-Kartuschen geliefert. 
 
HALTBARKEIT,  FÄLLIGKEIT, GARANTIE UND SICHERHEIT 
 
Die Kartuschen müssen aufrecht stehen und versiegelt werden. Ipm Isoplam® Verankerungsharz wird 18 
Monate gelagert, wenn es in einem geschlossenen und geschützten Bereich zwischen 5 und 30 ° C 
aufbewahrt wird. Setzen Sie sie keinen Wärmequellen aus. 
Konsultieren Sie das Produktsicherheitsdatenblatt vor der Verwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WICHTIG 
Das IPM RESINA ANCORANTE-Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Das 
Hinzufügen eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis. 
Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der 
Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt 
jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf 
kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. 
IPM RESIN ANCORANTE ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. 

 


