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NEUTRA CLEAN LIQUIDO 

 
Correcteur d’acidité 

 
 
DESCRIPTION 
 
Neutra Clean Liquido Isoplam® est un agent neutralisant pour surfaces traitées avec Plam Acid Isoplam® ou avec Plam 
Apripori Isoplam®. Son action rééquilibre le ph de la surface et fixe les couleurs. 
 
APPLICATION  
 
Neutra Clean Liquido Isoplam® est un produit prêt à l’emploi. 
 
Bien agiter la confection avant l’usage. Appliquer le produit sur la surface avec un brosse ou une mono-brosse. Laisser 
agir le produit pour environ 5 minutes et rincer abondamment avec de l’eau propre.  
 
CONSOMMATION 
 
La consommation indicative est d’environ 0,2 lt/m2. Avec une confection de 20 litres, on peut recouvrir une surface 
d’environ 100 m2. 
 
CONFECTION ET STOCKAGE 
 
Neutra Clean Liquid Isoplam® est fourni en vase de 20 lt. 
 
Conserver au propre et au sec à températures comprises entre +5°C et +35°C. Si conservé correctement, le produit est 
garanti pour 12 mois. 
 
SECURITE 
 
Neutra Clean Liquid est conçu pour un usage professionnel. 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basée sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Le client est responsable de vérifier que le produit acheté 
soit juste pour le chantier. Le producteur décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Nous conseillons toujours de tester le produit sur une petite 
surface avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche de données annule et remplace la précédente. 


