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DECO PRIMER FINISH 
 

Haftprimer mit feiner Körnung  
 

BESCHREIBUNG 
 
Deco Primer Finish Isoplam® ist eine Haftprimer mit feiner Körnung, um die Haftung von Anstrichmittel, 
Spachtelarbeiten, Microverlay und Oxydecor auf Putz-, Kreide-, Kalk- oder Betonbasis zu verbessern. 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Körnung: <  0,30 mm. 
Leistung: ungefähr  8-10 mq/Lt jede Schicht. 
 
VORBEREITUNG DER UNTERSTÜTZUNG 
 
Das Mauewrwerk muss von Ölen, Harzen, Schmutz,  Wachsen, Ausblühungen, Schlämmen und Rost 
befreit werden. Eventuell vorhandene Fremdkörper auf der Oberfläche sollen im Voraus entfernt werden.   
Nicht auf krümelige oder nicht-feste Oberflächen auftragen.  
Deco Primer Finish soll mit Wasser verdünnt werden und mit Rollen oder Pilsen aufgetragen werden. 
Die Anwendung von weiteren Schichten soll man nach dem kompletten Trocknen aufgetragen werden. 
 
ANWEISUNG 
 
Deco Primer Finish soll auf trocken Oberflächen mit einer Feuchtigkeit nicht höher als 75%, und mit 
Temperaturen zwischen + 5° C und + 35° C aufgetragen werden. 
 
VERPACKUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT 
 
Deco Primer Finish wird in Lt. 5 Packungen geliefert. 
In den Originalverpackungen, hermetisch verschlossen, bleibt es für 12 Monate  unverändert, wenn es in 
einem geschlossenen und geschützten Ort mit Temperaturen zwischen 5 e 35°C gelagert wird. 
Befürchtet es den Frost. 
 
SICHERHEIT  
 
Deco Primer Finish Isoplam® ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Schauen Sie das 
Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WICHTIG: 
Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der 
Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt 
jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf 
kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir 
erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die 
periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes 
Risiko. 

 


