
	 	         

OXYDECOR® VERDERAME SPEZIFIKATIONSARTIKEL 

Schaffung einer dekorativen Beschichtung, die das Aussehen von Grünspan nachbildet 

Reinigung des Untergrunds und Auftragen von Deco Primer Finish Isoplam® mit Rolle oder Pinsel in einer Menge von 
ca. 0,10 L/m². 
Rollenauftrag der farbigen Grundierung Oxygreen Primer Isoplam® mit einer Menge von ca. 0,10 L/m². 
Gleichmäßiges Auftragen von zwei Schichten Oxygreen Powder Isoplam® + Oxygreen Liquid Isoplam® mit Rolle, 
Pinsel oder Isoplam®-Kunststoffkelle mit einer Menge von ca. 0,25 l/m².Unregelmäßige Vernebelung von Oxygreen 
Oxidant Isoplam® + Oxygreen Activator Isoplam® mit einer Rate von ca. 0,17 L/m² mit Isoplam® Säurepumpe. 
Auftragen des wasserbasierten Schutzharzes Oxygreen Protection Isoplam® auf Wasserbasis mit einer Menge von ca. 
0,14 l/m² oder des matten Polyurethan-Schutzharzes Isoplam® Plam Pol Water mit einer Menge von ca. 0,20 l/m² 
durch Rollen oder Sprühen. 
Im Preis inbegriffen sind: die Abdeckung der von den Arbeiten nicht betroffenen Teile, die Lieferung und der 
Transport von Materialien zur Baustelle, die Ausrüstung und eventuelle Maschinen zur Ausführung der Arbeiten. 

Insgesamt. ………. m² zum Preis von € ………./m² + MwSt 
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