
	 	         

AUSSCHREIBUNGSTEXTE OBERFLÄCHENSÄUERUNG 
Durchführung von Farbstoffsäurebehandlung auf Isoplam®-Zementoberflächen 

  

Vorbereitung des Betonbodens Deco Nuvolato Light Gray oder Medium Gray Isoplam®, gereift und frei von 
aufsteigender Feuchtigkeit, durch Waschen mit Plam Apripori Isoplam® Säure. 

Anwendung von Plam Acid Isoplam® in einer Höhe von ca. 0,2 L/m², in der von der Bauleitung gemäß der Farbkarte 
Isoplam® gewählten Farbton mit der Isoplam®-Säurepumpe, wobei das Produkt ca. 4 Stunden einwirken lässt. 

Mögliche Wiederanwendung von Plam Acid. 

Anwendung von Neutralsäureneutralisator Neutral Clean Isoplam® Liquid und gründliches Waschen des Bodenbelags 
mit Monobürste oder Isoplam®-Trockner. 

Anwendung von Isoplam®-Schutzmittel: Wenden Sie sich an die Isoplam®-Technikabteilung, um das am besten 
geeignete Produkt zu wählen. 

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von 
Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung von Bearbeitungen. 

Für tot. .......... m² zum Preis von € ........../m²+MwSt 
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