
	 	         

AUSSCHREIBUNGSTEXTE PLAM DENSIFIER 
Densifier-Behandlung auf Natriumbasis für Betonbeton-Innenflächen 

  

Bei Vorhandensein von Betonboden, nach 7 Tagen Reifung, waschen Sie mit Plam Apripori Säure oder mit neutralem 
Waschmittel Wow oder mit starkem Entfettungsmittel Plam Super Cleaner Isoplam® und gründliches Spülen. 

Auftragen von Plam-Densifier Isoplam®, im Verhältnis von ca. 0,2 -0,3 L/m², mit weißer Isoplam®-Schwammscheibe, 
die auf die Isoplam®-Monobürste aufgetragen wird, wobei die Oberfläche nass bleibt und mindestens 30 Minuten 
lang weiter einmassiert wird. 

Gründliches Spülen der Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger oder Isoplam®-Trockner und anschließende 
Entfernung des Wassers mit dem Isoplam®-Wasserspüller. 

Auftragen einer Anti-Öl-Beschichtung Isoplam® (in Höhe von ca 0,1 L/m²), Metallic Wax Isoplam® (in Höhe von 0,03 L/
m²) oder Plam Poly Wax Isoplam® (in Höhe von 0,03 L/m²). 

Der Preis beinhaltet: den Schutz der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von 
Materialien, Ausrüstung und Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen. 

Für tot. .......... m² zum Preis von € ........../m²+MwSt 

	 	 080324


