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VERZINKTES PLAMNETZ 
 

Verzinktes Mesh für Plam Rock 
 
 
 
 
 

BESCHREIBUNG 

 
Plam Net Verzinktes Isoplam® ist ein heißverzinktes, elektrogeschweißtes Drahtgitter, das eine 

ausgezeichnete Zugfestigkeit und Haltbarkeit über die Zeit aufweist. 
 
 

VERWENDUNG 
 
Im Zusammenhang mit der Herstellung künstlicher Steine und szenografischer Elemente wird es 
verwendet, um die formbare Grundlage für die anschließende Beschichtung mit dem thixotropen Mörtel 
Plam Rock Isoplam zu schaffen.  
Das spezielle rostfreie Verzinkungsverfahren macht es auch für Außenanwendungen geeignet.  
 
 

TECHNISCHE UND LEISTUNGSDATEN 

 
Höhe  102 cm 

Länge  25 m 

Drahtdurchmesser  1,05 mm 

Netzweite  12,7 x 12,7 mm 

Walzenentwicklungsfläche  25 m² 

Rollgewicht  22 kg 

Gewicht der verzinkten Beschichtung 200 g/m² 

Zugfestigkeit 500–600 N/mm² 

Verlängerung 25% 

Dauer der Antirostbehandlung  Ungefähr 7–8 Jahre 

 

 

VERPACKUNG 

 
Das verzinkte Netz ist in 25 m² großen Wickeln erhältlich.   


