
	 	         

AUSSCHREIBUNGSTEXTE PLAMINA 

Realisierung einer dekorativen Innenverkleidung, die das metallische Aussehen nachbildet 

Reinigen des Trägers und Auftragen von Deco Primer Finish Isoplam®, das zuvor in einem Farbton wie das gewählte 
Metall eingefärbt wurde, mit einer Walze oder einem Pinsel in einer Höhe von ca. 0,15 L/m². 

Auftragen einer Hand von Plamina Comp. A + Plamina Comp. B + Metall-Plamina + Isoplam®-Plamina-Dickungsmittel 
mit Isoplam®-Flexiblem Spachtel in Höhe von ca. 1,2 Kg/m². 

Abschleifen der gehärteten Oberfläche mit Isoplam® Schleifscheiben nacheinander von der Körnung 40 bis 800. 

Polieren mit Schwammscheiben zum Polieren von Isoplam® von Körnung 1000 bis 4000. 

Auftrag von Plamina Lux Isoplam® Polierpaste mit Mikrofasertuch und Polieren mit Isoplam® Lammwollekappe. 

Der Preis beinhaltet: die Abdeckung der Teile, die nicht von der Bearbeitung betroffen sind, die Lieferung von 
Materialien, Ausrüstung und eventuelle Maschinen für die Ausführung der Bearbeitungen. 

Für tot. .......... m² zum Preis von € ........../m²+MwSt 
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