
	 	         

ARTICLE DE SPÉCIFICATION TERRAZZOVERLAY™ 
Réalisation de bardage intérieur/extérieur de faible épaisseur (4-8 mm) lissé avec effet micro-vénitien 

Nettoyage minutieux du support existant adapté. 
Pose de Plam Profile ponçables Isoplam® pour créer des joints de contrôle, en ramenant à la surface ceux existants 
sur la chape. 
Application de Deco Epox W Bi Isoplam® comme niveleur d'absorption du support. 
Application de Skyprimer Isoplam® (à raison d'environ 1 kg/m²) époxy bi-composant à saupoudrer de Quartz 0,6-1,2 
Isoplam® (à raison d'environ 3 Kg/m²) lavé et séché. 

Etalage, dans une épaisseur de 6 à 10 mm définie avec une Racla Regolabile Isoplam® lame réglable, du mélange 
Terrazzo Bond Isoplam® (0,41 L/m²/mm d'épaisseur) + Terrazzo Mix Isoplam® (0,82 Kg/m²/mm d'épaisseur) + Marbre 
(1,08 Kg/m²/mm d'épaisseur), choisi par la Direction des Travaux selon le Nuancier Isoplam® et l'Echantillon Granulé 
Isoplam® et travaillé avec Isoplam® Staggia. 
Lisser la surface avec une truelle en acier Isoplam®, en appliquant E Red Isoplam® pour éviter une évaporation 
excessive pendant le traitement. 
Homogénéisation de la surface avec rouleau pochoir Isoplam®. 
Ponçage de la surface avec une ponceuse Isoplam®, passage des disques abrasifs Isoplam® et remplissage des 
éventuels petits trous. 
Polissage de la surface avec des disques de polissage Isoplam® pour un effet brillant en intérieur ou brossage avec des 
disques brosses Isoplam® pour un effet antidérapant en extérieur. 
Application du protecteur Isoplam® : consulter le Bureau Technique Isoplam® pour choisir le produit le plus adapté. 
Le prix comprend : la protection des parties non concernées par les travaux, la fourniture et le transport des 
matériaux jusqu'au chantier, les équipements et machines nécessaires à la réalisation des travaux. 

Pour la totalité. ………. m² au prix de ………. €/m² + TVA 
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